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RESUMO

Com a globalizacéo, a necessidade de a industria produzir com recursos otimizados
ndo € mais novidade no meio académico e empresarial. O Brasil, na Ultima década,
perdeu sua competitividade por custos de producdo em relagdo aos demais paises
emergentes. Destaca-se a energia elétrica, como um insumo de producédo que teve
um aumento de mais de 300% desde 2004. Uma alternativa para melhorar a
competitividade por custo de producao € a implantacdo de um Sistema de Gestéo de
Energia Elétrica (SGE). Diferentes métodos sdo conhecidos em SGE, mas,
dificilmente, séo sistematizados, pois € uma tarefa de interface de informacéo,
econbmica, comportamental, organizacional, de conhecimento e competéncia. Este
estudo avalia um método de implantacdo de um SGE aplicavel a uma industria
brasileira do setor de explosivos. Foi realizada uma analise sistematica da literatura
identificando dezoito métodos de implantacdo do SGE e pelos critérios definidos na
pesquisa o Método Conceitual e Integrador (MCI) proposto por Schulze et al. (2016)
foi selecionado para o estudo. A avaliacdo foi realizada em um estudo de caso, em
que foi identificado o fluxo de implantacdo do SGE pela organizacdo e comparado
com o MCI. Com este estudo verificou-se que a empresa poderia obter melhores
resultados se seguisse as diretrizes do MCI, principalmente quanto a definicdo de um
time de energia inicial para a implantacdo e operacdo. Por outro lado, a empresa
apresentou reducdes de custos com medidas ligadas ao faturamento, que sao
particularidades do sistema tarifario brasileiro. Visto as vantagens do método e
caracteristicas de faturamento, este estudo propde a melhoria do MCI. A adaptacéo
do método da-se pela explicitacdo da auditoria preliminar e execucédo de medidas que

nao necessitam um conhecimento aprofundado dos fluxos e consumos de energia.

Palavras-chave: Eficiéncia Energética. Reducdo de Custo. Energia Elétrica.

Gestao de Energia Elétrica.



ABSTRACT

In a global economy, the industry needs of producing with optimized resources is no
longer new in academia and business. Over the last decade, Brazil reduced its
competitiveness on production costs compared with other emerging countries. Due to
high electricity fare is one of reasons. Since 2004, the fare had increased more than
300%. Implementation of an energy management (EM) is an approach to reduce costs
and increase competitiveness. Several frameworks and guideliness are known in EM,
however, they are hardly systematized but also not only thecnical challenge, EM is
also an interface task with information, economic, behavioral, organizational,
knowledge and competence. This study evaluates an EM framework applicable to a
Brazilian industry in the explosives industry. The literature was systematic analysed
identifying eighteen EM frameworks. By criterias defined in this research, Integrative
Conceptual Framework (ICF) proposed by Schulze et al. (2016) was selected in this
study. The evaluation was carried out in a case study, the EM framework was identified
in the explosive company and compared to the ICF. The results demonstrate the
possibility of increase number of cost reduction action by explosive company if the ICF
was applied, due to regarding the definition of an initial energy team for the EM
implantation and operation. On the other hand, the company achieved costs reductions
with measures related to billing, which are part of the Brazilian energy system. From
ICF advantages and Brazilian billing system, this study proposes the improvement of
ICF. Futhermore, the ICF improvement brings highlight to a preliminary energy audit
implementation of measures, which do not require an in-depth knowledge of the flows

and energy consumptions.

Key-words: Energy efficiency. Cost reduction, Electricity, Energy management.
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1 INTRODUCAO

Com a globalizacdo, a necessidade de a industria produzir com recursos
otimizados ndo € mais novidade no meio académico e no meio empresarial. A
competitividade global do Brasil, em relagdo a paises emergentes por custo, reduziu
bruscamente na ultima década. (SIRKIN; ZINSER; ROSE, 2014).

O Boston Consulting Group (BCG, 2016) produziu um indice mediu as
mudancas diretas nos custos de fabricacdo de 2004 a 2014 entre as 25 principais
economias exportadoras do mundo. O indice desenvolve pontuacdo de
competitividade com base em salarios de producao, produtividade, custos de energia
e as taxas de cambio em relac&o ao dolar americano (SIRKIN; ZINSER; ROSE, 2014).
Em uma escala de 100, em relacdo aos demais, a producado industrial brasileira
mostra-se 29,3% mais cara do que na China, 24,8% mais cara do que na RUssia e
41,7% mais cara do que na india (FIGURA 1).

FIGURA 1 — CUSTO DA PRODUGAO NA INDUSTRIA BRASILEIRA

Custos da produgao industrial dos emergentes em relagao ao Brasil =5 : oy e
BRASIL = 100 Composigao dos custos industriais brasileiros

100,00% 2004 2014

B Mao-de-obra
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FONTE: BCG (2016).

Os dados na FIGURA 1 do estudo publicado pelo BCG expdem também a
composicao dos custos gerais industriais brasileiros. Pode-se observar o aumento dos
salarios e aumento significativo de custos de energias de 2004 comparado com 2014.
Destaca-se a eletricidade que teve um aumento de mais de 300%. (SIRKIN; ZINSER;
ROSE, 2014).

A Federacdo das Industrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)
acompanha o cenario da energia elétrica do Brasil e no mundo. A FIRJAN comparou
0 custo da eletricidade dos paises emergentes e outros selecionados, apresentado na
FIGURA 2. Percebe-se, por meio dessa comparacéo, que o Brasil tem o custo mais
alto. (FIRJAN, 2015).
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FIGURA 2 — CUSTO DA ENERGIA ELETRICA PARA INDUSTRIA

Custo da Energia Elétrica para a Indlstria - Paises selecionados - 2015
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FONTE: FIRJAN (2015).

O calculo do comparativo FIRJAN (FIGURA 2) foi baseado nas tarifas
praticadas nas 64 distribuidoras brasileiras para industria, considerando sazonalidade,
periodos secos e umidos e utilizacdo das hidrelétricas e termoelétricas ao longo do
ano. Os valores internacionais foram obtidos na publicagdo “Energy Prices and
Taxes” da Agéncia Internacional de Energia e na base de dados da Organizacéo
Latino-Americana de Energia (OLADE). Para todos os paises, foram consideradas as
tarifas com tributos. (FIRJAN, 2011).

Mediante o cenario internacional, a perspectiva da evolucédo futura do custo
da energia elétrica implica perda de competitividade das indlstrias nacionais, logo, o
pais precisa continuar o esfor¢o pela reducéo de custo energético. (FIRJAN, 2014).

Introna et al. (2014) sugerem que uma alternativa para melhorar posicées
competitivas € a adocdo de um Sistema de Gestao de Energia (SGE), pois seu uso
criterioso e eficaz implicaria reducédo de custo de energia e a maximizacao de lucro.
O estudo de Lee e Cheng (2016) explica que a ado¢céo do SGE traz mais reducéo de
consumo do que implantar medidas isoladas.

Quando implantado, o SGE pode contribuir na identificacdo de potenciais
economias de energia e reduzir consumos, estudos estimam potencial reducéo de
custos de energia de até 20% para industria. (TRUST, 2011; ANTUNES; CARREIRA;
SILVA, 2014; CHIU; LO; TSAI, 2012; DORR; WAHREN; BAUERNHANSL, 2013;
JOVANOVIC; FILIPOVIC, 2016).
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Uma vasta gama de diferentes métodos, padrdes, normas e medidas sdo
conhecidos em SGE, mas, dificilmente sistematizados, pois a gestdo da energia nas
empresas industriais ndo constitui puramente uma tarefa técnica, mas sim de interface
de informacédo, econbémica, comportamental, organizacional, de conhecimento e
competéncia. (BUNSE et al., 2011; POSCH, 2011; TRIANNI; CAGNO; DONATIS,
2014; JAVIED; RACKOW; FRANKE, 2015; THOLLANDER et al., 2015).

O gerenciamento eficaz da energia na industria esta, frequentemente, inserido
num contexto especifico, uma vez que depende de muitos fatores, como localizacéo,
design de produto e a escolha do processo. Portanto, pode ser dificil replicar solu¢des
de economia de energia oriundos de um tipo de industria para diferentes setores e/ou
localizacao. (BACKLUND et al., 2012; VIKHOREV; GREENOUGH; BROWN, 2013).

Nesse contexto, muitas empresas industriais, ainda, carecem de métodos
adequados para tratar eficazmente o SGE de uma forma abrangente e pratica.
(BUNSE et al., 2011; GIACONE; MANCO, 2012).

A indastria no segmento quimico € impactada com os custos elevados da
energia elétrica. Planos de acdes para esse setor e suas subdivisbes, como a de
explosivos, é condicdo indispensavel para que esse segmento possa, efetivamente,
lancar-se em um programa de investimentos mais vigoroso. (ABIQUIM, 2016).

A industria de explosivos fornece solucdes de produtos e servicos para
desmonte de rocha para companhias de base, especialmente mineragcéo, construcao
civil pesada e agregados. O custo de energia elétrica para o processo produtivo é de
grande impacto no valor do produto final, e, na atual conjuntura da industria de base
no Brasil, a reducdo de custos € um dos principais fatores de sobrevivéncia no
mercado.

Frente ao contexto acima descrito, tem-se como questédo de pesquisa: Como
implantar um sistema de gestdo de energia elétrica em uma industria brasileira

do setor de explosivos?

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Avaliar um método de implantacdo de um sistema de gestdo de energia

elétrica em um estudo de caso em uma industria brasileira do setor de explosivos.
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1.1.2 Objetivos especificos

a) Analisar normas, padrées e métodos de implantacdo de um sistema de
gestdo de energia utilizados na industria;

b) Selecionar um método de implantagdo de um sistema de gestao de energia
elétrica aplicavel a uma industria brasileira do setor de explosivos;

c) Avaliar o método selecionado em um estudo de caso em uma inddstria
brasileira do setor de explosivos;

d) Propor melhoria do método selecionado aplicado em uma industria

brasileira do setor de explosivos.

1.2 JUSTIFICATIVA

A relevancia deste trabalho se caracteriza sob trés perspectivas: Académica,

Econdmica e Técnica.

1.2.1 Académica

Essa pesquisa se enquadra na area de Engenharia Organizacional da
engenharia de producdo, conforme elaborada pela Associacdo Brasileira de
Engenharia de Producédo (ABEPRO, 2016). Com o objetivo de apontar a lacuna de
pesquisa académica que justifica esta pesquisa sao apresentados no QUADRO 1 os
trabalhos correlatos a partir de 2013, identificados por meio da pesquisa sistematica
apresentada no Capitulo 2.

Estes trabalhos indicam um campo de pesquisa em evolu¢do, uma vez que
houve aumento do interesse de revistas académicas pelo SGE, especialmente nos
altimos trés anos. As pesquisas correlatas apresentam modelos de metodologia a fim
de superar as barreiras da implantacdo do SGE, sendo o resultado final a reducéao do

consumo e custo de energia.
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QUADRO 1 — TRABALHOS CORRELATOS COM O SISTEMA DE GESTAO DE ENERGIA

. TIPO DE
AUTOR REVISTA TITULO OBJETIVO PESQUISA
An advanced . ~
. energy Propor uma metodologia Pesquisa acao,
Vikhorev, Journal of ; estudo de caso,
management de monitoramento e !
Greenough e Cleaner . analisado o
; framework to gerenciamento de
Brown, (2013) Production . A estado da arte e
promote energy energia na industria. S
urvey.
awareness.
Energy and utility Desenvolver uma
Int. J. management estrutura de maturidade o
. . : . Revisdo da
Naai Production maturity model for de energia e utilidade )
gai et al. (2013) . . 2 ~ literatura,
Economics sustainable para avaliacdo e gestao estudo de caso
journal manufacturing de consumo de recursos '
process naturais sistematica.
SME appropriate Apresentar um conceito
concept for i
CIRP Journal . apropriado para a
continuously o e o
. of . . melhoria sistematica e Revisdo da
Thiede, Posset e . improving the . oA )
Manufacturing continua da eficiéncia literatura,
Hermann (2013) . energy and "
Science and - energética e de recursos | estudo de caso
resource efficiency
Technology ; . em empresas de
in manufacturing
: manufatura.
companies
A structured Descrev_er uma
metodologia padréao
. approach for
Sustainable o usando fluxogramas e
facilitating the
. Energy . . uma ferramenta de o
Gopalakrishnan et Technologies implementation of software para facilitar o Revisdo da
al. (2014) 9 ISO 50001 P literatura
and ; desenvolvimento de um
standard in the ; »
Assessments . sistema de gestéo de
manufacturing ; .
sector energia compativel com
ISO 50001
Propor um modelo de
maturidade da gestéo de
energia que pode ser
usado para orientar as
organizagdes nos seus
Towards an ; ~
. esforcos de implantagéo .
Antunes, Carreira Enerav Polic energy de gestio de eneraia Revisdo da
e Silva (2014) 9y y management 9 9 literatura.

maturity model.

para alcancar
progressivamente a
conformidade com as
normas de gestdo de
energia, como a ISO
50001.
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Energy
Management
Maturity Model: an

organizational tool | Propor um modelo geral Revisédo da
Journal of . . )
Introna et al. to foster the de maturidade inovador literatura,
Cleaner X ~ .
(2014) ; continuous para o campo de gestéo pesquisa
Production . X -
reduction of de energia. exploratoria
energy
consumption in
companies
Implementing Propor uma adequada .
energy . ~ Analise
orientagao o
. . management O qualitativa
Javied, Rackow e Procedia ; organizacional
system to increase . I baseado em
Franke (2015) CIRP - necessaria para atingir -
energy efficiency S ~ revisao
) . 0s objetivos da gestdo de S
in manufacturing eneraia industrial bibliografica.
companies. 9 )
ISO 50001
standard-based | Propor um maior nivel de Cx
. Revisdo da
- energy maturidade do modelo :
Jovanovi¢ e Journal of literatura,
S management ISO 50001 para as -
Filipovi¢ (2016) Cleaner . T analise
; maturity model e organizacdes obterem -
Production o P qualitativa e
proposal and requisitos da certificacéo
e estudo de caso
validation in
industry
Energy
management in Apresentar uma revisao
industry a sistematica de
Schulze et al. Journal of systematlc_ review pubhcago_es so_bre,ge_stao Revisao
Cleaner of previous de energia na industria e . o
(2016) ; o . Sistematica.
Production findings and an propor um conceito da
integrative estrutura da gestéo de
conceptual energia na industria.
framework.

1.2.2 Econbmica

Segundo

FONTE: O autor (2016).

a agencia americana Energy Information Administration (EIA)

(2015a), com o0 aumento da concorréncia internacional, para que a industria mantenha

a competitividade, a eficiéncia energética pode ajudar a reduzir custos em longo

prazo. O relatério da EIA (2015b) apresenta que, no ambito global, a energia elétrica

consumida pela manufatura corresponde a 30%, o Balanco Energético Nacionao

(BEN, 2015) apresenta que no Brasil, 0 consumo da industria é cerca de 38,8%.

No estudo de Schulze et al. (2016), expde-se que 0 aumento do preco da

energia, restricbes mais rigorosas da legislacdo ambiental e demandas politicas

criaram maior necessidade por sistemas de gestdo de energia elétrica. Esses
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programas tém como finalidade reduzir o consumo de energia e 0S custos
relacionados nas industrias. De acordo com EIA (2015b), em longo prazo, o SGE de
uma empresa se mostra de grande importancia para o posicionamento das
organizacdes como lideres de mercado em seus segmentos.

Para Backlund et al. (2012), se a gestdo de energia esta implantada, o
potencial de melhoria da eficiéncia, também, é maior.

Diante disso, esta pesquisa vem contribuir com um estudo pratico da
implantacdo de um sistema de gestdo de energia elétrica em uma industria brasileira

procurando mostrar as economias ja obtidas ou que podem ser obtidas.

1.2.3 Técnica

Apesar de existirem Vvarios guias e diretrizes para ajudar as empresas na
implantacdo do SGE, estudos de caso mostram que, na pratica, as recomendacdes
destes guias ndo cobrem a amplitude das atividades de energia (ANTUNES
CARREIRA; SILVA, 2014). Além disso, o estudo de Backlund et al. (2012) mostra que
as ferramentas de gestdo de energia apresentadas no estado da arte nem sempre
sdo implantadas na vida real. A presente pesquisa contribui com a avaliacdo da

implantacdo de um dos métodos propostos na literatura em uma industria brasileira.

1.3 DELIMITACAO DO TRABALHO

Como delimitacdo desta pesquisa, tem-se que o0 estudo partiu da analise de
uma Uunica empresa, e, por esse motivo, os resultados obtidos ndo podem ser
generalizados. Além disso, o presente estudo esta delimitado ao SGE com foco em
energia elétrica. No entanto, o método empregado na elaboracao dos instrumentos de
coleta de dados e na conducdo dessa pesquisa pode ser replicado a outros casos,
tendo em vista que o trabalho foi elaborado com base em um método geral proposto
na literatura académica e nao, simplesmente, direcionado ao caso especifico utilizado

nesse estudo.
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2 REVISAO DA LITERATURA

A literatura que remete a implantacdo do sistema de gestdo de energia
compreende em guias de boas praticas, artigos cientificos e fontes do governo
brasileiro, e essas referéncias s&o analisadas nessa secdo. A busca pelo
embasamento tedrico cientifico foi realizada, sistematicamente, em bases eletrénicas
(FIGURA 3). As bases de dados utilizadas foram: a Capes, Scielo e Science Direct.
Os termos utilizados referem-se a “Gestdao de energia”’, “Eficiéncia energética”,
“Auditoria energética” e “Politica energética”, sendo os correspondentes em inglés:

L1

“‘energy management”,

L1

energy efficiency”, “energy audit” e “energy policy”.

Para a base ScieceDirect, a restricao foi: "energy management" AND "energy
efficiency" AND “audit” AND “policy” AND “industry”, com pesquisa em qualquer parte
do texto, periodo de 2011 até Fevereiro/2016, excluso livros e citacdes. A busca
retornou 419 resultados. Para a base Scielo, os termos foram “energy efficiency” e
“‘industry”, com retorno de 8 resultados.

Para os periédicos da Capes, foram utilizados as mesmas restricbes que o
ScienceDirect, porém, sem resultados relevantes, dessa forma, a restrigéo foi: "energy
management" AND "energy efficiency" AND “industry” com pesquisa em qualquer

parte do texto, 2011 até Fevereiro/2016. A busca retornou 903 resultados.

FIGURA 3 — MAPEAMENTO DA PESQUISA SISTEMATICA

Literatura Cientifica

[
v v v

Pesquisa em base
eletrdnica (ScienceDirect)
419 resultados

Pesquisa em base
eletronica (CAPES)
903 resultados

Pesquisa em base
eletronica (SCIELO)
8 resultados

Revisédo de titulos e
resumos
621 excluidos

A

864 artigos (excluido
duplicados)

Analise — Leitura
completa:
179 excluidos

A

243 artigos

A

64 artigos

<
<

o

A

15 artigos -
Incluso da analise das
referéncia

Revisdo Sistematica
79 artigos

FONTE: O autor (2016).
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Com a exclusdo dos artigos duplicados e a leitura dos titulos e resumos,

eliminaram-se 621 artigos. A leitura completa dos 243 restantes excluiu 179 destes.

Por meio da verificacdo do referencial teérico mais citado, em relacédo aos 64 artigos

remanescentes, adicionaram-se mais 15, totalizando 79 artigos para este projeto.

Fazem parte da bibliografia as sugestdes dos professores avaliadores do projeto de

deste trabalho, que incluem 8 referéncias aplicadas ao cenario brasileiro.

Por meio da avaliacdo do referencial teérico, os dezoito trabalhos que melhor

abordam cada topico, ferramenta ou etapa especifica do SGE séo apresentados no

QUADRO 2. Os nove trabalhos correlatos identificados através da pesquisa

sistematica a partir de 2013 que apresentam uma proposta de metodogia de

implantacdo do SGE, encontram-se no QUADRO 1 no item 1.2.1.

QUADRO 2 — TRABALHOS QUE ABORDAM TOPICOS DO SGE

sob requisitos de
sustentabilidade.

a questao energia e
sustentabilidade de
forma integrada.

. TIPO DE
AUTOR FONTE TITULO OBJETIVO PESQUISA
Integrating energy Evidenciar as .
efficiency performance necessidades das F\;i(ta(\alg?l?r:a
Journal Of in production inddstrias para a S
Bunse et al. . ~ entrevistas
Cleaner management e gap integracéo de .
(2011) ; ; R e semiestruturadas,
Production analysis between eficiéncia energética Lestionarios e
industrial needs and na gestéo da d workshons
scientific literature. producéo. ps.
Propor um modelo de
Modelo de deciséo decisdo mulltprlzerlo
e para a substituicdo de
multicritério, para . .
L tecnologias em Reviséo da
Tese substituicao de sistemas industriais literatura e
Sola (2011) Submetida a tecnologias em . L
. . . de energia, que aplicacdo em uma
UFPE sistemas industriais, . SE
. contribua para a industria.
aplicado ao uso L
] . transposicao de
eficiente de energia. .
barreiras
organizacionais.
Criar um modelo de
Eficiéncia energética governanca de
; . energia para
. ~ industrial: um modelo | . .. = .
Dissertacéo industria, o qual, para .
. T de governancga de Reviséo da
Godoi (2011) Submetida a ; R sua completeza e :
energia para a industria : literatura.
USP atualidade, contempla
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Backlund et al.

(2012)

Energy
Policy

Extending the energy
efficiency gap.

Descrever como as
praticas de gestéo de
energia podem
aumentar tanto o
potencial de eficiéncia
energética e o nivel
de implantacdo dos
programas da politica
energética.

Anédlise qualitativa
baseado em
reviséo
bibliografica.

Batista (2013)

Dissertacao
Submetida a
EESC

Reducéo do custo da
energia elétrica em
ambientes industriais
por meio de uma
estratégia de baixo
custo em gestao
energética.

Identificar as
principais
oportunidades
em pequenas e
médias empresas na
contratacdo e uso da
energia elétrica e
evidenciar os ganhos
econdmicos
resultantes de uma
politica de inteligéncia
empresarial que
abrange praticas de
gestdo energética

Estudo de caso
com analise
qualitativa dos
dados obtidos
com a aplicacdo
de questionario,
entrevistas e
analise
documental.

Frozza et al.
(2012)

Congresso
Nacional de
Exceléncia
em Gestéao

Metodologia de
Implantacéo de um
sistema de Gestéo de
Energia Utilizando

ABNT NBR I1SO 50001.

Propiciar as
instituicdes um
melhor desempenho
energético com
eficiéncia energética.

Revisao da
literatura.

Viana et al.
(2012)

Livro

Eficiéncia energética:
fundamentos e
aplicacoes.

Promover a
identificacdo de
oportunidades de
reducédo de custos
operacionais e do
consumo de energia
elétrica.

Revisao da
literatura e
apresentacéo de
estudos de caso.

Ates e
Durakbasa
(2012)

Energy

Evaluation of corporate
energy management
practices of energy
intensive industries in
Turkey.

Investigar pratica de
gestdo energética
Industrial na Turquia
e destacar gargalos e
deficiéncias
significativas das
indastrias de uso
intensivo de energia
em termos de praticas
de gestdo de energia.

Estudo de casos
multiplos por meio
de questionérios.

Vikhorev,
Greenough e
Brown, (2013)

Journal Of
Cleaner
Production

An advanced energy
management
framework to promote
energy awareness.

Propor uma
metodologia de
monitoramento e
gerenciamento de
energia na indUstria.

Pesquisa ac¢éo,
estudo de caso,
analisado o
estado da arte e
Survey.




26

Apresentar uma nova
abordagem para

Renewable barreiras de Reviséo da
And A novel approach for . ~ .
Cagno et al. . : : . implantacdo da literatura e
Sustainable barriers to industrial L " .
(2013) - eficiéncia energética andlise
Energy energy efficiency. . . o
i industrial, baseada na gualitativa.
Reviews NV "
revisdo sistematica da
literatura.
Top management and .
; Investigar o papel da o
the adoption of energy T . Reviséo da
o L alta direcdo, mais .
efficiency practices: e literatura, coleta
Blass et al. : especificamente de
Energy Evidence from small de dados e
(2014) . ; gerentes de o
and medium-sized ~ ~ andlise
S . operac¢Bes na adogéo P
manufacturing firms in e estatistica.
the US ' .dAe praticas d,e.
' eficiéncia energética.
Propor um modelo de
maturidade da gestao
de energia que pode
ser usado para
orientar as
organizagdes nos
Antunes, Towards an energy seus esfor¢os de o
: . Energy . : 4 Reviséo da
Carreira e Silva Polic management maturity implantacdo de literatura
(2014) y model. gestéo de energia '
para alcancar,
progressivamente, a
conformidade com as
normas de gestao de
energia, como a ISO
50001.
Propor uma
caracterizagdo de
medidas de eficiéncia
energética, com
destaqueparaas | iz da
L : A framework to perspectivas mais )
Trianni, Cagno e Applied h ; I detalh literatura e
Donatis (2014) Energy characterize energy relevantes, gta ar analise
efficiency measures. em caracteristicas N
L qualitativa.
individuais e
apresentar os fatores
de deciséo no
investimento em
eficiéncia energética.
Avaliar como uma
. , determinada barreira
Evaluating the barriers .
2 . pode ser diferente ;
to specific industrial . Pesquisa
- guando se avaliada ot
.. | Journal Of energy efficiency . T exploratoria,
Cagno e Trianni i em diferentes niveis
(2014) Cleangr measures: An _ da organizacio, por estudo de caso e
Production exploratory study in ’ coleta de dados

small and medium-
sized enterprises.

meio da &rea de

tecnologia ou a

respeito a uma
medida especifica.

por entrevistas.
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Energy management in
production: A novel

Propor um método
gue apoia empresas
de manufatura no

Revisao da
literatura,
entrevistas

integrative conceptual
framework.

conceito da estrutura
da gestao de energia
na inddstria.

May et al. (2015) Applied method to deyelpp key desenvolvimento de semlestruturgdas
Energy performance indicators o- e implantacgéo e
. : indicadores de S
for improving energy validacéo por
o desempenho i
efficiency. . entrevistas
baseados em energia. .
semiestruturadas.
Quantificar a
Quantifying the magnitude da Reviséo
Renewable ying melhoria da eficiéncia bibliografica,
extended energy o
Paramonova, and I . energética dentro da | coleta de dados e
. efficiency gap-evidence L2 i !
Thollander e Sustainable . industria sueca de andlise por meio
from Swedish o . o
Ottosson (2015) Energy oL . energia intensiva que de analise
i electricity-intensive L2 e o
Reviews X : vai além da difusdo quantitativa e
industries. o
do modelo de qualitativa.
tecnologia.
. Propor uma
Implementing energy ; ~
adequada orientacéo - I
management system to . Analise qualitativa
. . . organizacional
Javied, Rackow Procedia increase energy necessaria para baseada em
e Franke (2015) CIRP efficiency in L ap reviséo
. atingir os objetivos da Lo
manufacturing < . bibliografica.
: gestéo de energia
companies. ) -
industrial.
Apresentar uma
Energy management in | reviséo sistematica de
industry a systematic publicacdes sobre
Journal of ; . ~ . .
Schulze et al. review of previous gestdo de energia na Revisao
Cleaner o o . e
(2016) Production findings and an indUstria e propor um Sistematica.

FONTE: O autor (2016).

2.1 SISTEMA DE GESTAO DE ENERGIA ELETRICA

De acordo com Backlund et al. (2012), existe uma vasta gama de definicbes

na literatura académica relativa ao SGE para a indastria. Introna et al. (2012) definem

que a gestdo de energia do ponto de vista empresarial € o uso criterioso e eficaz de

energia a fim de maximizar os lucros e aumentar a competitividade.

Segundo Javied, Rackow e Franke (2015), um SGE é uma abordagem

sistematica e continua de melhorias de energia sustentavel que pode ser baseada em

normas e guias em diferentes profundidades.

Para essa pesquisa, conforme norma ISO 50001:2011, referenciado pela

ABNT (2011), considera-se que o SGE é uma aplicacdo estruturada de uma série de
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técnicas de gestdo que permite a uma organizacdo identificar e implantar acoes,
denominadas praticas de gestao.

A SGE tem demonstrado, repetidamente, ao longo dos ultimos vinte anos ser
um dos meios mais eficientes de reducdo de custos. Logo, os motivos econémicos
mostram-se a principal motivacdo para inclusdo de programas de eficiéncia
(INTRONA et al., 2014).

Paramonova, Thollander e Ottosson (2015) apresentam que as praticas de
gestdo de energia implicam um trabalho continuo, a fim de melhorar o nivel da
eficiéncia energética. Isto inclui aspectos como: a obtencdo de informacdes sobre os
fluxos de energia, definicdo da estratégia energética, manter a consciéncia entre 0os
funcionéarios e trabalho de melhoria continua. Adicionalmente, Batista (2013) cita
guestdes como: contratacdo de energia, sistema tarifario, tecnologias, analises
econOmicas e integracdo de sistemas de tecnologia e informagéao.

Segundo Vikhorev, Greenough e Brown (2013), n&o se pode gerenciar o que
nao se mede, logo, a coleta de dados é fundamental para o SGE. Para a inddstria, a
auditoria energética constitui o meio para o entendimento dos fluxos de consumo de
energia das edificacdes, sistemas produtivos ou processos.

No estudo de Backlund et al. (2012) apresenta que a coleta de dados e as
respectivas analises podem gerar investimentos em novas tecnologias, mas o controle
continuo desses dados pode detectar ineficiéncias e mau funcionamento de
equipamentos. Dessa forma, um sistema de medicdo ajuda a aperfeicoar o SGE e
avaliar o desempenho das tecnologias instaladas.

No entanto, o SGE vai além do monitoramento e das metas. A integracdo
entre fonte de consumo e pessoas deve ser entendida. Dados de consumo de energia
recolhnidos com base em todas as camadas da organizacdo precisam ser
correlacionados e avaliados em conjunto para desenvolver estratégias de eficiéncia
energética. Isso requer padronizacdo de técnicas de coleta de dados,
preferencialmente continuo, com sistema de processamento e apresentacdo dos
dados. A politica energética € a formalizacdo dos procedimentos e métodos de
monitoramento e metas. (VIKHOREV; GREENOUGH; BROWN, 2013).

Backlund et al. (2012) destacam que, apesar de as praticas de gestdo de
energia terem sido pouco estudadas, a sua importancia é demonstrada em varios

estudos empiricos da industria. Além disso, estudos revelam que estratégias
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energéticas de longo prazo, gestores de energia comprometidos e qualificados
constituem fatores importantes que estimulam a eficiéncia energética na indastria.

Dada a baixa efetividade de acGes isoladas e descoordenadas na totalidade
do SGE empresarial, faz-se necesséario o amparo por uma metodologia (BATISTA,
2013).

2.2 BARREIRAS DE IMPLANTACAO DO SGE

Segundo Dorr, Wahren e Bauernhansl (2013), ainda existem empresas que
ndo tém um SGE implantado ou uma melhoria continua da eficiéncia energética.
Varios estudos atribuem isso a inimeras barreiras e lacunas entre as necessidades
industriais e a literatura cientifica. A pesquisa de Cagno e Trianni (2014) revela que a
literatura reconhece uma infinidade de barreiras de mudancas que afetam diferentes
niveis da organizacao.

Ha uma variedade de estudos que apresenta as barreiras de implantacao da
eficiéncia energética na industria, diferentemente agrupados ou sistematizados.
(MARINS, 2010; SOLA, 2011; FLEITER; WORRELL; EICHHAMMER, 2011; CHAI,
YEO, 2012; TRIANNI; CAGNO, 2012; FLEITER; SCHLEICH; RAVIVANPONG, 2012;
CAGNO et al, 2013; CAGNO; TRIANNI, 2014; MEATH; LINNENLUECKE;
GRIFFITHS, 2014; BRUNKE; JOHANSSON; THOLLANDER, 2014; BLASS et al.,
2014; TRIANNI; CAGNO; FARNE, 2015; PARAMONOVA; THOLLANDER;
OTTOSSON, 2015; SOLA; MOTA, 2015; CAGNO et al., 2015).

Em seu estudo Cagno et al. (2013) expdem as principais barreiras, em uma
revisdo abrangente, em que foram identificadas 27 barreiras a eficiéncia energética
industrial, agrupadas em sete diferentes categorias: econémicas, organizacionais,
tecnoldgicas, comportamentais, copeténcias, informacédo e conhecimento (QUADRO
3). Em um estudo mais recente, Kindstrom, Ottosson e Thollander (2016) apresenta
barreiras relacionadas a questdes gerenciais e politica energética.

No estudo de Trianni e Cagno (2012), diferentes fatores de motivagdo a
eficiéncia energética sdo agrupados (QUADRO 4). Trianni, Cagno e Farne (2015)
realizaram um estudo voltado a barreiras para pequenas e médias empresas, no qual
se evidenciaram os fatores de motivacao apresentados por Trianni e Cagno (2012) e
reforcou-se a importancia de uma correta auditoria energética e a especificacdo da

politica energética empregada na empresa. No entanto, para Blass et al. (2014) a
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adocdo de uma estratégia adequada e o comprometimento da alta geréncia resulta

em melhores indices de eficiéncia energética.

QUADRO 3 — UMA TAXONOMIA PARA AS BARREIRAS A EFICIENCIA ENERGETICA

Categoria Barreiras

Tecnologia ndo adequada

Tecnologia —— .
Tecnologia néo disponivel

Falta de informacdes de custos e beneficios

Informacéo Falta de clareza da informacéo dos equipamentos

Pouca confiabilidade nas fontes de informacao

Baixa disponibilidade de capital

Custos de investimentos

Econbmico Melhorias ndo suficiente lucraveis

Riscos de melhorias

Custos ocultos

Outras prioridades

Falta de compartilhamento de objetivos

Falta de interesse em melhorias de eficiéncia

Comportamental o
energética

Critério de avaliagdo ndo adequado

Inércia

Falta de tempo

Interesses divergentes

Organizacional Falta de controle interno

Complexo fluxo de deciséo

Baixo status de eficiéncia energética

Implantac@o de melhorias

Identificagc&o de ineficiéncia

Competéncia - = :
Identificag&o de oportunidades

Dificuldade de obter habilidades externas

Conhecimento Falta de conhecimento

FONTE: Adaptado de Trianni, Cagno e Farne, 2015.

N&o obstante, a dificuldade de melhorar a eficiéncia energética na industria
também é devida a alta complexidade dos sistemas produtivos e processos que
diferem entre segmentos industriais. Devido a essas barreiras, ha uma forte
necessidade de uma abordagem metodoldgica para gerenciar o uso da energia na
industria. (SCHULZE et al., 2016).
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QUADRO 4 — FATORES DE MOTIVAGAO A EFICIENCIA ENERGETICA

Categoria Fatores

Clareza da informacéo

Eficiéncia devido a restricdes legais

Auditoria energética externa/medigao setorizada

Imagem verde

Aumento das tarifas de energia

Regulatérios — —
Estratégia energética a longo prazo

Apelo tecnoldgico

Confiabilidade de informacdes

Acordos voluntarios

Vontade de competir

Reducéo de custos através da utilizagdo de energia

Informacdes sobre os custos reais

Econdmico Suporte de gestao

Subsidios de investimento publico

Financiamento privado

Disponibilidade de informacdes

Conhecimento

Cooperagéo externa

Informativo ; — = "
Conhecimento de beneficios ndo energéticos

Gestdo com ambicdes reais

Equipe com ambig8es reais

Programas de educacéo e treinamento

Treinamento Vocacional

Suporte técnico

FONTE: Adaptado de CAGNO et al., 2015.

2.3 MODELOS DE SGE PARA A INDUSTRIA

Os meios de implantacdo da eficiéncia energética podem variar muito em
termos de préticas e tecnologia. As organiza¢cdes muitas vezes utilizam praticas de
economia de energia com base na experiéncia do gerente da unidade e/ou dos
colaboradores. (ANTUNES; CARREIRA,; SILVA, 2014).

De acordo com Jovanovi¢ e Filipovi¢ (2016), diferentes padrées (normas e
diretrizes) direcionam as organiza¢des a melhorias em eficiéncia energética. Antunes,
Carreira e Silva (2014) e Gopalakrishnan et al. (2014) mencionam padrdes globais
como a 1S393, ANSI/MSE 2000, DIN EN 16001 e a mais recente ISO 50001.

Frozza et al. (2012) descreve que a ISO 50001 é baseada no modelo PDCA
— Plan/Do/Check/Act (FIGURA 4). Essa norma é estruturada com base em politica

energeética, planejamento da melhoria, implantacdo e operacéo, verificacdo e analise
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critica da respectiva melhoria pela direcdo onde implantada. Na fase verificacao,
sugere-se um sistema de monitoramento ou medi¢édo e analises dos dados. Em caso
de ndo conformidade com os dados, recomenda-se acado corretiva e preventiva e
reinicio do ciclo com a auditoria energética. Além disso, Sola e Mota (2015)
complementam que a organizacdo deve assegurar as pessoas competéncia,
treinamento e conscientizagdo sobre o uso de energia, bem como desenvolver e

manter um perfil de energia que deve ser documentado.

FIGURA 4 — MODELO DE SISTEMA DE GESTAO DE ENERGIA I1SO 50001

Melhoria

continua s Politica energética

Planejamento

Revisé<_> de Implementagao
Gestao e operagao

Monitoragao e
medicao

Auditoria Interna ____ Verificagdo

Agao corretiva e
preventiva

FONTE: ABNT (2011).

Apesar de a ISO 50001 apresentar um modelo de SGE, Chiu, Lo e Tsai (2012)
relatam que as organizacfes podem encontrar barreiras ao implantar o sistema de
gestdo de energia, como: integrar tecnologias, definicbes de indicadores, medidas de
eficiéncia ou mesmo a certificacdo. Segundo Dorr, Wahren e Bauernhansl (2013), a
descricdo abstrata deixa espaco para diferentes interpretacbes e isso,
frequentemente, leva a desorientagdo, que, por vezes, € motivo da implantacdo do
SGE falhar. Antunes, Carreira e Silva (2014) afirmam que a norma nao fornece
diretrizes de planejamento para sua implantacdo de maneira incremental ao longo de
um roteiro ou metodologia.

Com o intuito de suprir as lacunas da ISO 50001, muitos autores propdem

métodos baseados na maturidade a norma. Outros autores, ndo necessariamente,
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baseiam-se no PDCA, mas consideram caracteristicas das barreiras e melhores
praticas para seu proposito.

Com base na pesquisa sistematica apresentada no item 2, verificaram-se
dezoito propostas de métodos de implantacdo do SGE. A fim de sistematizar a escolha
do método a ser empregado nesse projeto, utilizou-se de quatro critérios apresentadas
no QUADRO 5. Os critérios foram estabelecidos com a seguinte ordem de
importancia: “descricdo das melhores praticas”, “método de pesquisa”, “atualidade” e
“citacdes dos autores”.

O primeiro critério “descricdo das melhores praticas”, verifica,
qualitativamente, o maior nimero de evidéncias sobre recomendagdes que geram
bons resultados. O segundo refere-se ao “método de pesquisa”. quanto maior
abrangéncia da revisdo bibliografica, melhor. O terceiro critério € a “atualidade”,
quanto mais recente o trabalho, melhor. E por Ultimo € a soma das citacbes dos

autores na base Scopus.

QUADRO 5 — METODOS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ENERGIA

Descricéo e Soma das
evidéncias . citacdes dos .
METODO Periédico de melhores Metodo_ o autores Relacmnado
o Pesquisa a ISO 50001
Pratica (Alto- (Scopus
Médio-Baixo) 29/10/2016)
l(?(())lig 001 N&o aplicavel BAIXO N&o aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel
Godoi (2011) NZo aplicavel BAIXO Revisdo da 0 NAO
literatura
Revisdo da
Sobrinho (2011) | Na&o aplicavel BAIXO literatura e 0 NAO
estudo de
caso
Congresso Reviséo da
Frozza et al. Nacional de literatura e
(2012) Exceléncia em BAIXO estudo de 15 SIM
Gestéo caso
Revisdo da
Chiu, Lo e Tsai . - literatura e
(2012) Energies MEDIO estudo de 5508 SIM
caso
Ates, Durakbasa - Revisdo da
(2012) Energy MEDIO literatura 84 SIM
Antunes, - Revisdo da
Carreira e Silva Energy Policy MEDIO i 70 SIM
(2014) iteratura
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Sustainable
. Energy o
Gopalakrishnan . . Revisdo da
etal. (2014) Tech;g(ljogles MEDIO literatura 238 SiM
Assessments
Dorr, Wahren e ) Revis3o da 3
Bauernhansl Procedia CIRP MEDIO literatura 116 NAO
(2013)
Revisdo da
Chai: Yeo ) literatura, 3
(201’2) Energy Police MEDIO entrevistas e 555 NAO
um estudo de
caso
Javied, Rackow . . Revisao da ~
e Franke (2015) Procedia CIRP MEDIO literatura 227 NAO
. CIRP Journal of Revisao da
Thiede, Posset Manufacturing - literatura e
e Hermann . MEDIO 492 SIM
(2013) Science and estudo de
Technology caso
Vikhorev, Journal of ) Pesquisa- 3
Greenough e Cleaner MEDIO acédo e estudo 1032 NAO
Brown, (2013) Production de caso
Giacone; Manco . Maitiplo ~
' Energy MEDIO Estudo de 358 NAO
(2012) caso
Int. J Revisédo da
Ngai et al. t literatura e
Production ALTO 7443 SIM
(2013) . estudo de
Economics
caso
Journal of Revisdo da
Introna et al. Cleaner ALTO literatura e 214 SIM
(2014) X estudo de
Production
caso
Jovanovié: Journal of Revisdo da
Filibovié (2,016) Cleaner ALTO literatura e 47 SIM
P Production survey
Schulze et al Journal of Revisédo y
(2016) ’ Cleaner ALTO sistematica 1113 NAO
Production da literatura

FONTE: O autor (2016).

Os estudos de Ngai et al. (2013) e Introna et al. (2014) apresentam evidéncias
de melhores préticas e foram estruturados na maturidade da norma ISO 50001,
utilizam a reviséo bibliografica e o estudo de caso para evidenciar os resultados. A
pesquisa de Jovanovic e Filipovi¢ (2016) mostra-se mais abrangente em comparacao
com as anteriores, utilizou a revisao bibliografica e survey, refere-se a maturidade a
norma e, inclusive, utiliza como base Ngai et al. (2013) e Introna et al. (2014).

No entanto, a pesquisa de Schulze et al. (2016) destaca-se, principalmente,
pela rigorosa revisdo bibliografica de 1979 a 2014, dentre as pesquisas, esta foi

identificada a mais abrangente. Diferencia-se pelo alto nimero de descricdo das
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melhores praticas para cada elemento identificado e pela atualidade. O método foi
estruturado com base nas evidéncias da literatura que geraram melhores resultados.
Além disso, os autores apresentam centenas de citacbfes em pesquisa na area de
energia. Assim, conforme os critérios de sele¢cdo acima expostos, 0 método proposto

por Schulze et al. (2016) foi o selecionado para esta pesquisa.

2.3.1 Método conceitual e integrador (MCI)

O método proposto por Schulze et al. (2016) é nomeado nesse presente
trabalho de Método Conceitual e Integrador (MCIl) do SGE e tem como objetivo
principal estruturar um conceito de implantacdo da gestao de energia na industria. O
MCI teve como metodologia a revisédo sistematica da literatura ao longo de 35 anos,
sendo que as bases retornaram 931 artigos, apO0s andlise dos autores foram
selecionados os 44 principais artigos de revistas cientificas.

Os autores categorizam cinco elementos-chave essenciais de um SGE
baseados em estudos com evidéncias reais de melhores praticas:

1. Estratégia/planejamento,
Implantacéo/operacéo,
Controle,

Organizacéao e

a kw0

Cultura.

Para a estratégia, a alta direcdo deve ser o principal motivador e patrocinador
confiavel de uma cultura de energia em toda a empresa. A cultura de energia inclui o
envolvimento da direcdo no processo de decisdo, recompensa e compensagao em
nivel individual e em grupo relacionados ao custo, consumo e investimentos de
energia. Além disso, abrange treinamento, formacéo e procedimentos.

O elemento implantag&o tem foco no nivel operacional de um SGE. Com base
na estratégia desenvolvida, diferentes medidas de natureza técnica, organizacional
ou de gestdo devem ser implantadas. Esse elemento, também, inclui decisdes
operacionais sobre a aquisicdo, utilizagdo e disponibilizacdo de recursos,
especialmente quanto aos investimentos financeiros e aprovacdes de periodos de

payback. A auditoria energética e revisdo da politica energética precisam ser,
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continuamente, conduzidas para gerar agcées que reduzam o custo e consumo de
energia.

O controle assegura a constante coleta dos dados relacionados com a
energia, incluindo aspectos financeiros e nao financeiros. Sugere-se um sistema de
informatizado para monitorar as informacgdes de consumo. Para isto, esse passo utiliza
indicadores de desempenho que auxiliam a medir e avaliar os efeitos das acfes de
eficiéncia energética implantadas. O benchmark interno e externo a organizacao ajuda
a sugerir novas medidas ou acdes corretivas. Apresentar, periodicamente, o uso de
energia e os custos relacionados para a geréncia/diretoria faz o ciclo perenizar.

O elemento organizacional do SGE compreende dois aspectos principais:
estrutura de governanca da organizacdo e politica energética. A estrutura de
governanca visa definir as linhas formais de autoridade e responsabilidade. O uso de
politicas e procedimentos consiste em abordar todos os aspectos da cadeia de valor
de energia corporativa em matéria de contratos, converséo, distribui¢céo e utilizagdo.

Para implantar e perenizar o SGE na industria, os autores estruturaram os
elementos-chave do MCI em uma sequéncia. A FIGURA 5 apresenta esses passos,
mas foi adaptada da imagem original para se adequar a descri¢cao textual dos autores.

O ponto de partida do MCI é a decisdo da alta dire¢cdo de implantacéo, € um
dos principais fatores para o sucesso da implantagcédo. Apos isso, sugere-se a definicdo
da equipe de energia ou comité. Fazem parte dessa equipe membros
multidisciplinares que tém como lider um gerente de energia, que, por sua vez, deve
reportar-se, diretamente, para direcéo da organizacgao.

No passo seguinte realiza-se uma auditoria energética para entendimento do
consumo de energia da empresa. Essa auditoria constitui um procedimento formal,
sistematico que analisa os fluxos de energia e consumos, assim quantificando,
analisando e identificando acfes para aumentar a eficiéncia energética.

Partindo dos resultados da auditoria energética inicial, o time de gestdo de
energia deve desenvolver uma politica estratégica de energia. Esses documentos
devem ser interligados com a estratégia corporativa geral, ou seja, como a gestao da
energia contribui para o objetivo global da empresa.

Dentro do processo de planejamento corporativo, 0os objetivos relacionados
com a energia devem partir da perspectiva global da empresa, assim, desdobrando-

se para as areas de negocios, funcionais, nivel de fabrica e utilidades. A definicdo das
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metas especificas de energia deve ser oriunda do planejamento das acées em um

nivel estratégico, devendo resultar em medidas especificas de curto e longo prazo.

FIGURA 5 — METODO CONCEITUAL E INTEGRADOR (MCI) DE SCHULZE ET. AL. (2016)

Decisdo Gerencial Estratégica ‘

\ 4

*Determinagdo de um Time da gest&o de energia
*Indicagdo de um Gerente de Energia

\ 4
Auditoria de Energia Inicial

A 4

Planejamento/Estratégia
* Politica energética;

Y . "
=R —>| °Estratégia energética com metas; -
TE s *Plano de acéo (nivel estratégico); g 9
55 Gerenciamento de risco da estratégia de energia. =
s <SS 3 € E
= g S o = (ST
S5 @© © © © 8 8
£E83 o2 2509
3 S e @ g x Implantac&o/Operacao g ° S
35 g Sl *Medidas de eficiéncia energética; g’ < o
2 g g £ 2 *Avaliacéo de investimentos (nivel operacional); 28
2355 g @ *Follow-up da auditoria de energia. % =
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ouwg - W e
O S v

Controle
*Coleta de dados e monitoramento;
—> -Avaliacdo de desempenho e gerenciamento;
*Benchmarking (intero & externo)
*Apresentacao interna da gestéo de energia.

FONTE: Adaptado de Schulze et al., 2016.

O MCI apresenta uma abordagem abrangente e sistematizada teérica da
implantacdo de um SGE. No entanto, o estudo sugere futuras pesquisas baseadas no
seu estudo a fim de validar o resultado e complementar a literatura, sendo a avaliagéo

um dos objetivos desta pesquisa.

2.4 ESTRATEGIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para a reducao do consumo de energia € de fundamental importancia que
esse topico seja um dos objetivos na organizacdo para alcancar excelentes
resultados, e, por esse motivo, requer a participagao de todos 0s seus membros. Em
organizacbes maiores, é desejavel ter uma equipe de gestdo de energia, néo
necessariamente, dedicados para apoiar e divulgar melhores praticas de energia em

toda a organizacdo. O trabalho da equipe deve ser coordenado por uma pessoa
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responsavel pela gestdo de energia que tem as habilidades necessarias e a devida
autoridade. (INTRONA et al., 2014).

No estudo de Martin et al. (2012), por meio de entrevistas com gestores de
190 fabricas no Reino Unido e a respectiva combinacdo das respostas com os dados
das empresas, 0s autores observaram uma forte ligagdo empirica entre boas praticas
de gestéo e a estrutura organizacional. As empresas Sao mais propensas a adotar tais
praticas se é atribuida a responsabilidade do SGE para um gestor ambiental ou de
energia. No entanto, se esse gerente de energia esta numa posicao hierarquica
proxima a presidéncia as implantacfes de acdes de eficiéncia energética sdo menos
provaveis, pois a falta de tempo e outras prioridades podem deixar o assunto gestéao
de energia em segundo plano. Dessa forma, o estudo conclui que a posicdo de um
gerente de meio ambiente ou energia € de grande importancia.

Blass et al. (2014), numa investigacdo em 752 empresas nos EUA, evidencia
que, quando gerentes sdo responsaveis (metas) pelo SGE, a implantacédo de medidas
de economia de energia aumenta em média 13,4%. Além disso, aumenta a
probabilidade de 31% para 44% de que haja adocdo de medidas relacionadas com o
processo e troca de equipamentos.

Ates e Durakbasa (2012) acrescenta que uma das principais tarefas de um
gestor de energia deve ser o desenvolvimento de uma estrutura organizacional bem
constituida. Dentre outras funcdes, destacam-se:

— Criacdo de uma politica energética e registros de energia;

— ldentificagé@o de fontes de assisténcia e de financiamento externo;
— Estimativa das necessidades energéticas do futuro;

— Criacdo e implantacao das medidas de eficiéncia energética,

— Reportar acbes e andamento das atividades ao comité de energia;
— Preparacao de estratégias de comunicacao;

— Avaliacao da eficacia do programa.

Para superar barreiras de implantacdo e perenizar a SGE na industria, é de

suma importancia uma estratégia organizacional adequada. (BLASS et al. (2014).
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2.5 AUDITORIA ENERGETICA

A auditoria energética consiste em uma analise sistematica dos fluxos de
energia em um sistema particular, visando discriminar as perdas e orientar um
programa de uso racional de insumos energéticos. (VIANA et al., 2012;
PARESHKUMAR; PURNANAD, 2014).

O centro de gerenciamento europeu CEN e CENELEC (2012) por meio da
norma DIN EN 16247-1:2012, afirma que uma auditoria energética € um passo
importante para uma organizagéo, independentemente da sua dimens&o ou tipo, e
objetiva melhorar a sua eficiéncia energética, reduzir o custo de energia e trazer
beneficios ambientais relacionados. Fleiter et al. (2012), Fleiter, Schleich e
Ravivanpong (2012) e Thollander et al. (2013), por meio de seus estudos, apresentam
evidéncias que a auditoria contribui para superar barreiras quanto aos custos,
informacgao e conhecimento.

Para Abdelazis, Saidur e Mekhilef (2011), na industria, para uma analise
sistematica dos fluxos de energia, sugere-se quantificar a energia utilizada por setor
e por unidade de medidas adequadas, denominadas indicadores de desempenho. A
energia consumida pode ser atribuida a unidade de producdo fabricada de
determinado produto ou o quanto de trabalho que realiza. Henning e Trygg (2007)
complementam que, para analisar o consumo de energia de uma industria, um
balanco de energia deve ser desenhado, em que os fluxos de energia sédo divididos
em categorias de processo produtivo e suporte a producao.

De acordo com Batista (2013), para a execuc¢do da auditoria energética, €
necessario um planejamento compativel com a estrutura gerencial, porte e
abrangéncia. Avella et al. (2006), Abdelazis, Saidur e Mekhilef (2011), Lopes (2012),
CEN e CENELEC (2012) e a norma mais recente ISO 50002:2014 abordam a
necessidade de uma metodologia de conducédo da auditoria, na qual destacam-se trés
tipos diferentes: auditorias preliminares, auditorias gerais e auditorias detalhadas.

Javied, Rackow e Franke (2015) sistematizaram em sete passos O
planejamento da auditoria energética (FIGURA 6). Essa sequéncia € sugerida pela
norma DIN EN 16247-1:2011 e, similarmente, na ISO 50002:2014.

A auditoria preliminar (também chamada de auditoria simples ou auditoria de
“passeio”) € o tipo mais simples e rapido de auditoria. Esse tipo envolve entrevistas

minimas com o pessoal do local, uma breve revisao de faturas de servigos publicos,
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instalacdes e outros dados operacionais, complementado por um “passeio” dentro da
instalacdo. Essa acao pode gerar planos de agéo de facil implantacao.

A auditoria geral, realizada ap0s a auditoria preliminar, baseia-se na coleta de
informacdes mais detalhadas sobre o funcionamento da instalacéo, por exemplo, por
medicbes de consumo de energia especificos (equipamentos) ou sistemas
(processos). Por ultimo, mas ndo menos importante, a auditoria detalhada, que
complementa a auditoria geral e fornece um modelo dindmico de caracteristicas de
consumo de energia da instalacdo existente, permitindo, por exemplo, a identificacao

de variacdes do perfil de carga baseado no tempo (em curto e longo prazo).

FIGURA 6 — PROCESSO DE AUDITORIA DE ACORDO COM DIN EN16247-1

> Contato Pre|m|r>> Reunido In|C|a>> Coletade Dado>

Dados Faltantes

Observacgéo in locco Anédlise Apresentacao dos Concluséo
dados

©)

FONTE: Adaptado de Javied, Rackow e Franke, 2015.

Nesse sentido, as auditorias energéticas constituem um instrumento essencial
de diagndstico, e, assim, uma ferramenta importante para se obter as informacgdes
requeridas para a formulacdo e acompanhamento do SGE. (VIANA et al., 2012;
BATISTA, 2013).

2.6 INDICADORES DE DESEMPENHO
Para Vikhorev, Greenough e Brown (2013), o monitoramento e avaliagdo dos

consumos de energia elétrica consiste em um dos meios de se obter, ciclicamente,

oportunidades de eficiéncia energética. O monitoramento € realizado com base em
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um conjunto de indicadores de desempenho utilizado nos processos empregados e
fluxos de energia.

Os indicadores de desempenho devem ser adequados a estrutura e ao
sistema de tomada de decisdo da organizacéo. Os indicadores se diferem de acordo
com diferentes niveis da organizacdo, para niveis hierarquicos mais elevados, a
maioria dos indicadores sdo definidos em termos financeiros, para gerentes de nivel
mais baixo, por outro lado, sdo, normalmente, avaliados em termos de informacao de
operacdo, quantificada de forma a alcancar decisbes imediatas. (VIRTANEN;
TUOMAALA; PENTTI, 2013).

Morales (2007) classifica os indicadores de eficiéncia energética em dois
grandes grupos, indicadores globais e especificos. Inclusive, indicadores financeiros
podem ser associados a esses grupos. Assim, os indicadores coerentes aos fluxos de

consumo e a estrutura organizacional facilitam o monitoramento e avaliagéo.
2.6.1 Indicadores globais

Entre os indicadores considerados globais e os que apresentam maior
utilizacao, destacam-se o consumo especifico de energia, fator de poténcia, fator de
carga e o custo médio da energia. (MORALES, 2007; VIANA et al., 2012; BATISTA,
2013).

O Fator de Carga fc, obtido por meio das faturas de energia ou medi¢cdes
paralelas, € um dos indicadores mais importantes de eficiéncia, pois mostra como a

energia esta sendo utilizada ao longo do tempo, conforme a equacao (1):

_ Dmed — C (1)

Sendo fc o fator de carga do més na ponta e/ou fora de ponta; D,.q @
demanda média no més na ponta e/ou fora de ponta (kW); C o consumo de energia
(kwh) no més na ponta e fora de ponta; h o nimero médio de horas no més, sendo,
geralmente, 66 horas para a ponta, 664 horas para o periodo fora de ponta e 730 no
total; e D,,5, @ demanda de poténcia registrada maxima no més na ponta e fora de
ponta (kW).
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Um fator de carga préximo a 1 indica que a energia elétrica foi utilizada
uniformemente ao longo do tempo. Por outro lado, um fator de carga baixo indica que
houve concentracdo de consumo de energia elétrica em curto periodo de tempo,
determinando uma demanda elevada. Dessa forma, quanto maior for o fator de carga,
menor a demanda maxima registrada e menor sera o custo do kWh, considerando um
consumo constante.

O fator de poténcia de uma unidade ou instalacao deve ser considerado como
um indicador energético importante, pois pode auxiliar na avaliagdo do
dimensionamento dos equipamentos alimentadores, do ponto de vista de sobrecarga.
A verificacdo de valores abaixo do minimo especificado em norma, acarreta em
penalidades aplicadas pela concessionaria de energia.

A resolucdo da ANEEL n° 414 fixa o limite minimo permitido do fator de
poténcia de referéncia, indutivo ou capacitivo, em 0,92 para as instalacfes elétricas
das unidades consumidoras. O excedente de reativo indutivo ou capacitivo, que ocorre
qguando o fator de poténcia indutivo ou capacitivo é inferior ao fator de poténcia de
referéncia, 0,92, é cobrado utilizando-se as tarifas de fornecimento de energia ativa.

Para o consumo especifico de energia, a analise do consumo de energia
(kwh) ou da carga instalada (kW) em relagao ao produto gerado, servigo prestado ou
area ocupada, produz indicadores de desempenho passiveis de comparacdo a
padrdes estabelecidos no pais e no exterior. Pode-se, dessa forma, projetar padrées
muito mais eficientes de consumo de energia elétrica, considerando-se a utilizacao de
produtos e processos de melhor desempenho energético. Para o calculo do consumo

especifico de energia CE, faz-se:

Cm (2

Sendo Cm o consumo mensal de energia dado em kWh/més; Qa quantidade
de produto ou servi¢o produzido no més pela unidade consumidora.
O indicador de custo médio de energia (CM,) expressa o valor gasto por kWh

nas instalacées da empresa e € dado por:

[R$] )
[kWh]

F
CMe:E
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Sendo CM, o custo médio da energia elétrica (R$/kWh), F o valor total da
fatura de energia elétrica (R$) e € o consumo de energia (kWh) no més na ponta e
fora de ponta. O custo médio de energia é um indicador importante para tomada de

decisdes relacionadas a contratacdo de energia elétrica.

2.6.2 Indicadores especificos

Bunse et al. (2011) argumenta que, devido a variedade de processos
industriais e diferentes niveis de complexidades, o desenvolvimento de indicadores
de desempenho energético adequados, também, depende da finalidade para a qual
eles serdo aplicados.

O estudo de Vikhorev, Greenough e Brown (2013) alerta que um cuidado
especial deve ser tomado na definicdo de qualquer conjunto de indicadores de
desempenho. Um sistema de indicadores deve ser completo sobre todos os objetivos
organizacionais importantes e relevantes, e, obviamente, todos os aspectos de
desempenho que estdo incluidos devem ser quantificaveis, de modo a serem
mensuraveis. No entanto, o sistema indicador tem de ser flexivel para adapta-la as
mudancas das condi¢cbes ambientais ou de outros campos de aplicacéo.

Javied, Rackow e Franke (2015) expdem a existéncia de uma vasta gama de
indicadores apresentados na literatura, porém o0s autores selecionam alguns

indicadores que podem ajudar a estabelecer metas e comparacdes (TABELA 1).

TABELA 1 — LISTA DE INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA

continua
Indicadores Formula Unidade
Contribuicdo para cada consumidor Consumidor de energia %
de energia Energia Total
Eficiéncia na transformacdo de Saida %
energia interna Entradal
L Toneladas t

Emisséo de CO2 _ —

Ano Ano
Rateio dos custos de energia em Custo de energia especifico %
receitas Receita por produto
Consumo especifico de energia por Consumo total de energia

%

funcionarios Namero de Funcionarios
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concluséo
Indicadores Formula Unidade
Consumo de energia por area Consumo total de enerfia KWh
especifica Area de utilizagio m?
Consumo de energia por quantidade Consumo total de enerfia KWh
de producéo especifica Entrada ou Saida t
Consumo de energia por valor Consumo total de energia J
especifico Receita liquida RS
Custo da energia consumida pelo Consumo total de energia R$
total de quantidade de producédo Montante de producio t

Intensidade de energia do processo Consumo de energia do processo
ou produto Consumo total de energia

FONTE: Adaptado de Javied, Rackow e Franke, 2015.

May et al. (2015), com o objetivo de definir com maior precisdo quais devem
ser os indicadores mais apropriados, apresentam, em seu estudo, uma metodologia
em sete passos. Como resultado da aplicacdo da sua proposta, os indicadores
permitem a interpretacdo das relacdes causa e efeito, apoiando as empresas no seu

processo de tomada de decisdes em nivel de operagéo.

2.7 MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento fornece dados que podem ser utilizados para diagnosticar
tendéncias de consumo de energia, direcionar responsabilidades da utilizacdo e
monitorar a eficacia dos planos de acgéo. Isso facilita a melhoria continua relacionada
com a energia em uma fabrica. No entanto, o monitoramento deve ser baseado em
indicadores de eficiéncia adequados. (MAY et al., 2015).

De acordo com ABNT (2011), os dados devem ser analisados em intervalos
planejados. Para tal, um plano de medicdo de energia apropriado a dimenséo e
complexidade da organizagao e aos seus equipamentos de monitoramento e medi¢ao
deve ser definido e implantado.

De acordo com O’rielly e Jeswiet (2015), uma das maiores lacunas no controle
de consumo existente é a necessidade de equipamentos de monitoramento que

constituem a espinha dorsal de muitas das operacdes do dia a dia.
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Para Bunse et al. (2011), o papel das tecnologias de informagcao e
comunicacdo como facilitadoras para o monitoramento eficiente de energia se
destaca. Essas tecnologias podem apoiar, eficazmente, o controle dos processos de
producdo, bem como a avaliagdo dos potenciais investimentos de economia de
energia. Schulze et al. (2016) enfatizam que um sistema de monitoramento, por meio
de uma medi¢do segmentada em nivel de utilidades, pode ser utilizado para um rateio
de custos de energia adequada. Inclusive, sistemas que se mostram com mais clareza
facilitam a definicdo de metas.

Para definicdo da condicdo futura que sdo as metas, o benchmarking se
mostra como uma ferramenta muito utilizada, porém, limitada. No entanto, essa
ferramenta pode ajudar por meio da comparacdo de resultados anteriores ou
equipamentos e industrias similares. (BUNSE et al., 2011; ATES; DURAKBASA, 2012;
GIACONE; MANCO, 2012; INTRONA et al., 2014).

O estudo Vikhorev, Greenough e Brown (2013) apresenta diferentes sistemas
de gerenciamento de energia. Inclusive, propéem uma metodologia quanto a definicdo
e aimplantacéo do sistema de monitoramento e controle voltado para a industria. Essa
metodologia pode complementar a implantagdo de um SGE.

O monitoramento e o controle, aliados a medidas constantes de reducao de
consumo de energia, sdo de extrema importancia tanto para as empresas atuais
guanto as futuras, pois ajudam a melhorar a eficiéncia energética na producédo. (MAY
et al., 2015).

2.8 POLITICA ENERGETICA

ABNT (2011), por meio da norma ISO 50001:2011, define a politica energética
como uma declaragdo da organizacdo sobre suas intencbes e diretrizes gerais
relacionadas com seu desempenho energético e formalmente expressas pela alta
direcdo. Essa formalizacdo oferece uma estrutura para acbes e para O
desenvolvimento de objetivos e metas energéticas. Schulze et al. (2016)
complementam a inclusdo de uma abordagem sistematica da gestao de riscos quanto
ao consumo, no qual minimizaria a exposi¢cao de impactos financeiros gerados pela
ineficiéncia da gestédo de energia.

Os trabalhos de Ates e Durakbasa (2012) e Thollander et al. (2013), baseados

em estudos de caso, reforcam que ter uma estratégia energética em longo prazo é
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crucial para efetivar medidas de eficiéncia energética, apesar de a ISO 50001

apresentar diretrizes para a implantagéo da politica. Trust (2011) detalha, por meio do

guia “Carbon Trust”, que uma politica eficaz deve ser diretamente relevante para a

organizacao e adequada a sua natureza e dimensao e incluir os seguintes elementos:

Uma relacdo a visdo corporativa e missdo, além de outras politicas
ambientais especificas;

Uma expressao clara da visao da organizagéo de energia/carbono e
aspiracdes, com objetivos especificos, por exemplo, para ir além das
exigéncias legais basicas; metas quantitativas ou o compromisso de
desenvolver e adotar tais metas; a adocédo de compromissos publicos
gualitativos ou esquemas de reconhecimento/acreditacao externos;
Um compromisso de desenvolver e manter uma estratégia energética
atualizada e garantir a integracdo da gestdo de energia, em toda a
tomada de decisdes relevantes;

Um compromisso para assegurar que os recursos suficientes no local
para cumprir os objetivos de politica;

Um compromisso com a satisfacdo das necessidades de formacédo e
desenvolvimento de pessoal de gestdo de energia e aumento da
sensibilizacdo de energia de todo o pessoal;

Um compromisso com a revisado regular e formal. A boa prética seria
rever a politica anualmente, embora isso ndo signifique a exigéncia de

ser elaborada anualmente.

Uma politica energética deve ser curta e sucinta (certamente nao mais de

duas paginas), assinada pelo chefe do executivo (ou equivalente) e ser um documento

publico.

Rietbergen e Block (2010) enfatizam que a definicdo das metas € essencial

para o SGE. Os autores apresentam uma taxonomia de metas para uso de energia

industrial e defendem a utilizacdo da metodologia SMART dentro do planejamento

energético. Essa metodologia defende que as metas devem ser especificas,

mensuraveis, alcangaveis, realistas e temporais. (RIETBERGEN; BLOK, 2010).
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2.9 AVALIACAO DE INVESTIMENTO EM EFICIENCIA ENERGETICA

A avaliacdo dos investimentos em eficiéncia energética € o foco de
pesquisadores tanto da area de engenharia quanto da area financeira, inclusive de
organizagOes privadas e governamentais que tem isto como objetivo. A avaliagéo
financeira faz parte da politica energética. Diferentes métodos de avaliacdo tém o
intuito de auxiliar os tomadores de decisdes. (ARAGON, 2011).

De acordo com Martin et al. (2012) e Trianni, Cagno e Donatis (2014),
investimentos em eficiéncia energética, na sua maioria, tém razdes
predominantemente financeiras. Aragbn, Pamplona e Medina (2013) acrescentam
que os critérios de avaliagéo financeiros comuns séo o VPL, TIR e payback. Apesar
de o payback ser um dos critérios mais utilizados, ndo € o mais conveniente.

Segundo Brunke, Johansson e Thollander (2014), riscos técnicos sao fortes
barreiras de investimento seguido por analises econO6micas, porém, a falta de
conhecimento técnico demonstra ser a maior limitacdo. No entanto, Aragon, Pamplona
e Medina (2013) defendem em seu estudo que a metodologia Energy Budgets at Risk
(EBaR®) pode permitir aos tomadores de decisGes uma visdao mais abrangente e
precisa sobre o risco dos investimentos em eficiéncia energética. A EBaR® & uma
ferramenta de andlise de risco para andlise de investimento, através da simulagéo em
um software chamado Crystal Ball®?.

Muitos beneficios ndo energéticos podem ser aproveitados, estes,
principalmente, relacionados com a manutencdo e com o ambiente de trabalho.
Apesar do alto nivel de consciéncia dos beneficios ndo energéticos, eles, raramente,
séo incluidos nos célculos de investimento e ha uma falta de conhecimento sobre
como quantifica-los e monetiza-los. Sugestdes de itens (TABELA 2) podem ser
incluidos para avaliacdo. (NEHLER; RASMUSSEN, 2015).

Filho e Costa (2010) apresentam que diferentes metodologias de decisao
multicritério poderiam ser utilizadas na industria. De acordo com Sola (2011), modelos
de decisdo multicritério para substituicdo de tecnologias podem contribuir para a
transposicao de barreiras organizacionais. O estudo de Sola e Mota (2015) acrescenta
que os métodos PROMETHEE Il, F-PROMETHEE, Zero-One-Goal Programming e

1 O Crystal Ball® é um software desenvolvido pela Oracle Corporation, utilizado para modelagem de
precisdes, simulacdes e otimizacdes.
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MAUT (Multi Attribute Utility Theory), com critérios econdmicos, financeiros, técnicos

e outros podem ser uma alternativa.

TABELA 2 — SUGESTOES DE INDICADORES DE MEDIDAS NAO ENERGETICOS

Tipo dos beneficios

Medido / Monetizado por

Aumento de producédo/Produtividade

Menores interrup¢fes de producgéo

Ciclo de vida do equipamento
aumentada

Melhoria da qualidade do produto

Reducéo de residuos perigosos
Reducéo de desperdicios

Reducédo de manutencgéo

Uso do desperdicio de
calor/combustivel/gas

Melhoria da qualidade de vida do
colaborador
Seguranca

Reducéo de custos de matéria prima
Reducéo de necessidades de
refrigeracéo

Reducéo de emissdes

Reducéo do ruido

Reducéo de necessidade de méo de
obra

Melhoria da qualidade do ar
Melhoria do controle de temperatura
Melhoria da iluminacao

Indicador: kWh/t da unidade de producao fabricada

Conhecimento do custo das interrupcdes de producgéo,
custo de referéncia

Reducéo da necessidade de méo de obra devido a
reducédo da necessidade de manutencao, menor demanda
de eletricidade

Reducéo do custo de matéria prima devido a reducéo de
pecas defeituosas, reducao de reclamacdes de clientes

Eliminacéo de custos

Eliminacéo de custos, reducéo da necessidade de
resfriamento de agua, fechamento de aterro

Custos de manutencgéo

Possibilidade de rastrear através de medi¢fes, reducao da
necessidade de custos

Menor absenteismo, aumento de produtividade, indicador -
homem-hora/unidade produzida

Menor absenteismo, reduc¢do de custos de reabilitagédo

Menos utilizacdo de matéria prima, reducao de refugo

Conhecimento dos custos de refrigeracao da agua, menor
refrigeracéo de 4gua

Preco de acordos de emissofes, reducdo de custos de
substituic&o de filtros

Reducéo de custos e silenciadores e enclausuramento de
ruidos

Reducéo de custos de méo de obra

Menores falhas de produc¢do, melhoria da qualidade
Melhoria da qualidade, melhoria da produtividade
Custos de trocas e manutencdo

FONTE: Adaptado de Nehler e Rasmussen, 2015.

Filho e Costa (2010) reconhecem os beneficios da andlise multicritério.

Porém, enfatizam uma forte dependéncia do comprometimento da alta geréncia e dos

departamentos das empresas.

Além disso, destacam a importancia da

conscientizagdo dos demais funcionarios sobre o beneficio da inclusdo de novas

tecnologias.

Para efetivagcdo dos projetos, considera-se a disponibilidade de recurso

financeiro. No cenario brasileiro, uma alternativa para obter capital para investimentos
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€ o Programa de Eficiéncia Energética (PEE). O PEE é promovido pela Agéncia
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que atende a Lei 9.991/00 e sédo aplicados
recursos financeiros em projetos que tém como objetivo a promoc¢ao da eficiéncia
energética no uso final da energia elétrica. (ANEEL, 2016).

O PEE é executado, anualmente, pelas distribuidoras de energia em
atendimento a clausula do Contrato de Concesséo de Distribui¢cdo de Energia Elétrica.
Os critérios para aplicacdo dos recursos e procedimentos necessarios para
apresentacdo do Programa a ANEEL estdo estabelecidos nos Procedimentos do
Programa de Eficiéncia Energética (PROPEE), aprovado pela Resolu¢cdo Normativa
N° 556/2013. (COPEL, 2016).

Outra alternativa aplicada ao Brasil seria obter recursos juntamente ao Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDS). O BNDS possui uma linha de crédito em
Eficiéncia Energética (FINEM) que promove investimentos focados na redugdo do
consumo ou no aumento da eficiéncia energética. (BNDS, 2016).

Para os tomadores de decisdo em investir em eficiéncia energética, faz-se
necessaria a analise do cenario econdbmico em que a organizagdo se encontra. A
viabilidade deve ser criteriosa e analisada em diversas oticas, inclusive, a forma de

captar recursos financeiros.

2.10 MEDIDAS DE REDUCAO DO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Para Batista (2013), planos de acdes, diretamente ligados ao faturamento
(valor pago na fatura de energia elétrica, sem alterar o consumo) de energia elétrica,
sdo medidas relativamente rapidas e de baixo custo, pois estéo ligadas a regulacéo
do fornecimento de energia.

Destaca-se a melhoria do fator de carga com a observacdo do perfil de
consumo, deslocamento de carga nos horarios que a tarifa € mais onerosa, eficiéncia
contratual e o crédito de impostos. Viana et al. (2012) incluem o tipo fornecimento mais

econdmico dentre essas medidas.

2.10.1 Sistemas de fornecimento de energia elétrica

De acordo com Viana et al. (2012), no Brasil existem dois ambientes de
contratacao de energia, 0 ambiente de contratacdo regulado (CATIVO) e o ambiente
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de contratacéo livre (LIVRE). No LIVRE a contratacdo é formalizada por meio de
contratos bilaterais regulados, denominados contratos de comercializacdo de energia
elétrica no ambiente regulado, celebrados entre agentes vendedores
(comercializadores, geradores, produtores independentes ou autoprodutores) e
compradores (distribuidores) que participam dos leildes de compra e venda de energia
elétrica. Frozza et al. (2012) ressaltam que uma acao seria a verificagdo da melhor
opcao entre LIVRE ou CATIVO. Além disso, uma alternativa pode ser a geracéo
distribuida.

2.10.1.1 Mercado cativo

A tarifacdo de energia elétrica que os consumidores estédo sujeitos depende,
principalmente, do nivel de tensdo a que estiverem conectados. No setor elétrico
brasileiro, é considerado consumidor de Baixa Tensdo (BT) aquele que esta em
tensdo nominal igual ou inferior a 1 kV; Média Tensdo (MT) conectado a tenséo
nominal superior a 1 kV e inferior a 69 kV; Alta Tensao (AT) aquele em tensdo nominal
superior a 69 kV e inferior a 230 kV, ou instalagbes com tensdo nominal igual ou
superior a esta quando, especificamente, definidas pela Agéncia Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). Além da variacdo por grupo, o preco da energia pode variar por
estado, conforme as taxas de impostos e entre as concessionarias. (BARROS, 2011,
VIANA et al., 2012; BATISTA, 2013).

Na BT, os clientes estdo sujeitos as tarifas do grupo B. Neste existem
subgrupos que variam de acordo com as classes:

— Subgrupo B1: residencial e residencial baixa renda;
— Subgrupo B2: rural, cooperativa de eletrificacao rural e irrigacao;
— Subgrupo B3: demais classes;

— Subgrupo B4: iluminacéo publica.

Na MT e AT, a tarifa aplicada ndo € mondmia, como na baixa tensao, ela
possui incidéncia binomial. Fatura-se o consumo (kWh) registrado e, também, a
demanda (kW) contratada ou a medida (a que for maior), representando a cobranca
por utilizacdo da infraestrutura do setor elétrico. Nesse nivel de tensédo, os clientes
estdo sujeitos as tarifas do grupo A. Nesse caso, 0s subgrupos ndo dependem das

classes e sim do nivel de tenséo:
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— Subgrupo Al: 230 kV ou mais;

— Subgrupo A2: 88 kV a 138 kV;

— Subgrupo A3: 69 kV;

— Subgrupo A3a: 30 kV a 44 kV;

— Subgrupo A4: 2,3 kV a 25 kV;

— Subgrupo A5: tensdo de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de

sistema subterraneo de distribuicao.

Para cada subgrupo, é estabelecido um grupo de tarifas. Os clientes de média
e alta tensdo possuem mais opc¢des de tarifas. Na modalidade convencional, as tarifas
independem dos horarios de ponta e fora de ponta, o horario de ponta € composto
pelo periodo das 19 as 22 h em que a energia € mais onerosa, bem como os periodos
seco e Umido. Na modalidade horo-sazonal, existem dois tipos de tarifa: azul e verde
(somente para a MT e AT). As tarifas de demanda sao diferenciadas conforme os
horérios no caso da azul, ao passo que as de consumo sao diferenciadas conforme
os horarios e periodos do ano.

Existe, ainda, uma tarifa aplicavel sobre a diferenca entre a demanda medida
e a contratada quando a primeira exceder em 5% a segunda. O valor é trés vezes
superior ao estabelecido para as tarifas regulares e denomina-se tarifa de
ultrapassagem. A estrutura tarifaria brasileira segue uma légica (QUADRO 6).

Segundo, Viana et al. (2012), a otimizacao tarifaria é a escolha da tarifa mais
conveniente para a unidade consumidora, considerando-se 0 seu regime de
funcionamento, as caracteristicas do seu processo de trabalho, bem como a
oportunidade/possibilidade de se fazer modulagdo de carga. A simulacéo realizada
com os dados obtidos nas contas de energia elétrica confirma, ou ndo, a tarifa utilizada
como a mais conveniente e, com os fatores de carga vigentes e a legislagéo tarifaria
em vigor, aponta a tarifa que proporciona o0 menor custo médio.

Nao se podem fixar regras definidas para essa escolha, devendo ser
desenvolvida uma analise detalhada do uso de energia elétrica, identificando-se as
horas do dia de maior consumo e as flutuacdes de consumo ao longo do ano. A analise

tarifaria mostra-se como opcéo de reducéo do custo médio da energia.
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Tipo de Tarifa

Valores Faturados

Consumo

Demanda

Ultrapassagem
de demanda

CONVENCIONAL
Aplicada como opcéo para
consumidores com demanda

Total registrado

Maior valor entre:
medida ou contratada

a 300 kW e opcional para
aqueles com demanda entre
30 a 299 kW.

Total registrado no
horario de ponta
X
Tarifa horario de ponta
para periodos seco e
Uumido.

menor que 300 kW. Tarifaxljnica X
Demanda contratada minima Tarifa Unica
de 30 kW.
Total registrado no
horario fora de ponta
X
Tarifa horario fora de
VERDE ponta para per lodos seco Maior valor entre:
. - e umido .
Aplicada como opgéo para + medida ou contratada
consumidores de média . X
~ Total registrado no A
tensao. L. Tarifa Unica
horério de ponta
X
Tarifa horario de ponta
para periodos seco e
Umido.
Total registrado no . )
L Maior valor entre:
horario fora de ponta :
X medida ou contratada
AZUL Tarifa horario fora de no horario fora de
. . ponta
Aplicada de forma ponta para periodos seco X
compulséria para clientes e umido . ,.
; . Tarifa horéario de ponta
com demanda maior ou igual + +

Maior valor entre:
medida ou contratada
no horario de ponta
X
Tarifa horéario de ponta

Aplicavel
quando a
demanda
medida supera
a contratada
em 5%

2.10.1.2 Mercado livre

FONTE: Batista (2013).

A busca por oportunidades de reducdo do custo da energia elétrica tem

incentivado muitos consumidores a migrar do CATIVO para o LIVRE. A opcao de

compra pode contemplar o total do consumo de energia ou parte dela, oriunda de

comercializadoras ou diretamente de geradoras. (VIANA et al., 2012).

O modelo de tarifacdo do LIVRE é composto pelas Tarifas para o Uso do

Sistema de Transmissao (TUST) e Tarifas para o Uso do Sistema de Distribuicédo

(TUSD). (CLIMACO, 2012).
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O portal Mercado Livre de Energia (2016) descreve que, no LIVRE, a energia
contratada pode ser convencional ou incentivada. O Governo, com o0 intuito de
estimular a expansdo de geradores de fontes renovaveis, denominada energia
incentivada, os compradores desse tipo de geradora recebe descontos (de 50%, 80%
ou 100%) na tarifa de uso do sistema de distribuicdo. No entanto, limitados a 30 MW
de poténcia, se destacam os fornecedores como as PCHs (Pequenas Centrais
Hidroelétricas), Biomassa, Edlica e Solar. A energia convencional € proveniente dos
outros tipos, como usinas térmicas a gas ou grandes hidroelétricas.

Os consumidores séo classificados em consumidor especial e consumidor
livre. O consumidor especial pode ser a unidade ou conjunto de unidades
consumidoras localizadas na mesma area ou de mesmo CNPJ, atendendo a carga
maior ou igual a 500 kW (soma das demandas contratadas) e tensdo minima de 2,3
kV. O consumidor especial pode contratar, apenas, energia incentivada.

Para ter a opg&o de ser consumidor livre, cada unidade consumidora deve
apresentar demanda contratada a partir de 3.000 kW e tensdo minima de 69 kV, para
data de conexao elétrica anterior a julho/1995, ou 2,3 kV, para ligacédo apos julho/1995.
O consumidor livre convencional pode contratar energia convencional ou incentivada.

O LIVRE é gerenciado pela Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica
(CCEE), instituicdo publica de direito privado e sem fins lucrativos, regulada pela
ANEEL. A CCEE é responsavel pelo registro, monitoramento e liquidacdo de todos os
contratos e pela medi¢cédo de toda energia gerada e consumida.

Os Agentes, empresas que atuam no setor de energia elétrica, dividem-se nas
categorias de geracdao, distribuicdo, comercializacdo, consumidores livres e especiais,
conforme definido na convencdo de comercializacdo. Os associados podem ter
participacdo obrigatéria ou facultativa. Todos os consumidores livres e especiais tém
participacao obrigatéria na CCEE. Usinas geradoras com capacidade instalada inferior
a 50 MW tém participacgéo facultativa.

O principio mais importante do LIVRE inclui as diversas opc¢des de
fornecedores, tornando a negociacao de precos e prazos uma realidade. Contudo,
para a mudanca de procedimentos e regras ao longo do tempo, como a deciséo de
migracao, é recomendavel a acessoria de uma gestéo especializada. A consultoria
pode ajudar na verificacdo das vantagens e desvantagens aplicadas a quantidade
consumida, demanda, horizonte de contrato e caracteristicas de consumo. Inclusive,

orientar a conducéo da migracéo do CATIVO para o LIVRE.
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2.10.1.3 Geracao distribuida

A Geracéo Distribuida (GD) séo tecnologias de geracao elétrica localizadas
nas proximidades ou na propria planta e sdo independentes do fornecimento de
energia da concessionéria. A GD pode englobar equipamentos de gerenciamento para
seu funcionamento e o eventual controle de cargas (ligamento/desligamento) para que
estas se adaptem a oferta de energia.

A GD inclui: co-geradores, geradores que usam como fonte de energia
residuos combustiveis de processo, geradores de emergéncia, geradores para
operacao no horario de ponta, painéis foto-voltaicos e PCHs. (INEE, 2016).

A resolucao normativa ANEEL n° 482/2012 permite que o gerador de energia
independente possa operar e fornecer o excedente para a rede de distribuicdo e gerar
beneficios financeiros. Os estimulos a GD se justificam pelas vantagens que a
modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles estdo o adiamento de
investimentos em expansdo dos sistemas de transmissdo e distribuicdo, o baixo
impacto ambiental, a redugcéo no carregamento das redes, a minimizacado das perdas

e a diversificagdo da matriz energética. (ANEEL, 2016).

2.10.2 Aumento do fator de carga

Segundo a resolucdo a normativa n° 414 de 9 de setembro de 2010 da
ANEEL, o fator de carga é definido como sendo a raz&o entre a demanda média e a
demanda maxima da unidade consumidora ocorridas no mesmo intervalo de tempo
especificado. Para Batista (2013), a melhoria ou aumento do fator de carga, além de
diminuir o preco médio pago pela energia consumida, conduz a um melhor
aproveitamento da instalacao elétrica e a otimizacao dos investimentos nela.

O fator de carga da unidade consumidora depende, entre outras coisas, das
caracteristicas dos equipamentos elétricos e do regime de operacao destes, que, por
sua vez, tem relacdo com a atividade desenvolvida. A elevacao do fator de carga pode
ser efetuada com base em dois tipos de alternativas, a funcional e a alternativa
operacional.

A primeira visa, especialmente, corrigir desconformidades nas instalacbes

elétricas e no funcionamento dos equipamentos elétricos. Além do ganho econdémico,
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essa alternativa aumenta a seguranca das instalacfes. As a¢des técnicas relativas a
essa estratégia envolvem:
— Evitar a partida de motores com carga e/ou a partida simultanea,
— Instalar chaves especiais ou soft-starters para a partida dos motores,
reduzindo a corrente elétrica solicitada;
— Dimensionar corretamente as instalacdes e equipamentos de protecao;
— Efetuar manutencdo preventiva, tanto das instalagbes quanto dos

equipamentos.

A segunda, a ser aplicada apo6s a correcao das distor¢cées funcionais e que
significa, basicamente, a reducédo da demanda conservando o0 mesmo consumo, por
meio da reprogramacéo do funcionamento dos equipamentos de forma que o menor
namero de maquinas funcione ao mesmo tempo. Uma forma de aplicar essa
alternativa é implantar os seguintes procedimentos:

— Fazer um cronograma de utilizagcdo dos equipamentos elétricos,
anotando a poténcia e o periodo de trabalho de cada um (levantamento
das cargas e do seu horario de funcionamento);

— Selecionar os equipamentos que possam operar fora do periodo de
demanda méxima, reduzindo assim a demanda medida;

— Reprogramar o periodo de funcionamento das cargas passiveis de

deslocamento.

Elevar o fator de carga ao maximo em empresas ja existentes ou mesmo
manté-lo, assim, em novas plantas é um grande desafio para os responsaveis pela
programacao da producao e, na maioria dos casos, existe um limitante superior para

a viabilidade econbémica dessa pratica.
2.10.3 Deslocamento de carga do horario de ponta
Fernandez, Li e Sun (2013) e Gong et al. (2014) afirmam que o deslocamento

da ponta tem o objetivo de equilibrar o fornecimento de energia no periodo em que o

custo da energia é maior. Essa acdo € o gerenciamento da demanda, pois 0 consumo
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na ponta é deslocado para fora dela (FIGURA 7), por meio da reprogramacdo das

cargas ou utilizacdo de armazenadores de energia (baterias, banco de gelo etc.).

FIGURA 7 — DESLOCAMENTO DE CARGA DO HORARIO DE PONTA

Pico Reduzido

Carga
Redistribuida

Demanda [kW]

Tempo [horas]
FONTE: Batista (2013).

Com a redistribuicdo da carga consumida no horario de ponta, podem haver
reducBes consideraveis na fatura de energia elétrica. Esse caso se aplica
principalmente a consumidores do mercado CATIVO. No mercado LIVRE, o custo da

energia é independente do horério, porém o custo da TUST aumenta.

2.10.4 Correcao do fator de poténcia

De acordo com Viana et al. (2012), alguns aparelhos elétricos, como 0s
motores e transformadores, além de consumirem energia ativa, solicitam, também,
energia reativa necessaria para criar o fluxo magnético que seu funcionamento exige.
Com base na relacdo entre a energia reativa e ativa, determina-se o fator de poténcia
indutivo médio num determinado periodo. A analise das contas de energia elétrica
aponta um fator de poténcia médio, na ponta e fora de ponta, que comparado aos
0,92, aponta ou ndo para a necessidade da implantacdo de medidas corretivas, tais
como:

— Instalacdo de banco de capacitores estaticos ou automéaticos;
— Por meio de motores sincronos;

— Aumento do consumo de energia ativa.
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Quando o fator de poténcia é inferior a 0,92, o total desembolsado a titulo de
consumo de excedente reativo se constituira em potencial de economia que podera

ser obtido por meio das medidas citadas.

2.10.5 Crédito de impostos

Para Batista (2013), partindo-se do principio constitucional da né&o
cumulatividade de impostos, tem-se a possibilidade de crédito dos impostos incidentes
sobre a energia elétrica. Os processos de industrializacdo, ao utilizar energia elétrica
para a transformacdo de bens e producdo, sdo passiveis de crédito de impostos
incidentes nessa energia, uma vez que os produtos ja sao taxados por estes.

Assim, as empresas industriais que queiram se creditar dos impostos
destacados nas notas fiscais de energia elétrica devem confeccionar um Laudo
Técnico emitido por um perito para quantificar a energia elétrica consumida nos
setores de industrializacéo. E possivel buscar a retroatividade do crédito no periodo
dos ultimos cinco anos e os valores apurados poderédo ser compensados com débitos
vincendos, atentando-se as normas do regulamento estadual de onde estiver situado
0 estabelecimento.

Acrescenta-se que nao € passivel de crédito ao consumo de energia
relacionado as areas de administracéo e vendas, e ainda que o direito ao crédito é
dado somente as empresas que ndo optaram pelo recolhimento simplificado de
impostos.

Lunelli (2016) complementa que a Lei Complementar 87/1996 permitia que as
empresas comerciais e industriais utilizassem o crédito integral do ICMS destacado
nas faturas de energia elétrica, no entanto, sua vigéncia foi até 31 de dezembro de
2000 e, a partir dessa data, passou a vigorar a Lei Complementar 102/2000. Com
essa lei em vigor, a utilizacdo do crédito de ICMS restringiu- se a trés hipéteses:

— Quando for objeto de operacéo de saida de energia elétrica;

— Quando consumida no processo de industrializacéo;

— Quando seu consumo resultar em operagdo de saida ou prestacao
para o exterior, na propor¢cdo destas sobre as saidas ou prestagdes

totais.
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Segundo Batista (2013), além do ICMS estadual, também € possivel creditar
os impostos PIS e COFINS incidentes nas faturas de energia elétrica. Para fins de
apuracao de créditos de Contribuicdo para o PIS/PASEP e COFINS, nos termos dos
incisos Il do art. 3° da Lei n® 10.637, de 2002 e Il do art. 3° da Lei n°® 10.833, de 2003,
consideram-se insumos os bens e servigos adquiridos de pessoas juridicas, utilizados
na prestacao de servicos e na producgéao ou fabricacao de bens ou produtos destinados
a venda.

No caso de bens, para que estes possam ser considerados insumos, é
necessario que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades fisicas ou quimicas em funcdo da acéo diretamente exercida sobre o
servico que esta sendo prestado ou sobre o bem ou produto que esta sendo fabricado.

O laudo técnico é necessario para legitimar o crédito de ICMS, PIS e COFINS,
em conformidade com as exigéncias legais, o faturamento da parte industrializante da

empresa torna-se isenta desses impostos, alterando as formas do faturamento.

2.11 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA

Medidas de eficiéncia energética aplicadas em um sistema ou processo sao
um passo essencial para reducao de custos e consumo de energia. Recentemente,
muitos estudos possuem foco no uso de energia e eficiéncia energética em varios
setores da industria. (GIACONE; MANCO, 2012).

Paramonova, Thollander e Ottosson (2015) analisaram 1254 medidas de
eficiéncia energética diferentemente categorizadas (TABELA 3) que resultou numa
economia anual de 917 GWh para essas industrias estudadas. Os investimentos em
novas tecnologias representam 61% de todas as medidas de eficiéncia energética,
seguida de alteracdes comportamentais (29%), sistemas de controlo e as medidas de
ajuste de tecnologia obtiveram 7% e, respectivamente, na categoria outros
representam, apenas, 2%.

Na revisao bibliogréfica de 1975 a 2013, conduzido por Lee e Cheng (2016),
€ apresentado que o ponto-chave para atividades orientadas as acdes de reducao de

consumo € o0 comportamento, pois as pessoas sao responsaveis pela mudanca.
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TABELA 3 — CATEGORIAS DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA

Categoria da medida Numero de medidas Econom|ar3§r:ac?)ergla Gw
Investimento em novas tecnologias 782 555
Ajuste da tecnologia existente 30 22
Sistema de controle 87 61
Mudang¢as comportamentais 238 262
Outras/medidas indefinidas 117 17

FONTE: Paramonova; Thollander; Ottosson (2015).

A categoria investimentos em novas tecnologias (TABELA 3) representa a
substituicdo do equipamento existente por novos que consomem menos energia.
Ajuste da tecnologia existente compreende medidas de melhorias a equipamentos
existentes. Para categoria sistema de controles, definem-se medidas de automacéo e
controle do tempo de funcionamento do equipamento. Porém, envolvendo mudancas
manuais ou atualizacdo de sistemas de automac&o. Mudancas comportamentais
consistem em conscientizacdo quanto aos desperdicios, aumento de capacidade,
recuperacdo de energia, busca de vazamentos, rotina de desligar equipamentos e
mudancas de procedimentos operacionais. Por ultimo, outras medidas foram medidas
de pequeno beneficio ou ndo aderirem as demais categorias. (PARAMONOVA,
THOLLANDER; OTTOSSON, 2015).

Diferentes estudos revelam que as medidas de eficiéncia mais relevantes no
guesito equipamentos consistem nas seguintes tecnologias. (ALVES, 2009;
ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011; CHIU; LO; TSAI, 2012; VIANA et al., 2012;
EVO, 2012; HASANBEIGI; PRICE, 2012; TOLEDO, 2013; TRIANNI; CAGNO;
DONATIS, 2014; PARESHKUMAR; PURNANAD, 2014; PARAMONOVA;
THOLLANDER; OTTOSSON, 2015; LEE; CHENG, 2016).:

— Motores Elétricos: Para Trianni, Cagno e Donatis (2014), esses
sistemas sdo responsaveis por uma consideravel proporcdo do
consumo total de energia, sendo responsavel por cerca de 69% do
consumo de energia industrial na Unido Europeia. Se adotadas
medidas de eficiéncia energética, estas poderiam resultar em
economia de 10 a 18% do total consumido pela organizacao;

— Compressores de ar: Trianni, Cagno e Donatis (2014) salienta que,

provavelmente, é a mais cara forma de energia, devido a sua pouca
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eficiéncia. Para Abdelaziz, Saidur e Mekhilef (2011), vazamentos de ar
podem ser a maior fonte de perda de energia em instalacdes de
producdo. Pareshkumar e Purnanad (2014) adicionam que o0s
vazamentos podem representar de 20 a 50% da saida de um
compressor;

— Ar-condicionado e Ventilagdo: por meio de controle, sendo
automatico ou por ajuste humano podem chegar a ter as maiores taxas
de economias. (LEE; CHENG, 2016);

— lluminacao: o estudo conduzido por Kralikova, Andrejiova e Wessely,
(2015) apresenta a eficiéncia em relacdo ao LED, luminarias, circuitos

e aproveitamento da luz do dia podem ser uma estratégia sustentavel.

Além dos itens mencionados acima, outras diferentes medidas podem ser
realizadas num ambiente fabril. Os estudos de Hasanbeigi e Price (2012), Trianni,
Cagno e Donatis (2014) e Lee e Cheng (2016) apresentam centenas de oportunidades
de medidas ja implantadas e seus beneficios comprovados.

No cenario da industria brasileira, o Centro Brasileiro de informacédo de
Eficiéncia energética (PROCEL) fomenta a eficiéncia energética por meio da
otimizacao dos sistemas produtivos, desenvolvimento de ferramentas computacionais
e manuais, bem como auditorias energéticas visando a criacdo de casos de sucesso
e disponibilizad-las de acordo com o setor que a industria se enquadra, assim,
tornando-se uma excelente fonte e Benchmarking de medidas de eficiéncia.
(PROCEL, 2016).

Uma alternativa na busca de medidas de eficiéncia € a terceirizacdo desse
servico, um dos caminhos é a contratacdo de uma Energy Services Company
(ESCOs). ESCOs sdo empresas de engenharia especializada em promover a
eficiéncia energética nas instalacdes de seus clientes. (ABESCO, 2016).

Como um ponto de partida genérico, medidas, principalmente com foco em
motores elétricos, ar condicionado, ventilacdo e iluminacdo, podem ser uma boa
estratégia. Para acbes de redugdo de consumo inerentes ao processo produtivo,
benchmarking em processos similares em outros tipos de empresas e casos de
sucesso apresentados no website do PRCECEL pode ser um caminho. Além disso,
se aplicavel, uma consultoria pode ser uma alternativa para ajudar no sucesso da

implantagéo de um SGE.
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3 MATERIAIS E METODOS

Neste capitulo é apresentado o método utilizado no trabalho, na seguinte
sequéncia: caracterizacdo da pesquisa, critérios para selecdo da empresa,
caracteristicas gerais da empresa, unidade de andlise, protocolo da pesquisa,
instrumentos de coleta de dados, sistematizagédo e analise dos dados e alinhamento

do método aos objetivos da pesquisa.

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, ou seja, “voltada a aquisicao
de conhecimentos com vistas a aplicagcdo numa situacao especifica” (GIL, 2008).

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa se enquadra como qualitativa
cuja principal caracteristica consiste na énfase na perspectiva do individuo que esta
sendo estudado. A preocupacdo € obter informacdes sobre essa perspectiva dos
individuos, bem como interpretar o ambiente em que o problema ocorre. A realidade
subjetiva dos individuos envolvidos na pesquisa € considerada relevante e contribui
para a pesquisa. (MIGUEL et al., 2012).

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratéria. Pesquisas exploratdrias tém
por objetivo familiarizar o pesquisador com o problema, tornando-o mais explicito ou
construindo hipbteses e permitem que seu planejamento seja bastante flexivel,
assumindo, na maior parte dos casos, a forma de pesquisa bibliografica ou estudo de
caso. (GIL, 2008).

A estratégia de pesquisa utilizada neste trabalho é o estudo de caso. Esta
estratégia “permite uma investigacdo para se observar caracteristicas holisticas e
significativas dos eventos da vida real”. Tem-se como uma estratégia adequada para
responder as questdes do tipo: “como?” e “por qué?”. O estudo de caso realga eventos
contemporaneos e ndo exige controle sobre os eventos comportamentais. (YIN,
2001).

Os estudos de caso exploratorios sédo aqueles em que o pesquisador nédo
espera obter uma resposta definitiva do problema proposto (GIL, 2008). Na presente
pesquisa visa obter uma visao mais acurada do problema para posteriormente outros
pesquisadores realizarem uma pesquisa mais aprofundada. Assim, o produto final

desta pesquisa passa a ser o problema mais esclarecido.
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A FIGURA 8 resume o delineamento adotado no planejamento metodolégico

da pesquisa, visando assim, atingir 0s objetivos propostos.

FIGURA 8 — PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS DA PESQUISA

AN | o omonee® | BENoS DA | esaaeoin
Aplicada Quantitativa Exploratéria Survey
Bésica Qualitativa Descritiva Estudo de Caso

Explicativa Modelagem
Simulacéo

Estudo de Campo

Experimento

Tedrico/conceitual

FONTE: O AUTOR (2016).

3.2 CRITERIOS PARA SELECAO DA EMPRESA

Visando justificar a utilizacdo do caso no estudo, conforme apresentado por
Yin (2001), o ambiente da pesquisa deve possuir as condicBes necessarias para
avaliar o método selecionado. Com base na literatura apresentada no capitulo 2, os
requisitos necessarios para a selecao das empresas foram:
— Estar no Brasil,
— Ser gerida por Brasileiros;

— Ser uma empresa em fase de implantacdo da gestao de energia.

3.3 CARACTERISTICAS GERAIS DA EMPRESA

A empresa selecionada do ramo de explosivos situa-se na Regidao
Metropolitana de Curitiba. A empresa atende aos critérios de selecao estabelecidos e
foi escolhida pelo facil acesso as informacgdes, aos projetos e as pessoas envolvidas
com a gestao de energia.

A industria de explosivos fornece solucdes de produtos e servicos para

desmonte de rocha para empresas de base, especialmente construcao civil pesada,
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agregados e mineracdo. O mercado de explosivos é restrito, devido, ndo apenas, ao
alto grau de periculosidade na fabricacdo, mas também ao nivel de exigéncias legais,
controle e fiscalizacdo por 6rgdo competentes.

Esse segmento industrial, em virtude de o produto ser explosivo, € controlado
pelo Exército Brasileiro e atende aos requisitos do Regulamento (R-105) para a
fiscalizagdo de produtos controlados. Esse regulamento tem por finalidade
estabelecer as normas necessarias para a correta fiscalizacdo das atividades
exercidas por pessoas fisicas e juridicas, que envolvam produtos controlados pelo
Exército. As exigéncias da norma referem-se a regras especificas quanto a fabricacéo,
a recuperacdo, manutencdo, utilizacdo industrial, ao manuseio, exportacao,
importacdo, desembaraco alfandegéario, armazenamento, comércio e trafego dos
produtos relacionados a esse regulamento.

As fabricas de explosivos tém como caracteristica a abrangéncia de uma
grande area para sua producdo, com baixa ocupac¢do, devido as exigéncias legais.
Isso ocorre, pois limitam-se a quantidade de explosivos armazenados por edificacdo
para isolar o risco em caso de acidentes. Em consequéncia a quantidade limitada de
explosivos por edificagdo, as etapas de producdo sao segmentadas em diferentes
locais e distanciadas de acordo com a norma R-105. Para os tipos de explosivos que
geram atmosferas explosivas, 0s equipamentos devem ser a prova de exploséo.

As despesas com energia elétrica e méo de obra tém grande impacto no custo
de producdo desse segmento. Na atual conjuntura da industria de base no Brasil, a

reducdo de custos € um dos fatores que permitem a sobrevivéncia no mercado.

3.4 UNIDADE DE ANALISE

A unidade de analise do caso é a avaliacéo das acdes e o fluxo de implantacéo
de um sistema de gestédo de energia na empresa estudada. O objeto de estudo nesta
pesquisa sdo estas agdes e o fluxo de implantagdo em comparacdo com o método
selecionado na literatura (MCI).

A unidade de analise da empresa tem a necessidade de atender,
prioritariamente, aos requisitos (se¢ao 3.2). Os requisitos foram confirmados por meio

de andlise documental.
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3.5 PROTOCOLO DA PESQUISA

A pesquisa foi estruturada em duas etapas: a primeira envolve a elaboracéo
e qualificacdo do projeto. A segunda etapa compreende, basicamente, a pesquisa em
campo com a aplicacdo dos instrumentos de coleta de dados, andlise dos dados
coletados, redacao do relatorio final e a defesa da dissertagéo.

A estruturacdo das etapas buscou acompanhar o planejamento proposto por
Yin (2001) para a conducéo de estudo de caso. As etapas da pesquisa estdo, mais
detalhadamente, descritas na (TABELA 4).

TABELA 4 — ETAPAS DE PESQUISA

Passo | Primeira Etapa (Elaboracdo do Projeto) | Passo Segunda Etapa (Desenvolvimento)

1 Escolha do tema 9 Avaliacdo das entrevistas e questionario

Pesquisa exploratoria a respeito do 10 Caracterizacdo do caso estudado

tema
3 Formulacéo do problema e objetivos 11  Analise documental
4 Pesquisa de revisédo bibliografica 12  Aplicagdo das entrevistas e questionario
5 Definicdo do método de pesquisa 13  Sistematizac¢éo e analise dos dados
6 Definicao dos critérios para a utilizacéo 14 Propor uma forma de aplicar o método
dos casos e unidades de andlise selecionado
7 Elaboracg&o do protocolo das entrevistas 15  Consideracdes finais

semiestruturadas
8 Elaborag&o do questionario

FONTE: O autor (2016).

Descricao das etapas da pesquisa:

1. A escolha da area da pesquisa e a definicdo do tema ocorreram com base no
interesse do autor;

2. A pesquisa exploratdria foi realizada em artigos relacionados ao tema “gestao de
energia”, e posteriormente relacionadas ao tema “eficiéncia energética”, conforme
QUADRO 2 — TRABALHOS QUE ABORDAM TOPICOS DO SGE;

3. Formulacéo do problema e objetivos a partir da lacuna identificada na pesquisa
exploratoria;

4. A pesquisa de reviséo foi delineada com base em fontes identificadas em duas

fases:
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— Levantamento de trabalhos publicados de revisdo da literatura nos temas
‘Gestdao de Energia”, “Eficiéncia Energética”, “Politica Energética” e
“Auditoria energética”. Esse levantamento visa a obtencdo de uma relacéo
de autores mais referenciados em cada um dos temas na fase inicial do
levantamento.

— Pesquisa em livros, teses, dissertacOes, artigos cientificos e websites de
entidades relacionadas a pesquisa.

5. A definicdo do método de pesquisa compreendeu a adoc¢ao da estratégia de estudo
de um dnico caso e selecdo dos instrumentos de coleta de dados: pesquisa
documental, entrevistas e questionario;

6. A definicdo dos critérios para a selecao dos casos e unidades de analise envolve a
identificacdo dos fatores importantes caracteristicos para validar a utilizacdo do
caso na pesquisa;

7. Elaboragcdo do protocolo das entrevistas semiestruturadas, com base nos
elementos identificados na reviséo da literatura (capitulo 2);

8. Elaboracdo do questionario, com base nos elementos identificados na literatura
consultada (capitulo 2);

9. O roteiro de entrevistas e o questionario foram adequados de acordo com a
avaliacdo de dois especialistas;

10. A caracterizacdo do caso estudado foi realizada com base na andlise
documental no website da empresa, nas perguntas das entrevistas do time de
gestado de energia e nas perguntas do questionario (dados do respondente);

11. Andlise documental das evidéncias de implantacdo do SGE;

12. A entrevista foi realizada por meio de grupo focado e imediatamente ap6s o
término foi aplicado o questionario;

13. Sistematizacéo e andlise dos dados em relacéo a literatura consultada. Nessa
etapa € identificada a sequéncia de implantacao e praticas utilizadas do SGE
atraves das declaragfes dos entrevistados e respostas do questionario;

14. A avaliacdo do método de gestdo de energia selecionado em uma industria
brasileira foi realizada com base na sistematizacdo e anélise dos dados coletados;

15. Apresentacédo das consideracgdes finais e propostas para trabalhos futuros.
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3.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram a entrevista,
qguestionario e analise documental. O QUADRO 7 apresenta os elementos
considerados nesta dissertagéo, os autores consultados, as questdes da entrevista e
a descricao das afirmativas presentes no questionario.

O roteiro da entrevista semiestruturada foi elaborado com base nos elementos
mais citados pelos autores, a partir dos quais foram concebidas perguntas nao
estruturadas que tém por objetivo conhecer como é o sistema de gestdo de energia
na empresa. Dessa forma, possibilita a descricdo, analise e avaliagdo com as
respostas do questionario.

As entrevistas foram aplicadas aos quatro colaboradores envolvidos na
gestdo de energia no caso investigado, por meio de grupo focado. Para Ribeiro e
Newmann (2015), o uso dos grupos focados se aplica quando o objetivo é explicar
como as pessoas consideram uma experiéncia, ideia ou um evento. Além disso, esse
instrumento propicia flexibilidade na coleta de dados em relacdo a aplicagéo individual,
principalmente em virtude de este estudo contemplar poucos entrevistados.

O questionario é “a técnica de investigacdo composta por um conjunto de
questdes que sdo submetidas a pessoas com o propdsito de obter informacgdes sobre
conhecimentos”. (GIL, 2008). Quanto as formas de aplicacdo do questionario, optou-
se pelo questionario impresso, aplicado, imediatamente, apds a entrevista, momento
em que os respondentes estdo mais familiarizados com os termos utilizados,
permitindo o esclarecimento de davidas com o entrevistador.

O questionario foi utilizado para levantamento do grau de concordancia entre a
gestdo de energia empregada pela empresa e o0 método proposto. Para isso,
utilizaram-se afirmativas nas quais o respondente teve de escolher uma das
alternativas da escala: “Concorda Plenamente” (CP), “Concorda” (C), “Discorda” (D) e
“Discorda Plenamente” (DP).

Foi solicitada a validacdo dos instrumentos, entrevistas e questionario para
dois especialistas em eficiéncia energética, possibilitando melhorias nos instrumentos.

Essa etapa foi importante pelas sugestdes implantadas no questionario.
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Questionario:

Area Elem_ento Autores Questdes a investigar Questao abo_rdada na
Investigado Consultados Entrevista .
Qual o seu grau de concordancia em
relacdo as seguintes afirmativas:
1. Melhoria da eficiéncia devido a
restricdes legais (Legislacao).
2. Aumento das tarifas de energia
elétrica.
3. Imagem/Marketing verde.
4. Apb6s a analise da Auditoria (perfil)
energética.
5. Ap6s do aumento da confiabilidade
de informacgoes.
Fatores de 6. Acordos voluntérios.
o S . e
3 motivagéo para 1. A identificacdo dos .
O . ~ S S 1. Quais foram os fatores que L
@ implantagéo de Trianni e Cagno fatores de motivacéo para . : 7. Aumento da competitividade.
> . ~ . ~ motivaram a melhoria da
= medidas de reducéo (2012) implantagcdo do SGE na| . .. . ) o
o P eficiéncia de energia elétrica? . . -
S de custo e consumo indastria estudada. 8. Ap6s conhecer informagfes sobre
de energia elétrica 0S custos reais de energia elétrica.
9. InformagBes sobre os custos reais
de energia elétrica.
10. Acesso a financiamentos publicos
subsidiados.
11. Financiamento privado mais
atrativos.
12. Ap6s obter conhecimento dos
beneficios ndo energéticos.
13. Motivagdo gerada pela geréncia.
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Barreiras

Barreiras de
implantacéo de
medidas de
eficiéncia energética

Cagno e Trianni
(2014)

2. A identificacdo
barreiras
implantag&o do SGE.

das
para

2. Quais sdo os motivos pelo
gual ndo foi tratada a eficiéncia
energética anteriormente?

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Tecnologia instalada n&o propicia a
eficiéncia energética.

Falta de informacfes de custos e
beneficios.

Pouca confiabilidade nas fontes de
informacdo na implantacdo de
acoes.

Custos de investimentos.

Risco negativo na implantacdo de
melhorias.

Custos de energia néo identificados
Outras prioridades.

Falta de compartihamento de
objetivos gerando interesses

divergentes.

Falta de interesse em melhorias de
eficiéncia energética.

Critério de avaliagao de investimento
nao adequado.

Falta de controle interno na
implantacdo de acdes.

Fluxo de decisdo burocratico.

Falta de Identificacéo de
oportunidades.

Falta de conscientizacdo da
geréncia sobre os beneficios do
sistema de gestdo de energia
elétrica.
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5. Quais sao os indicadores de
eficiéncia atuais, e como serao
os futuros?

38.

39.

40.

28. Ha um gerente responsavel pela
Tg gestao de energia elétrica.
S
e 3 Identificacio  das 3. Como a organizacéo realiza 29. H4 um time de gestdo de energia
B Martin et al. (2012), X uricac ; ou esta planejando a estrutura elétrica.
S Estrutura Ates e Durakbasa responsabilidades do time de res bilidad
< N i ; ponsabilidade e
2 organizacional do da gestdo de energia em . . .
o) SGE (2012) e Blass et al. relacio a hierarauia da cumprimento de metas da 30. Ha um colaborador responsavel pela
o (2014) ¢ao a q eficiéncia de energia? gestdo de energia elétrica.
i organizagao.
% 31. A estrutura organizacional € clara
u quanto aos responsaveis pela
gestédo de energia elétrica.
32. O perfil de energia elétrica (rateio)
condiz com a realidade.
33. O rateio do consumo € baseado em
informacdes confiaveis.
4. O consumo de energia 34. E de conhecimento de todos quais
elétrica por processo e/ou sdo0 0s maiores consumidores/
- edificacbes, ou mesmo o utilizadores de energia elétrica.
2 Fleiter, Schleich e consumo por unidade
\"9’7 Informacdes sobre a Ravivanpong (2012), 4. Identificacio dos fluxos produtiva de producdo ¢é 35. Os indicadores estdo de acordo com
o t'I'g ~ CEN e CENELEC ) i & At ‘[conhecido ou esta em a realidade de consumo.
- consllJJrlnlcz)a(;;t:_:j1 ?ar?er ia (2012), Batista %%riéador:sne(;geé%?‘nsumi andamento? Se em
B clétrica 9 (2013) e Vikhorev, de eneraia andamento, como esta sendo 36. Os indicadores possuem clareza.
2 Greenough e Brown gia. realizado?
;3 (2013) 37. Os dados dos indicadores séao

informados a todos os colaboradores
periodicamente.

E conhecido o valor da energia
elétrica gasta para produzir uma
unidade de produto.

Existem indicadores financeiros.

Ha indicadores setorizados?
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41.

Existe um sistema de controle de
energia.

periodicamente?

50.

51.

% 42. O Sistema de monitoramento e
=] . . controle de energia é informatizado.
c e 6. Como planejam realizar o
o . . 5. Identificacdo da forma : .
&) Como é realizado o monitoramento continuo da .
o de : 43. Os valores de consumo sao
controle/ . energia? : e

el monitoramento e Bunse et al. (2011) e | controle/monitoramento disponiveis para todos 0s
T estabelecimento de May etal. (2015) |do  consumo e a 7. Como planejam determinar colaboradores.
% metas formatagdo  de  novas a;s metag deJ reducdo de
o metas. ~du¢ 44. As metas de consumo sdo claras,
= consumo de energia? L o P
S objetivas, especificas e atingiveis e
= periodicamente redefinidas.

45. Os planos de agbes sdo baseados

no monitoramento de energia.
46. Procedimento formal da gestdo de
energia.
8. Existe um procedimento 47. Metas clgras e especificas de gestao

o . ~ de energia.
o especifico para gestdo de
© e i Atri [ . -
= Informacdes quanto Thollander et al. 6. Identificacéo da | EN€r9a elética, se sim, como 48. Existem metas gerenciais baseada
@ ; = €? Ou, como planejam? o
c a procedimentos e (2013), Ates e formalizacéo da nos indicadores.
'-c'; diretrizes formais da | Durakbasa (2012) e |importancia do SGE na 9 Treinamento e
8 gestdo de energia | Schulze et al. (2016) [induastria. ; L R ~ 49. Dissemina¢do dos dados de uso e
E disseminacdo quanto & gestao .
IS de energia realizada consumo da energia.
o g

Treinamento periddico da gestdo de
energia.

Aplicacao de boas praticas do uso e
consumo de energia.
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Avaliacéo de investimentos

Informacdes quanto
a critérios de
selecao de projetos

Trianni, Cagno e
Donatis (2014),
Nehler e Rasmussen
(2015) e Sola e Mota
(2015)

7. Identificacdo critérios
de selecéo de projetos em
eficiéncia de energia.

10. Quiais critérios de selecao
e priorizacdo de projetos séo
utiizados para a eficiéncia
energética?

52.

53.

54.

Existem critérios de selecdo de
projetos de eficiéncia.

O critério principal utilizado para
projeto de eficiéncia energética é o
payback.

O projeto de eficiéncia € uma analise
multicritério.

Medidas de reducao de faturamento

Informacdes de
medidas de reducéo
de custo do
faturamento de
energia elétrica

Viana et al. (2012) e
Batista (2013)

8. Identificagdo  das
medidas de reducdo de
faturamento de energia.

11. Quais as medidas de
eficiéncia de fornecimento de
energia foram realizadas?
Quais estdo em andamento?

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Empresa no mercado cativo.

Empresa no mercado livre de
energia.

Acdes de reducdo de custo
implantada no horario de ponta.

Fator de cargo 6timo.

Recebimento de crédito de
impostos.

Multa devido a energia reativa.
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Medidas de eficiéncia energética

Informacgdes quanto
a medidas em
tecnologias

Paramonova,
Thollander e
Ottosson (2015),
Thollander et al.
(2015) e Lee e
Cheng (2016)

8. Identificagdo  das
medidas de eficiéncia
energética.

12. Quais foram as melhorias
de eficiéncia  energética
focada em equipamentos?
Quais estdo em andamento?

medidas
realizadas

13. Quais
comportamentais
ou em andamento?

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Investimentos realizados ou em
andamento em novas tecnologias de
eficiéncia energética.

Medidas realizadas ou em
andamento em tecnologia existente.

Medidas realizadas ou em
andamento em sistemas de controle
nos equipamentos existentes

Medidas realizadas ou em
andamento, baseadas em
comportamento na utilizacdo de
equipamentos, foco em evitar
desperdicio e economia.

Medidas realizadas ou em
andamento e troca de motores
elétricos de alto rendimento.

Medidas realizadas ou em
andamento focada em eliminar
vazamentos de ar.

Medidas realizadas ou em
andamento em ventilagdo e ar—
condicionado.

Medidas realizadas ou em
andamento em iluminag&o.

FONTE: O autor (2016).
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3.7 SISTEMATIZACAO E ANALISE DOS DADOS

A sistematizacdo dos dados visa relacionar os elementos identificados na
literatura aos dados coletados no caso estudado.

A sistematizacdo das entrevistas visa apresentar uma breve descricdo de
como é a gestdo de energia, abordando cada elemento descrito na secdo 3.6. A
analise das respostas do questionario visa apresentar a opinido dos membros da
equipe sobre tais elementos.

Tanto as andlises das entrevistas quanto do questionario sdo qualitativas. Os
dados obtidos com as entrevistas foram transcritos, agrupando-se as respostas dos
colaboradores para cada elemento investigado. Para o questionario, os itens de
concordancia e discordancia sdo agrupados, sendo a resposta final da organizacao a
resposta da maioria. Dessa forma, os dois instrumentos se completam para possibilitar
a descricdo e analise do problema.

FIGURA 9 — SISTEMATIZACAO E ANALISE DOS DADOS

ENTREVISTAS QUESTIONARIO AVALIAR O
(descrigdo da (opinido de cada HITERATURA METODO
gestdo na colaborador) (respaldo tedrico) SELECIONADO.

empresa)

FONTE: O autor (2016).

Para a avaliacdo do meétodo selecionado em relacdo a conducdo de
implantacéo do SGE na empresa selecionada, identificou-se as etapas de implantacao
organizacdo e comparou-se com o meétodo selecionado. Para a formulacdo das
recomendacdes para a implantacdo do SGE aplicado a uma empresa brasileira,
analisam-se pontos positivos do método, associado com os da organizacao estudada,

juntamente ao respaldo da literatura. O objetivo € avaliar as principais divergéncias
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entre as praticas utilizadas na empresa e a teoria, assim, enfatizando as boas praticas
adotadas para o SGE (FIGURA 9).

3.8 ALINHAMENTO DA METODOLOGIA AOS OBJETIVOS DA PESQUISA

Em uma maneira sintetizada (FIGURA 10), o alinhamento da metodologia
adotada na pesquisa aos objetivos especificos e, por consequéncia, o atendimento do

objetivo geral do trabalho.

FIGURA 10 — ALINHAMENTO DA METODOLOGIA AOS OBJETIVOS DA PESQUISA

p

>

*Analisar normas, padrdes e Objetivo Geral:
métodos de implantacéo de
um sistema de gestéo de
energia utilizados na

inddstria.

Revisao Bibliogréafica

Avaliar um

A4

método de

«Selecionar um método de implantac&o de

implantacdo de um sistema
de gestao de energia elétrica
aplicavel a uma industria
brasileira do setor de
explosivos.

um sistema de

Revisdo Bibliogréfica gestdo de

energia elétrica

em um estudo

de caso em

Analise das
Entrevistas e
Questionarios

relacionando-os com

a literatura

*Avaliar o método selecionado
em um estudo de caso em
uma industria brasileira do
setor de explosivos.

VA

Analise das
Entrevistas e
Questionarios

relacionando-os com a

literatura

*Propor melhoria do método
selecionado aplicado em uma
industria brasileira do setor de
explosivos.

hvd

FONTE: O autor (2016).

uma industria
brasileira do
setor de

explosivos.




75

4 RESULTADOS E ANALISE DOS DADOS

Neste capitulo sdo apresentadas as analises dos dados coletados na
pesquisa por meio da entrevista e do questionario aplicado na industria de explosivo
selecionada. O objetivo € avaliar as etapas propostas pelo MCI fundamentado com a
realidade da empresa.

4.1 EMPRESA ESTUDADA

A empresa estudada €, originalmente, brasileira, fundada nos anos 60,
localizada no Parana, possui diversas filiais no Brasil e unidades de servicos
instaladas em grandes clientes. A partir de 2013, contou com mais 2 SsOcios
estrangeiros. Em 2016 um dos sd6cios estrangeiros adquiriu 100% das acdes. A partir
da aquisi¢do total, o acionista aumentou o nivel de inovagéo a organizacdo. Tem cerca
de 1000 funcionarios. 15% estdo ha mais de 20 anos de empresa.

Atualmente, a empresa € lider do seu segmento no Brasil, com participacao
de 45% do mercado, exportando parte da producao. O servigo prestado ajuda o cliente
e a organizacao a obterem melhores resultados. A empresa se mostra com esfor¢os

para se manter competitiva em ambos mercados, interno e externo.

4.2 SISTEMATIZACAO E ANALISE DOS DADOS

Para realizar a pesquisa na industria de explosivos, foi contatado o gerente
de engenharia e manutencao da organizacdo. Primeiramente, foi verificado, por meio
de trocas de e-mails com o gerente, se a inddstria atendia as caracteristicas do estudo.
Na sequéncia, 0 gerente seguiu 0s procedimentos pertinentes da empresa e a
pesquisa foi aprovada sob a condi¢céo de sigilo sobre dos nomes dos funcionarios e
dados relevantes da organizacéo.

Para analise documental, foi realizada uma reunido no més de Julho de 2016
em que o time de implantacdo do SGE apresentou documentos com dados dos
resultados das analises e das reduc¢des de custos.

A entrevista com os quatro colaboradores em grupo focado e aplicagédo do
questionario foi realizada na prépria industria de explosivos no més de Agosto de 2016

e durou cerca de 90 minutos. Esta foi gravada em audio e, posteriormente, 0s
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entrevistados responderam ao questionario. As respostas do questionério foram
agrupadas sendo a resposta final da organizagéo a da maioria.

A entrevista em grupo focado tem como objetivo identificar as medidas e o
meio de conducédo da implantacdo do SGE na organiza¢do, com base na percepcao
dos diferentes perfis e posicdes hierarquicas dos entrevistados. Com a aplicacdo do
questionério, foi possivel identificar e a situacdo do SGE, pontualmente,

complementando e relacionando as informacgdes da entrevista.

4.2.1 Anélise documental

O time responsavel pela implantacdo apresentou, em carater de sigilo, os
dados especificos dos seguintes documentos:

— Faturas de energia elétrica: apresentou dados dos custos no ano de
2014 comparados com 2015, evidenciando o aumento do custo em
80% da tarifa de energia elétrica para 0 mesmo consumo;

— Estudos Mercado Livre de Energia: o estudo apresentou como foi a
sequéncia de migracdo do mercado cativo para o livre, e as reducdes
de custos;

— Viabilidade financeira da tecnologia LED: Apresentou 0s critérios
utilizados para viabilizacdo, como vida util, reducdo de consumo e
manutencao;

— Viabilidade da utilizacdo do gerador em horério de pico quando no
mercado CATIVO;

— Auditoria energética: informacfes do andamento da coleta de dados
nos processos produtivos;

— Memoriais descritivos de projetos: documento que fornece diretrizes
para implantacdo de novas tecnologias na organizagdo, em que ha

recomendacdes de equipamentos com alta eficiéncia energética.

Com base em analise documental, foram evidenciados os esforcos e
resultados para implantacdo de medidas de eficiéncia energética. Contudo, com essa
analise verificou-se que a empresa se enquadra, totalmente, na unidade de andlise

proposta por este estudo.
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4.2.2 Caracterizagao dos respondentes

O grupo entrevistado compreendeu-se em quatro colaboradores da
organizacao que participam da implantacdo do SGE. Quanto ao perfil profissional
dos pesquisados, foram obtidos as seguintes informacoes:

— Diretor Executivo (DE), responsavel pelas areas: Financeira, Recursos
Humanos, Tecnologia e Informacdo e interino da Engenharia e
OperagOes. Graduado em administracdo e trabalha ha 6,6 anos na
empresa,

— Gerente de Engenharia (GE) e Manutencgéo, engenheiro mecanico e
trabalha na empresa 4,5 anos;

— Coordenadora de Sustentabilidade (CS), responsavel pela area de
Meio Ambiente e Projetos de Sustentabilidade, possui formacédo em
engenharia ambiental e trabalha na empresa 5,5 anos;

— Encarregado de Manutencdo Elétrica (EE), 9 anos na organizacao,

técnico eletricista com formacgéo incompleta em engenharia elétrica.

4.2.3 Fatores de motivacao

Esse tOpico apresenta os resultados obtidos sobre o que motivou a
organizacao a iniciar a implantacao de um sistema de gestéo de energia elétrica. Na
entrevista, foi perguntado sobre os fatores que motivaram a melhoria da eficiéncia de
energia elétrica. Abaixo, as respostas mais abrangentes relacionadas:

— “Primeiro incentivo foi o econbmico. Viabilidade de aquisicdo de
tecnologia mais eficiente em energia e foco em sustentabilidade” (DE);

— “Aumento do custo da energia elétrica nos ultimos dois anos” (GE);

— “Questdo econbmica, exigéncia do mercado pelo aumento da
competitividade, premiacdes e selos para ajudar a ganhar contratos.
Tendéncia mundial e valores do acionista” (GE);

— “A visdo do acionista estrangeiro com visdo em tecnologia e
sustentabilidade. Visdo estrangeira € antecipada com as exigéncias,
pois, entendem os beneficios antecipadamente” (DE);

— “Mudanca de cultura devido ao novo acionista” (DE).
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O QUADRO 8 apresenta o agrupamento do resultado do questionario aplicado
aos respondentes, e a resposta final da organizagéo.

QUADRO 8 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE FATORES DE MOTIVAGAO

N Respondentes .
Questéo EE | GE | ¢S | DE Resposta Final

1. Mglhorla da eficiéncia devido a restricfes legais c | cp c D Concorda
(Legislacéo).
2. Aumento das tarifas de energia elétrica. D |CP |CP|CP Concorda
3. Imagem/Marketing verde. C C CcC | CP Concorda
4. ApOs a analise da Auditoria (perfil) de energia. C C C D Concorda
5. Apos claumento da confiabilidade de C cp C C Concorda
informacdes.
6. Acordos voluntarios. C C C D Concorda
7. Aumento da competitividade. C CP | CP C Concorda
8. Rec_iugao de custos atraves da utilizacéo de C C C C Concorda
energia.
9. Apos conheper |(1fo.rma<;oes sobre os custos c c c c Concorda
reais de energia elétrica.
10. Acesso a financiamentos publicos subsidiados. D D D Discorda
11. Financiamento privado mais atrativos. D D D Discorda
12. Ap,o_s obter conhecimento dos beneficios ndo C C C D Concorda
energéticos.
13. Motivacéo gerada pela geréncia. CP C C C Concorda

FONTE: O autor (2016).

Baseado nas declaracfes da entrevista e o resultado final do questionario, os
respondentes concordam com os fatores relacionados ao “Aumento das tarifas de
energia elétrica”, “Ilmagem/Marketing verde”, apos a “Analise da auditoria energética”,
“Aumento da competitividade”, “Reducéo de custos através da utilizagado de energia”,
“Apo6s conhecer informagdes sobre os custos reais de energia elétrica” e “motivagao
gerada pela geréncia”.

Apesar de a organizagdo ainda ndo possuir um sistema informatizado de
gestdo de energia elétrica, conforme descrito na secdo 4.2.7, os respondentes
concordam que o fator “apds o aumento da confiabilidade das informagdes” é um
motivador. Os membros, também, concordam quanto ao fator “Melhoria da eficiéncia
devido a restrigdes legais” (Legislagao). Esse item esta relacionado a multa cobrada

devido a energia reativa, conforme descrito na se¢éo 4.2.10.
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O item “Acordos voluntarios” também esta em concordancia, uma vez que a
implantacdo do SGE na empresa traz beneficios & comunidade, conforme:

‘Existem atividades com a comunidade, como projetos diversos.

Exemplo: doacgdes das lampadas antigas para uma cooperativa” (CS).

O item “Apds obter conhecimento dos beneficios ndo energéticos” possui
concordancia, mas relaciona-se com a avaliacdo de investimentos, conforme descrito
na secao 4.2.9.

Os colaboradores discordam dos itens “Acesso a financiamentos publicos
subsidiados” e “Financiamentos privados mais atrativos”.

As avaliacbes dos fatores motivadores para essa industria podem ser
classificadas como predominantes e reforcadores. Os fatores predominantes estao
ligados a sobrevivéncia da organizacao, referem-se a itens financeiros, como reducao
de custo, aumento da competitividade e penalidades financeiras devido a regras de
faturamento. Os reforcadores sdo a imagem verde, beneficios ndo energéticos e

acordos voluntarios.

4.2 .4 Barreiras

A implantagdo do SGE constitui uma tarefa complexa e de interface ndo
apenas técnica, mas sim organizacional e de gestdo. Quando perguntado as razdes
pelas quais esse tema nao foi tratado, anteriormente, na organizacéo, algumas das
respostas foram:

— “A empresa foi adquirida pelo grupo externo, assim, focando em outras
prioridades. O custo da energia estava dentro do orcamento ainda”
(CS);

— “A visdo da empresa brasileira ndo contemplava o foco em
sustentabilidade caso ndo gerasse impactos financeiros imediatos”
(DE);

— “Possivelmente ndo havia implantado um sistema de monitoramento de
energia elétrica, por falta do conhecimento dos beneficios e alto custo

de implantagdo na época” (GE);
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— “O grande desafio é a mudanca de cultura. As pessoas perceberem as
mudancas e elas manterem no modo automéatico. O trabalho de
conscientizacdo € o principal desafio para o sucesso dos projetos”
(DE).

QUADRO 9 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE BARREIRAS

Respondentes .
ta R ta Final
Questéo EE [GE | Cs | DE esposta Fina

14. Tepnologla instalada n&o propicia a eficiéncia c c c c Concorda
energética.
15. Falta de informacdes de custos e beneficios. C C C C Concorda
16. Pogca conf|ak~)|l|dade nas fontes de informacéo c c C D Concorda
para a implantacdo de acdes.
17. Custos de investimentos C C C DP Concorda
18. Risco negativo na implantagdo de melhorias. DP | D C | DP Discorda
19. Custos de energia ndo identificados (falta de
informacdes quanto ao custo e consumo C C C C Concorda
localizado).
20. Outras prioridades. D D D DP Discorda
21. Falta_de comparu_lhamento de objetivos C D C C Concorda
gerando interesses divergentes.
22. Fa/lt{i de interesse em melhorias de eficiéncia C D D D Discorda
energética.
23. Critério de avaliacdo de investimento nao D D D D Discorda
adequado.
24.~ Falta de controle interno na implantagéo de D D D D Discorda
acoes.
25. Fluxo de deciséo burocréatico. D D D D Discorda
26. Falta de Identificacdo de oportunidades. D C C C Concorda
27. Falta de conscientizacdo da geréncia sobre os
beneficios do sistema de gestéo de energia D C C C Concorda
elétrica.

FONTE: O autor (2016).

Com base nas respostas finais apresentadas no QUADRO 9 e nas
declaragbes da entrevista, os itens em concordancia foi “Tecnologia instalada n&o
propicia a eficiéncia energética”’, “Falta de informac¢des de custos e beneficios”,

“Pouca confiabilidade nas fontes de informagao para a implantagéao de a¢des”, “Custos

de energia nao identificados (falta de informac¢des quanto ao custo e consumo
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localizado)”, “Falta de compartilhamento de objetivos gerando interesses divergentes”,
“Falta de Identificagcao de oportunidades”, “Falta de conscientizagdo da geréncia sobre
os beneficios do sistema de gestdo de energia elétrica”.

Os respondentes discordaram sobre os itens, “Risco negativo na implantacéao
de melhorias”, “Outras prioridades”, “Falta de interesse em melhorias de eficiéncia
energética”, “Falta de interesse em melhorias de eficiéncia energética”, “Critério de
avaliacdo de investimento ndo adequado”, “Falta de controle interno na implantacao
de agdes” e “Fluxo de decisao burocratico”.

Apesar de os custos de investimentos estarem em concordancia como uma
das barreiras, conforme declarado pelo Diretor no topico Analise de investimentos
(secédo 4.2.9), se verificados os beneficios, os investimentos podem ser aprovados.
As barreiras estdo, primordialmente, relacionadas a falta de conhecimento dos
beneficios do SGE, a falta da cultura de longo prazo do acionista anterior e ao impacto

do custo no orgamento da organizacao.

4.2.5 Estrutura organizacional

Para o elemento estrutura organizacional, a pergunta foi: como a organizacéo
realiza ou esta planejando a estrutura de responsabilidade e cumprimento de metas
da eficiéncia de energia? As declaracfes estdo descritas abaixo:

— “Planejamos por supervisores de area” (CS);

— “Deve ser suportado pela dire¢cao” (DE).

QUADRO 10 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Respondentes .
uestéo Resposta Final
Q EE | GE | CS | DE .

28. Hg um,gt_arente responséavel pela gestéo de D D D DP Discorda
energia elétrica.
29. Ha um time de gestéo de energia elétrica. C C C D Concorda
30. H& um co!at_)orador responséavel pela gestao c c c D Concorda
de energia elétrica.
31. A es'Erutgra organ|za~C|onaI e cIaya qganto aos D D D DT Discorda
responsaveis pela gestdo de energia elétrica.

FONTE: O autor (2016).
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Este tdpico é melhor explorado pelo questionario (QUADRO 10), em que se
evidencia a inexisténcia de uma estrutura organizacional consolidada, conforme
discordancia dos itens, “Ha um gerente responsavel pela gestdo de energia elétrica”,
“A estrutura organizacional é clara quanto aos responsaveis pela gestdo de energia
elétrica”.

A concordancia quanto aos itens, “Ha um time de gestao de energia elétrica”,
“Ha um colaborador responsavel pela gestao de energia elétrica” relaciona-se com os
colaboradores responsaveis pelas implantacdes das medidas, conforme apresentado
nas secbes 4.2.10 e 4.2.11. Compreende-se que ha uma equipe trabalhando com o
SGE, mas nao estruturalmente. Apesar de a organizagdo nao possuir uma estrutura
organizacional formal do SGE, ela considera-se importante, sendo suportado pela

direcéo para perenidade das acbes conforme evidenciado na entrevista.

4.2.6 Auditoria energética

A avaliacdo desse item tem como objetivo verificar como a organizacao
identificou o perfil de energia e quais sao os indicadores. Perguntou-se se 0 consumo
de energia elétrica por processo e/ou edificacées, ou mesmo o0 consumo por unidade
de producdo é conhecido ou estd em andamento e quais sdo os indicadores de
eficiéncia atuais, e como serdo os futuros. Algumas respostas:

— “A auditoria de energia elétrica detalhada estd em andamento. As
instalacdes ndo sao preparadas para um monitoramento continuo de
energia”’ (GE);

— “O levantamento de dados da auditoria foi realizado por uma empresa
terceira” (EE);

— “Levantamento do perfil energético de todas as unidades produtivas,
assim, priorizar e instalar os medidores onde é maior impactado” (GE);

— “Auditoria inicial, feito por uma manobra por gerador. Desligado o
fornecimento pela concessionaria e a fabrica inteira desligada. Partiu o
gerador, cada unidade produtiva iniciou individualmente, assim, com a
variacao de corrente de cada area iniciada em sequéncia estimou-se o
consumo de energia elétrica. Mas, néo é confiavel por ter sido apenas

uma vez. Mas, ja é melhor por um rateio sem metodologia” (GE).
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As respostas apresentadas no questionario (QUADRO 11) revelam que a
empresa esta em desacordo com as afirmativas, “O perfil de energia elétrica (rateio)
condiz com a realidade”, “O rateio do consumo € baseado em informacdes confiaveis”,
“Os indicadores estdo de acordo com a realidade de consumo”, “Os indicadores
possuem clareza”, “Os dados dos indicadores sao informados a todos os

colaboradores periodicamente”, “E conhecido o valor da energia elétrica gasta para

produzir uma unidade de produto” e “Ha indicadores setorizados”.

QUADRO 11 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE AUDITORIA ENERGETICA

Respondentes .
uestao Resposta Final
Q EE | GE | CS | DE P

32. O.perfll de energia elétrica (rateio) condiz com D D D DP Discorda
a realidade.
33. 0] rattflo do consumo & baseado em D D D DP Discorda
informacdes confiaveis.
34. E de conhecimento de todos quais s&0 0s
maiores consumidores/utilizadores de energia C C C D Concorda
elétrica.
35. Qs indicadores estdo de acordo com a C C C D Concorda
realidade de consumo.
36. Os indicadores possuem clareza. D C D D Discorda
37. Os dados dos |nd|cador§s séo informados a D D D DP Discorda
todos os colaboradores periodicamente.
38.E conhepldo o] valpr da energia elétrica gasta D D D DP Discorda
para produzir uma unidade de produto.
39. Existem indicadores financeiros. C C C D Concorda
40. H4 indicadores setorizados? D D D D Discorda

FONTE: O autor (2016).

Ha concordancia na afirmativa “E de conhecimento de todos quais s&o0 0s
maiores consumidores/utilizadores de energia elétrica”. De acordo com as
declaracbes da entrevista, foi realizada uma auditoria preliminar para identificar os
maiores consumidores de energia, partindo com dados aproximados. Os
respondentes concordam quanto ao item, “Existem indicadores financeiros”, conclui-
se que o custo € conhecido, apenas, através da fatura de energia elétrica. Pois,
conforme apresentado na se¢do 4.2.7, a organizacao, ainda, esta em andamento com
a auditoria detalhada, e ndo possui um sistema de monitoramento que sao

ferramentas para conhecer os custos mais detalhados.
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O resultado do questionario relacionado com a entrevista verifica que a
organizacdo realizou uma auditoria preliminar, mas, nao possui informacdes
detalhadas. As declaracBes mostram que a auditoria energética detalhada esta em
andamento. Os respondentes demonstram reconhecer a importancia do

conhecimento desses dados para continuidade da implantacao das acdes.

4.2.7 Monitoramento e controle

Esse tdpico tem como objetivo investigar como foi realizada ou a idealizacéo
da organizacdo em explorar o monitoramento de energia, utilizacdo de indicadores e
metas. Foi perguntando como planejam realizar o monitoramento continuo de energia
e as metas de reducao de consumo de energia. As declaracdes foram:

— “Medidores serdo instalados baseados no perfil de energia nos grandes
consumidores. Monitorar a qualidade da energia, harmdnicos e
reativos. Monitorar a energia reativa, pois, atualmente é penalizada”
(GE);

— “O sistema de monitoramento possibilitara verificar o rendimento do
processo produtivo” (GE);

— “Para area de sustentabilidade, estabelecer indicadores por unidades
de producdo. Para obter a quantidade de energia para produzir o
produto, inclusive para obter dados de gases de efeito estufa” (CS);

— “Com a medigao continua, € possivel planejar planos de acdes de
reducdo de custo, como troca de tecnologias. Para produzir a mesma
coisa com menos energia” (DE);

— “Verificar o consumo 6timo tedrico da producdo, assim, a meta sera

atingir a meta evitando desperdicios” (DE).

Os respondentes discordam nas seguintes afirmativas do questionario
(QUADRO 12) sobre a empresa: “Existe um sistema de controle de energia”, “O
Sistema de monitoramento e controle de energia é informatizado”, “Os valores de
consumo séo disponiveis para todos os colaboradores”, “As metas de consumo séo
claras, objetivas, especificas e atingiveis e periodicamente redefinidas” e “Os planos

de acdes sao baseados no monitoramento de energia”.
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QUADRO 12 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE MONITORAMENTO E CONTROLE

Respondentes .
estao Resposta Final

Qu EE | GE | CS | DE P '
41. Existe um sistema de controle de energia. D D D D Discorda
42, O_S|§t_ema de monitoramento e controle de D D D D Discorda
energia é informatizado.
43. Os valores de consumo sao disponiveis para D D D DP Discorda
todos os colaboradores.
44. As metas de consumo séo claras, objetivas,
especificas e atingiveis e periodicamente D D D DP Discorda
redefinidas.
45, Qs planos de acdes s&o baseados no D D D D Discorda
monitoramento de energia.

FONTE: O autor (2016).

Com base nas respostas do questionario e entrevista, foi evidenciado que a
organizagdo nao possui um sistema de monitoramento. No entanto, a entrevista
apresenta declaracdes de como idealizam a implantacdo, demonstrando que a

organizacao reconhece a importancia da implantacdo como parte do SGE.

4.2.8 Politica energética

Nesse topico sédo abordadas informacdes quanto a procedimentos e diretrizes
formais do SGE na organizacdo. As perguntas foram sobre a existéncia ou
planejamento dos procedimentos especificos para SGE e se ha treinamentos. As
declaracdes estédo descritas abaixo:

‘Indicadores financeiros e de sustentabilidade poderdo ser
direcionados para as areas de interesse” (CS);

— “Transformar num plano, assim, cada responsavel por area, definir a
guantidade de producéo e estabelecerem metas energéticas baseado
em indicadores, verificando nas possibilidades de melhorias” (DE);

— “Possibilidade de utilizar os resultados no salario variavel. Existir
responsaveis com premiagdo com o retorno do objetivo” (DE);

— “Desdobramento de metas em todos os niveis. Com o entendimento do
objetivo” (CS);
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— “Existem atualmente recomendac¢des para seguir com equipamentos
de alto rendimento e tecnologias mais eficientes. No nivel de
engenharia ja se faz isso” (GE);

— “Como sao as pessoas que fazem as ac¢des e estamos num processo
de troca de cultura, hd pequenas acdes na comunicacdo com
divulgacdes nos informativos das acdes e dicas de como ser mais
eficiente. H& planos de conscientizacao para o proximo ano” (CS);

— “Treinar colaboradores por DDS (didlogo diario de seguranca) e
implantar melhoria no treinamento de integracdo de novos
colaboradores e terceiros. Assim, todos podem conhecer os beneficios
e a visao do sistema de gestdo de energia” (CS);

— “Possibilidade de inserir pela area de planejamento incluir indicadores
junto as areas, para mostrar isso num nivel organizacional. Assim, com
os beneficios em evidéncia, facilita investimentos e planos de ag¢des”
(DE);

— “Amudanca de tecnologia pode ser englobada como uma medida mais
sustentavel no ponto de vista ambiental, pois, duram muito mais

gerando menos residuo pro meio ambiente” (DE).

Com base no resultado do questionario (QUADRO 13), os colaboradores
discordaram nos itens, “Procedimento formal da gestao de energia”, “Metas sao claras
e especificas de gestdo de energia”’, “Existem metas gerenciais baseada nos
indicadores”, “Disseminacdo dos dados de uso e consumo da energia”, “Treinamento
periodico da gestdo de energia”. Os respondentes concordam no item “Aplicacéo de
boas praticas do uso e consumo de energia”.

Os resultados obtidos no questionario e entrevista revelam que a empresa
ainda ndo possui uma politica formalizada. Existe o indicio das recomendacdes de
instalacdo de tecnologias com maior eficiéncia energética pela engenharia. As
respostas da entrevista apresentam evidéncias de que os colaboradores entendem a
importancia da organizacdo possuir indicadores de eficiéncia energética adequados
por area de interesse, treinamento, fluxo de informacgdes adequados e recompensas

aos colaboradores. Esses itens sao parte de uma politica energética na industria.
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Respondentes .
estao Resposta Final
Qu EE | GE | CS | DE P '
46. Procedimento formal da gestéo de energia. D D D | DP Discorda
47. Mgtas séo claras e especificas de gestédo de D D D D Discorda
energia.
_48._ Existem metas gerenciais baseada nos D D D D Discorda
indicadores.
49. Dlssgmlnagao dos dados de uso e consumo D D D D Discorda
da energia.
50. Treinamento periddico da gestdo de energia. D D D D Discorda
31. Apllc:_:u;ao de boas praticas do uso e consumo c c c c Concorda
e energia.

FONTE: O autor (2016).

Além dos itens relacionados ao protocolo de pesquisa, os colaboradores

levantaram pontos quanto a transicdo da cultura organizacional. As declaracdes

afirmam a importancia do treinamento, socializacdo da informacdo e motivacdo dos

funcionérios sugerirem mudancas. Ficou claro que a efetividade da transicdo cultural

ocorre de cima para baixo na organizacao. Assim, reforca-se que a politica energética

deve ser suportada pela alta direcdo. Abaixo algumas declaracdes:

— “A mudancga de cultura tem que ser para todos, mas, o importante é a

socializagéo da informagéao, principalmente para novos colaboradores

e recém-formados sem a percepc¢ao, pois, nao tem como valor. Assim,

a socializacao da informacéo € importante no processo de mudanca de

cultura, para mostrar o motivo pelo qual esta mudando e deixar

transparente o colaborar entender que as acdes dele sdo importantes.

Assim, desde acdes de desligar o interruptor, ele vai levar isto para

casa. Assim, mudou a cultura da pessoa. Acho importante a

socializacéo da informacao e desdobramento em todo processo” (CS);

— “Acredito que é importante socializar a informacgéo para todos saberem.

Os incentivos podem ser feitos, como prémios para boas acdes. A¢gbes

como desligar equipamentos ao sair do local. Caso néao tenha
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dispositivos adequados, estimular que os colaboradores solicitem
mudancas. E um processo e leva tempo” (DE);

‘Lembrando de ac¢des do passado que hoje é automético. Exemplo:
Cinto de seguranca, com a instituicdo da lei, hoje virou automatico
utilizar. Entdo estas acdes séo efetivas de cima para baixo ou

legislacdo. E a maneira que as coisas acontecem” (GE).

4.2.9 Avaliagdo de investimento

Este topico identifica como consiste a selecéo e avaliacdo dos investimentos

relacionados a eficiéncia energética na organizacao. Abaixo estdo as declaracdes dos

colaboradores:

“A avaliacdo é pelo VPL, com taxa de retorno. O VPL sendo positivo
pode ser implantado. Quanto menor o payback? é priorizado” (DE);
“Dentro do fluxo de projeto em avaliacdo é considerado ndo apenas o
investimento, mas critérios de manutencao e ciclo de vida por exemplo”
(DE);

“Existem critérios implicitos, por exemplo, que geram premiacdes como
mencionados. E esses prémios os clientes valorizam, principalmente
grandes clientes. Eles também requerem que a nossa empresa seja
sustentavel. Ajuda a ganhar contratos neste tipo de organizacao. O
valor econémico néo € por si as vezes o Unico critério” (DE);

‘O orcamento é flexivel na organizacdo, tem a definicdo geral de
guanto investir no ano. Mas, se 0 projeto no decorrer do ano estiver
num nivel bom de maturidade e visto os beneficios, pode se investir”
(DE).

As respostas do questionario (QUADRO 14) identificam que os colaboradores

estdo de acordo nos itens, “Existem critérios de selegéo de projetos de eficiéncia”, “O

critério principal utilizado para projeto de eficiéncia energética € o payback” e “O

projeto de eficiéncia € uma analise multicritério”.

2 O payback utilizado pela organizacdo é o payback descontado.
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QUADRO 14 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE AVALIAGCAO DE INVESTIMENTO

Respondentes .
estéo Resposta Final

Qu EE | GE | CS | DE P '
52_. .I§X|s.tem critérios de selecao de projetos de C C D C Concorda
eficiéncia.
53. (? critério prlpqpa[ utilizado para projeto de C C C C Concorda
eficiéncia energética é o payback.
54, O prpj_eto de eficiéncia é uma analise C C D C Concorda
multicritério.

FONTE: O autor (2016).

Com base na entrevista e respostas do questionario, a empresa utiliza,
principalmente, o VPL e o payback como principais critérios. No entanto, critérios com
beneficios ndo energéticos sdo considerados dentro do VPL do projeto. A empresa
reconhece, ainda, a possibilidade de investimentos com critérios como a imagem

verde.

4.2.10 Medidas de reducéo de faturamento

Medidas de reducdo de faturamento de energia elétrica estéo relacionadas as
acOes de reducao do custo da energia. Foi perguntado quais medidas de eficiéncia de
fornecimento de energia que foram realizadas ou estdo em andamento. Abaixo sé&o
descritas as respostas.

— “Migracao para o Mercado Livre, principalmente porque a legislacao
permitiu essa mudanca para consumidores nao intensivos. (...) iniciou-
se 2015, porém, efetivou-se em agosto. Existe um procedimento
burocratico desde a quebra de contrato com a concessionaria a novos
contratos. Isso leva no minimo 6 meses. Porém a empresa levou desde
a ideia até efetivacdo quase 1 ano. (...) Reducdo em torno de 33%.
Referenciando a bandeira verde. Principalmente porque o periodo foi
favoravel da contratacéo” (GE);

— “Apesar de a migragéo ser bem viavel, neste periodo de quase um ano.
Uma das acdes paliativas. Foi feito o balanco e viabilizou o gerador.

Reduziu aproximadamente 15 mil reais” (GE);
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— “Foi utilizado os geradores no horério de ponta, onde o custo de energia
elétrica é mais caro. Sendo que o custo de manutencao e diesel para
esse horario se mostra mais viavel” (EE);

— “A empresa esta implantando medidas para ndo pagar multas (energia
reativa) (encarregado). Média 3 mil reais mensais” (GE);

— “Poderia ser replicado a utilizacdo de placas fotovoltaicas para

iluminacéo na empresa” (DE).

Os colaboradores estdo de acordo com as seguintes afirmativas do
questionario (QUADRO 15), “Empresa no mercado livre de energia”, “Acdes de
reducdo de custo implantada no horario de ponta”, “Fator de cargo 6timo”,

“Recebimento de crédito de impostos” e “Multa devido a energia reativa”.

QUADRO 15 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS DE REDUCAO DE

FATURAMENTO
Respondentes .
estéo Resposta Final

Qu EE | GE | CS | DE P '

55. Empresa no mercado cativo. D D D D Discorda

56. Empresa no mercado livre de energia. C C C C Concorda

57. A_(;oes de reducgédo de custo implantada no C C C C Concorda
horério de ponta.

58. Fator de cargo 6timo. C C C D Concorda

59. Recebimento de crédito de impostos. C C D C Concorda

60. Multa devido a energia reativa. C C C C Concorda

FONTE: O autor (2016).

A empresa realizou medidas de reducdo de faturamento com grandes
resultados, principalmente com a migracao para o mercado livre, obtendo reducdo em
torno de 30%. A migracdo levou um ano. Nesse periodo utilizou-se o gerador de
energia de emergéncia em horario de ponta e conseguiu-se uma reducéo de custo de
15 mil reais mensais até consolidar a migracao. A empresa declara o recebimento de
crédito de impostos e a implantacdo de medidas para ndo ser mais penalizada em
torno de 3 mil reais mensais por gerar energia reativa. Adicionalmente, evidencia-se
na entrevista a possibilidade de geracao distribuida, conforme explicado na secéo
2.10.1.3.
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4.2.11 Medidas de eficiéncia energética

As medidas de eficiéncia energética sdo medidas pontuais com o objetivo de
reduzir o consumo de energia elétrica e consequentemente reduzir o custo. Para
investigar esse item, perguntou-se sobre as melhorias de eficiéncia energética focada
em equipamentos e comportamentais. Algumas respostas:

— “O retrofit para iluminacéo tipo LED do prédio administrativo foi uma.
Mas, esta no aguardo da finalizacdo da auditoria de energia elétrica
para continuar as acoes” (GE);

— “Foi chamado fornecedor para possibilidade de utilizar energia elétrica
para o forno. Ainda ndo vidvel na empresa, a baixa insolacdo néo
viabilizou” (EE);

— “Estudar individualmente as tecnologias, para viabilizar investimentos

e trocas. Como troca de motores de alto rendimento” (DE).

QUADRO 16 — RESPOSTAS DO QUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS DE EFICIENCIA

ENERGETICA
Respondentes .
uestao Resposta Final
Q EE | GE | CS | DE P

61. Investimentos r_eahzado; _qu em andarpt_anto C C C C Concorda
em novas tecnologias de eficiéncia energética.
62. Medl_das r_eallzadas ou em andamento em C C c c Concorda
tecnologia existente.
63. Medidas realizadas ou em andamento em
sistemas de controle nos equipamentos C C C C Concorda
existentes.
64. Medidas realizadas ou em andamento,
basm_’-zadas em comportame_nto na UtI|IZ§(;_aO de C C C D Concorda
equipamentos, foco em evitar desperdicio e
economia.
65. Medidas rga[lzadas ou em an_damento e troca C C c c Concorda
de motores elétricos de alto rendimento.
66. M_ed_ldas realizadas ou em andamento focada C C C D Concorda
em eliminar vazamentos de ar.
67. I\_/Ied~|das realizadas ouem andamento em C C C D Concorda
ventilacéo e/ou ar-condicionado.
_68. Medlijas realizadas ou em andamento em C C C C Concorda
iluminacéo.

FONTE: O autor (2016).
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A consolidacéo das respostas do questionario (QUADRO 16) apresenta que
os colaboradores estdo de acordo com as afirmacgdes, “Investimentos realizados ou

” 13

em andamento em novas tecnologias de eficiéncia energética”, “Medidas realizadas
ou em andamento em tecnologia existente”, “Medidas realizadas ou em andamento
baseadas em comportamento na utilizacdo de equipamentos”, “foco em evitar
desperdicio e economia”, “Medidas realizadas ou em andamento e troca de motores
elétricos de alto rendimento”, “Medidas realizadas ou em andamento focada em

J) 113

eliminar vazamentos de ar”, “Medidas realizadas ou em andamento em ventilacdo
e/ou ar-condicionado”, “Medidas realizadas ou em andamento em iluminag&ao”.
Portanto, a empresa reconhece que as tecnologias e op¢des que a literatura
apresenta séo verdadeiras. A troca para tecnologia LED foi realizada e existe o desejo
de migrar para outras tecnologias, como motores de alto rendimento. No tépico
auditoria energética (secao 4.2.6), a empresa declarou que terceirizou a auditoria
detalhada, mostrando buscar know-how externo, sendo um dos caminhos para busca

de eficiéncia energética, conforme descrito na secéo 2.11.

4.3 AVALIACAO DO METODO SELECIONADO APLICADO A UMA INDUSTRIA
BRASILEIRA DO SETOR DE EXPLOSIVOS

Nesse topico foi avaliado o MCI descrito na secdo 2.3.1 em relacdo a
conducao de implantacdo do SGE pela empresa brasileira. Para isto foi identificado o
fluxo de de implantacdo da organizacédo e posteriormente esse fluxo foi comparado
com o MCI a fim de identificar as vantagens e desvantagens do método.

A identificacao do fluxo de implantacéo pela organizacéo e sistematizados em
passos é apresentado no QUADRO 17. Para sequenciar a implantacdo, foram
selecionadas as respostas do questionario e as declaracbes da entrevista
identificados na sec¢éo 4.2 que mais se relacionam com cada passo. Dessa forma, foi
possivel verificar quais acfes foram realizadas, quais estdo em andamento ou ainda
nao executadas. Inclusive, permitiu identificar como a empresa idealiza conduzir os

préoximos passos de implantancao do SGE.
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QUADRO 17 — FLUXO DE IMPLANTAGAO DO SGE REALIZADA PELA EMPRESA

Resp
Passo Area SGE Reéﬁgiﬁ;gas Questionario o_sta Comentéario
Final
Aumento dp 9UStO da 2. Aumento das
energia elétrica nos . ;
. . ” tarifas de energia C
Fatores de ultimos dois anos elétrica.
Motivacéo (GE).
“Mudanca de cultura 13. Motivacéao
devido ao novo gerada pela C
acionista” (DE). geréncia.
. A deciséo estratégica
A visdo da empresa pela geréncia quanto
brasileira ndo a implantacdo do
contemplava o foco SGE surgiu com a
1 em sustentabilidade necessidade de
_ Caso nao gerasse reduzir custos de
impactos financeiros 27. Faltade energia elétrica e a
imediatos” (DE). consmepuzagéo da cultura do novo
Barreiras geréncia sobre os C acionista
“A empresa foi beneficios do '
adquirida pelo grupo | sistema de gestdo
externo, assim, de energia elétrica
focando em outras
prioridades. O custo
da energia estava
dentro do orcamento
ainda” (CS).
28. Ha um gerente
responsavel pela D
gestado de energia
elétrica. N&o ha uma estrutura
30. Ha um organizacional formal
colaborador do time de g_estéo de
responsavel pela C energia.
> Estrutura _ gestdo de energia Mas, existe um
Organizacional elétrica. colaborador
responsavel pela
31. A estrutura conducéo da
organizacional é implantacdo das
clara quanto aos D acoes.
responsaveis pela
gestdo de energia
elétrica.
N&o é conhecido o
“Auditoria inicial, feito perfil energético
por uma manobra por 32. O perfil de precisamente.
3 Auditoria gerador. (...) Mas, ndo | energia elétrica D Foi realizado a
energética € confiavel por ter | (rateio) condiz com auditoria preliminar

sido apenas uma
vez.” (GE).

a realidade.

para entendimento
inicial do uso e
consumo da energia.
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Medidas de
reducédo de
Faturamento

“Migracéao para o
Mercado Livre, (...)
iniciou-se 2015,
porém, efetivou-se
em agosto. (...)
Redug¢&o em torno de
33%.” (GE).

56. Empresa no
mercado livre de
energia.

57. Acbes de
reducdo de custo
implantada no
horario de ponta.

“(...) Uma das agdes
paliativas. Foi feito o
balanco e viabilizou o
gerador (...). Reduziu
aproximadamente 15
mil reais” (GE).

59. Recebimento
de crédito de
impostos.

60. Multa devido a
energia reativa.

Medidas de
faturamento em
andamento.
Foram realizadas
medidas baseadas
pela analise da
auditoria preliminar.
As acoes relativas a
esse item alcancaram
reducéo do custo em
mais de 30%.

Medidas de
Eficiéncia
Energética

“O retrofit para
iluminacéo tipo LED
do prédio
administrativo foi
uma. Mas, esta no
aguardo da
finalizacéo da
auditoria de energia
elétrica para continuar
as acoes” (GE).

62. Medidas
realizadas ou em
andamento em
tecnologia
existente.

Medidas de eficiéncia
energeética em
andamento.

Foi realizado medidas
de rapida
implantacéo.

Auditoria
energética

“A auditoria de
energia elétrica
detalhada estd em
andamento. As
instalacdes ndo sdo
preparadas para um
monitoramento
continuo de energia”
(GE).

38. E conhecido o
valor da energia
elétrica gasta para
produzir uma
unidade de
produto.

“Levantamento do
perfil energético de
todas as unidades
produtivas, assim,
priorizar e instalar os
medidores onde é
maior impactado”
(GE).

40. Ha indicadores
setorizados?

Auditoria energética
em andamento.

A empresa reconhece
que é necessario
conhecer
detalhadamente o
consumo e uso da
energia. Assim,
possibilitara a
instalacdo de um
sistema de medicado e
controle e seguir com
a implantagdo do
SGE.

Estrutura
Organizacional

“Planejamos por
supervisores de area”
(CS).

“Deve ser suportado
pela direcao” (DE).

A empresa reconhece
gue sera necessario
definir responsaveis

pela gestdo de
energia.
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Politica
Energética

“Transformar num

de producéo e

em indicadores,

verificando nas
possibilidades de
melhorias” (DE).

plano, assim, cada
responsavel por area,
definir a quantidade

estabelecerem metas
energéticas baseado

46. Procedimento
formal da gestéo
de energia.

metas em todos 0s
niveis. Com o
entendimento do
objetivo” (CS).

“Desdobramento de

47. Metas séo
claras e

especificas de

gestao de energia.

N&o ha uma politica
energética formal.
Mas, a empresa
reconhece que
devera transformar
em um plano formal a
gestdo de energia.

e Controle

Monitoramento

“Com a medigao
continua, é possivel
planejar planos de

tecnologias. Para

produzir a mesma

coisa com menos
energia” (DE).

acOes de reducdo de
custo, como troca de -

A empresa planeja
controlar e implantar
acOes para a reducao
continua de energia.

10

Monitoramento
e Controle

“Medidores serao
instalados baseados
no perfil de energia

nos grandes
consumidores.
Monitorar a qualidade
da energia,
harmoénicos e
reativos. Monitorar a
energia reativa, pois,
atualmente é
penalizada” (GE).

41. Existe um
sistema de
controle de

energia.

“Para area de
sustentabilidade,

estabelecer
indicadores por

unidades de
producdo. Para obter
a quantidade de
energia para produzir
0 produto, inclusive
para obter dados de
gases de efeito

estufa” (CS).

42. O Sistema de

monitoramento e
controle de
energia é

informatizado.

Apesar da empresa
Nao possui um
sistema de
monitoramento e
controle, ela
reconhece a
necessidade de
definir indicadores
para seu
monitoramento.

FONTE: O autor (2016).
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Para a avaliar a proposta do MCIl em comparagao com o fluxo de implantacao
da empresa estudada partiu-se da andlise qualitativa de cada passo tanto da empresa
quanto do MCI e assim verificou-se as vantagens e desvantagens. Os passos
identificados no QUADRO 17 e na proposta do MCI estédo apresentados na FIGURA
11 em forma de fluxo .

FIGURA 11 — COMPARACAO DO MCI EM RELAGAO AO CASO ESTUDADO

| MCI || Passo || EMPRESA ESTUDADA |

‘ Decisdo Gerencial Estratégica ‘ ‘ Decisdo Gerencial Estratégica ‘

¥

Determinado time temporario de
implantagdo do SGE

y

*Auditoria de energia preliminar

|

Medidas de reducgéo de
Faturamento

¥

| Medidas de eficiéncia energética |

y

‘ «Auditoria de energia detalhada ‘

y

*Determinacgdo de um Time da
gestdo de energia
*Indicacdo de um Gerente de
Energia
|
v

Planejamento/Estratégia

l

Implantag&o/Operacao

N

«Determinacdo de um Time da
gestdo de energia
*Indicagdo de um Gerente de
Energia

Auditoria de Energia Inicial

N
%| Planejamento/Estratégia

Feedback

Cultura
1

A\ 4
Implantag&o/Operacédo |

Organizagao

Organizagéo.

\ 4

%| Controle |

Cultura
Feedback

ONOCNORNONONONONORONO

Controle

FONTE: O autor (2016).

Considerando o MCI e os resultados deste estudo pode-se concluir que a
decisao estratégica é fundamental para o inicio da implantacdo do SGE. O MCI sugere
definir o time da gestéo de energia em seguida da decisédo estratégica. A organizagado
estudada compreendeu que seria um projeto e deveria ser conduzido pelo time de
gestao de projetos. A formalizacdo dos responsaveis pelos custos e consumos pela
organizacéo traz vérias vantages (MARTIN et al., 2012; Blass et al., 2014). Conclui-
se que a organizacao estudada, possivelmente, obteria mais resultados se a equipe

de energia ou comité fosse definido inicialmente.
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A auditoria inicial € o proximo passo de acordo com o MCI. A organizacao
optou por fazer uma auditoria preliminar para ganhar tempo e seguir com medidas de
facil implantacdo de faturamento e de eficiéncia energética. A auditoria energética
descrita na secdo 2.5 descreve os beneficios da auditoria preliminar que ajuda a
identificar oportunidades de facil implantacdo (JAVIED; RACKOW,; FRANKE, 2015).
Medidas de reducao do faturamento de energia elétrica ndo demandam um profundo
conhecimento dos fluxos de consumo de energia (BATISTA, 2013). Essas acdes
estdo vinculadas a legislacéo e ao sistema de faturamento do Brasil. Para acelerar a
reducdo dos custos, esse caminho demonstrou bons resultados por parte da
organizagao.

A empresa estudada declara que o proximo passo seria concluir o estudo da
auditoria detalhada, posteriormente determinar o time da gestdo de energia e seguir
com o0s demais passos que sao idénticos a proposta do MCI, sendo o
planejamento/estratégia, implantacdo/operacao e controle suportado pela cultura e a

organizacao.

4.4 PROPOSTA DE MELHORIA DO MCI PARA O CENARIO ESTUDADO

Neste topico é apresentado uma proposta de melhoria do MCI conforme
ilustrado na FIGURA 12. Para elaboracdo da melhoria tomou-se como base a
avaliacdo do MCI em relacdo a conducdo de implantacdo na empresa estudada
apresentada na sec¢do 4.3, limitando-se a essa empresa e ao cenario econémico em
gue se encontra o pais.

O MCI e a conducdo de implantacdo realizada pela empresa possuem
similaridades quanto a deciséo estratégica. A organiza¢ao iniciou a implantacdo com
o time de gestdo de projetos em vez de equipe da gestdo de energia ou comité
definitivo, esse foi um ponto de vantagem do MCI. Com a definicdo dos responsaveis
finais desde a implantagdo, permitiia aumentar o numero de oportunidades de
melhorias, visto que esses responsaveis seriam geridos por resultados.

O MCI sugere a auditoria inicial como proximo passo, mas, a organizacao
seguiu com uma auditoria preliminar e seguiu com acdes de facil implantacao,
principalmente relativas ao faturamento. Apesar de a organizacdo nao seguir uma
metodologia especifica de implantacdo do SGE , este € um ponto positivo para a forma

de conducdo da empresa, pois gera resultados com maior rapidez. O passo de
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auditoria preliminar sugerido pelas normas DIN EN 16247-1:2012 e ISO 50002:2014
e foi incluido na proposta de melhoria do MCI.

Outro ponto positivo para a forma de conducdo da organizacéo, foi 0 passo
implantacdo de medidas de facil execucdo, principalmente relativos a reducédo de
faturamento. Este passo aplica-se para industrias que possuem perfis de consumo e
sistema tarifario similares a empresa estudada. As caracteristicas dessas acdes
aplica-se ao sistema tarifario de energia elétrica do Brasil. Os estudos que trazem
essas medidas sdo as pesquisas como de Frozza et al. (2012) e Batista (2013).

Posteriormente, a proposta de melhoria constitui em seguir com a auditoria
detalhada, pois com o conhecimento detalhado dos fluxos de consumo de energia é
possivel seguir com a definicdo dos indicadores, sistema de monitoramento e controle
e Politica de energia. Os demais passos sdo similares com a proposta do MCI,
elementos Planejamento/estratégia, implantacdo/operacao e controle suportado pela

cultura e a organizagéo.

FIGURA 12 - PROPOSTA DE MELHORIA DO MCI

Decisdo Gerencial Estratégica

\

*Determinacgéo de um Time da gestédo de energia
*Indicacdo de um Gerente de Energia

¥

‘ Auditoria de Energia Preliminar ‘

v
‘ Implantag&@o de melhorias de facil execugao ‘

y

‘ Auditoria de Energia Geral ou Detalhada ‘

A 4

Planejamento/Estratégia
« Politica energética;

e . o
3Q —>| *Estratégia energética com metas; ”
8 s *Plano de agao (nivel estratégico); g8
55 o8 *Gerenciamento de risco da estratégia de energia. = b5
c & ©c E
s g5 ES S 83
S2g09 S > D
28842 NS 8
3ge o “5 X Implantagéo/Operacédo S g s
G S % 8 *Medidas de eficiéncia energética; g < 3

> o . : . . o

£ g =i b +Avaliagdo de investimentos (nivel operacional); 28
g S 8 g & +Follow-up da auditoria de energia. g S
sc o wa
oy J :

Controle
*Coleta de dados e monitoramento;
—>| +Avaliagdo de desempenho e gerenciamento;
*Benchmarking (intero & externo)
*Apresentacéo interna da gestdo de energia.

FONTE: O autor (2016).
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As principais adequagdes do MCI foram a explicitagdo de uma auditoria
preliminar seguida do passo acdes de facil execucdo. Desta forma, as empresas
brasileiras que possuam perfis de energia e sistema tarifario similares da empresa
estudada e sigam os passos descritos na proposta de melhoria, possivelmente,

obtenham reducdes de custos em energia elétrica com maior rapidez.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

Essa sec¢éo tem como objetivo apresentar o resumo em relacdo aos objetivos,

a conclusao e a proposicao de futuros trabalhos.

5.1 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA

Para atingir o objetivo geral proposto e atender a problematica de pesquisa,
foram definidas atividades que estdo abaixo resumidas. Em cada um dos objetivos
especificos, foram utilizados distintos métodos.

Para alcancar o primeiro objetivo “Analisar normas, padrbes e métodos de
implantacdo de sistema de gestdo de energia utilizados na industria” foi analisada
sistematicamente a literatura sobre gestdo de energia elétrica na industria. Nessa
etapa foram definidas as palavras chaves e bases eletronicas de busca. Conforme
apresentado no capitulo 2, foram selecionados 79 artigos relevantes para este estudo,
0s 18 que melhor abordam cada tépico dessa pesquisa (QUADRO 2) e os nove
principais trabalhos correlatos a partir de 2013 quanto as propostas do SGE sao
apresentados na secédo 1.3.1, (QUADRO 1).

O segundo objetivo “Selecionar um método de implantacdo do sistema de
gestao de energia elétrica aplicavel a uma inddstria brasileira do setor de explosivos”.
Primeiramente foram relacionados 18 métodos encontrados na pesquisa sistematica
a partir de 2011. A segunda etapa foi selecionar um método dentre os 18 encontrados
na literatura, com base em uma analise qualitativa suportado por critérios de selecéo.
Foram definidos critérios como 0 método de pesquisa utilizado, descricdo de melhores
praticas, atualidade e relevancia dos autores, conforme apresentado na sec¢éo 2.3. A
proposta do MCI por Schulze et al. (2016) foi o selecionado, principalmente, pela
rigorosa revisao bibliografica e a minuciosa descricao das melhores préaticas que estéao
relatadas na secao 2.3.1.

O terceiro objetivo “Avaliar o método selecionado em um estudo de caso em
uma industria brasileira do setor de explosivos” foi dividido em 3 etapas:

— Definir critérios de selecdo da empresa (secdo 3.2), elaborar o
protocolo de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados baseado
no referencial tedrico (secbes 3.2 e 3.6). Posteriormente planejar como

seguiria a sistematizacéo dos dados (sec¢ao 3.7).
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— A partir da andlise documental, entrevistar os quatro integrantes do
time do SGE da empresa estudada por meio de grupo focado, com
aplicacao do questionario, e a coleta dos dados para sistematizacéo e
analise dos dados apresentados (secao 4.2).

— Para a analise do método proposto comparar com a empresa estudada
e o referencial tedrico do SGE apresentado no capitulo 2,
sistematizando o fluxo da implantagdo pela organizagdo e comparando
com o MCI, identificar vantagens tanto do MCI quanto da forma

conduzida pela organizacgéo (secéao 4.3).

O ultimo objetivo “Propor melhoria do método selecionado aplicado em uma
industria brasileira do setor de explosivos”, foi elaborado através da avaliagao do MCI
em relacédo a conducéo da implantacdo na empresa estudada, conforme apresentado
na secao 4.3.1. Desta forma, sugere-se a melhoria do MCI (FIGURA 12) em que
explicita-se a auditoria preliminar e medidas de facil execucéo, assim, as organizacdes
brasileiras, possivelmente, obtenham reduc¢des de custos em energia com maior

rapidez.

5.2 CONCLUSOES

Neste estudo, apresenta-se uma revisao sistematica da literatura sobre SGE,
a selecao do método que auxilia a implantacdo do SGE na industria e a proposta de
melhoria do método selecionado aplicado a uma industria brasileira do setor de
explosivos.

Partiu-se de uma pesquisa sistematica, foram identificados 18 diferentes
estudos que apresentam métodos de implantacdo do SGE. Por meio de uma analise
qualitativa, o MCI foi o selecionado para ser aplicado em um estudo de caso. O méetodo
destaca-se pela atualidade, relevancia do periddico e sua metodologia de pesquisa
baseada em uma rigorosa revisao bibliografica de 1979 a 2014. Além disso, os autores
apresentam centenas de citagbes em pesquisa na area de energia reforcando a
relevancia da proposta.

Foi realizado um estudo de caso, a fim de avaliar a proposta MCI aplicada a

uma industria brasileira do setor de explosivos. Identificou-se o fluxo de implantacdo
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do SGE realizado na organizagédo e comparou-se com a proposta do MCI. Averiguou-
se que a empresa ndo havia o SGE implantado na totalidade e ndo seguiu uma
metodologia especifica.

Assim, permitiu verificar os beneficios, similaridades e divergéncias do
método. A empresa diferenciou-se, principalmente, por seguir com auditoria preliminar
e implantacdo de medidas de facil implantacédo: a¢Bes principalmente vinculadas ao
faturamento de energia elétrica que sdo ligadas a legislacdo e ao sistema tarifario
brasileiro. A organizacédo declarou que as medidas implantadas reduziram em mais
de 30% o custo com energia elétrica.

Este estudo apresenta uma proposta de melhoria do MCI aplicado ao cenario
estudado, onde medidas ligadas ao faturamento de energia elétrica sdo relevantes. A
adaptacao da-se pela explicitacdo da auditoria preliminar e execucao de medidas que
nao necessitam um conhecimento aprofundado dos fluxos e consumos de energia.
Como resultado, as empresas brasileiras que utiizem o método proposto,
possivelmente, podem obter reducbes de custos em energia elétrica com maior
rapidez.

Este estudo contribui, academicamente, com uma avaliacdo do método
proposto para aplicagdo em uma induastria. Para o meio corporativo, como uma
alternativa para aumentar a competitividade da producdao industrial brasileira por meio
da reducédo do custo de energia elétrica.

Para superar as barreiras a eficiéncia energética e efetividade da implantacao
do SGE na industria brasileira, foi proposta a melhoria do método selecionado
aplicado a uma industria de explosivos. A limitacdo desta pesquisa esta na avaliacdo
em um Unico estudo de caso. Sugere-se como futuras pesquisas avaliar o método de

implantac&o proposto nesse estudo em diferentes tipos de industrias brasileiras.
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