


























































































































































































ANEXO D - QUADRO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

SISTEMA DE CLASSIFICACAO DE RISCO 

Classe 1 - Explosivos 
1.1 Substancias e artefatos com risco de explosao em massa 
1.2 Substancias e artefatos com risco de proje9ao 
1.3 Substancias e artefatos com risco predominante de fogo 
1.4 Substancias e artefatos que nao representam risco significative 
1.5 Substancias pouco sensiveis 
1.6 Substancias extremamente insensiveis 

Classe 2- Gases 
2.1 Gases inflamaveis 
2.2 Gases comprimidos nao t6xicos e nao inflamaveis 
2.3 Gases t6xicos por inala9ao 

Classe 3 - Liquidos inflamaveis 
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Classe 4 - S61idos inflamaveis; Substancias Passiveis de Combustao Espontanea; 
Substancias que, em contato com a agua, emitem Gases lnflamaveis 
4.1 S61idos inflamaveis 
4.2 Substancias passiveis de combustao espontanea 
4.3 Substancias que, em contato com a agua, emitem gases inflamaveis 

Classe 5 - Substancias Oxidantes; Per6xidos Organicos 
5.1 Substancias Oxidantes 
5.2 Per6xidos Organicos 

Classe 6 - Substancias T6xicas; Substancias lnfectantes 
6.1 Substancias T 6xicas 
6.2 Substancias lnfectantes 

Classe 7 - Substancias Radioativas 

Classe 8 - Substancias Corrosivas 

Classe 9 - Substancias Perigosas Diversas 

ROTULO DE RISCO (Losango obrigat6rio nas laterais e traseira do veiculo) 
• Vermelho- lnflamavel 
• Verde - Gas nao inflamavel 
• Laranja - Explosives 
• Amarelo - Oxidante 
• Branco- Veneno 
• Azul - Perigoso quando molhado 
• Prete/Branco - Corrosives 
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• Amarelo/Branco - Radioativos 
• Vermelho/Branco listrados - S61idos inflamaveis 

--------------------------~ 

PAINEL DE SEGURANCA 
• Obrigat6rio o uso na frente, laterais e traseira do velculo 
• Cor laranja com numeros pretos e verso na cor preto- Transporte a noite a tinta tera 

que ser refletiva. 
• Quatro numeros (ONU) indica o produto 
• Parte superior- ate tres algarismos - indica o grau de risco 
• Primeiro algarismo e o risco principal e os demais o risco subsidiario 
• Nao havendo risco subsidiario, o risco principal e acompanhado de "0" 
• 0 numero de risco acompanhado com "X" significa que o produto nao pode ter 

contado com agua 
NORMAS DE RECONHECIMENTO 
• Tipo de velculo de transporte 
• Forma do contenedor ou recinto de armazenamento 
• Letreiros indicadores de advertencia 
• Cores ou marcas corporativas (empresas) 
• Uso dos sentidos (adores, irrita9ao nos olhos, gosto) 

DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA TRANSPORTE 
• Motorista habilitado com curso 
• Certificado de capacita9ao do velculo 
• Envelope para transporte 
• Nota Fiscal identificando o produto, o fornecedor e o recebedor 
• Ficha de Emergencia do produto transportado 
• Kit de Emergencia 

PROCEDIMENTOS GERAIS DIANTE DE EMERGENCIAS COM PRODUTOS PERIGOSOS 
0 principal aspecto a ser considerado durante o atendimento de um acidente que envolva 
produtos perigosos diz respeito a seguran9a das pessoas envolvidas. 
Os primeiros no local de emergencia deverao respeitar as seguintes regras basicas: 

Evitar qualquer tipo de contato com o produto perigoso; 
Aproximar-se do local com cuidado, tendo o vento pela costas, tomando como 

referencia o ponto de vazamento do produto perigoso; 
Procurar identificar o produto perigoso (aproximar-se ate 75m da area de risco) e 

verificar se ha vazamento, incendio, libera9ao de vapores ou vltimas; 
Determinar as a96es iniciais de emergencia recomendadas no Manual de 

Emergencias da ABIQUIM; 
lsolar o local do acidente impedindo a entrada ou salda de qualquer pessoa. Manter­

se afastado da zona contaminada, no mlnimo 100 metros, ate conseguir informa96es sabre 
o tipo de substancia qulmica perigosa existente no local; 

Solicitar a presen9a de socorro especializado; 
Estabelecer as zonas de trabalho e os pontos de controle para regular o acesso a cada uma 
das zonas. 

FONTE: PARANA (Defesa Civil, 2005) 




