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RESUMO

O objetivo deste documento é apresentar os processos do desenvolvimento
do software para PDA chamado LoadReview, que sera utilizado por uma empresa
fabricante e distribuidora de bebidas e refrigerantes para automatizar seu processo
de conferéncias de pallets. Hoje este trabalho é feito de forma manual, através de
listagens impressas, 0 que ocasiona a perda de agilidade e precisdo na coleta dos
dados.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do software é o RUP
(Rational Unified Process), e seguird as diretrizes apontadas pela UML (Unified
Modeling Language) para a modelagem de dados. Para a implementagédo do
sistema sera utilizada a linguagem C#, com a IDE Visual Studio 2008, rodando sobre
a plataforma Windows e com o banco de dados SQL Server 2005.

Todo o desenvolvimento do projeto sera apresentado como trabalho final, a
disciplina Trabalho de Conclusdo do Curso Tecnologia em Informatica, da
Universidade Federal do Parané.



ABSTRACT

This document presents the software development process to the LoadReview
system. The LoadReview system will be used by a local beverage distributor,
automating the pallet checking during the loading process. Currently, this process is
manually performed, which is not efficient. Information is either lost or redundant, and
accuracy is low.

The Rational Unified Process (RUP) was used to develop this system,
following directives defined by the Unified Modelling Language (UML). System
implementation is done on Windows using the Visual Studio 2008 IDE and the C#
language. For data storage, we used the SQL Server 2005.

All development is presented as a conclusion project to the Tecnol6logo em
Informatica ( Computer Technology Course) course at the Universidade Federal do

Parana (Federal University of Parand).
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1 INTRODUCAO

O crescimento da utilizagédo de dispositivos moveis motivado pelo aumento de
sua capacidade de processamento, armazenamento e portabilidade, proporcionou o
interesse por parte das empresas em incorporar o uso destes dispositivos em seus
processos para aumentar a produtividade ou como forma de motivacdo para seus
funcionarios.

O LoadReview é um software de automatizacdo da conferéncia de carga de
bebidas e refrigerantes, utilizando tecnologia computacional movel. Sua funcéo é
eliminar o desperdicio de recursos humanos e materiais, bem como demonstrar a
concepgao e processos de desenvolvimento de software e seus resultados para o
aprimoramento do processo industrial em analise, abrangendo um dos fatores mais

delicados da industria: a confianca no controle de qualidade.



2 ESPECIFICACAO DO PROJETO

2.1 PROBLEMA

Quando um veiculo sai para fazer a entrega dos produtos da empresa €
necessario fazer a conferéncia da carga. Atualmente existe um funcionario,
denominado Conferente que, com uma listagem impressa, verifica se o pallet foi
carregado corretamente. Apos conferidos, os pallets sdo carregados dentro das
baias dos caminhdes onde outro funcionario faz uma nova conferéncia para saber se
foram carregados no veiculo correto. Estas conferéncias também sao feitas de
maneira manual, com listagens impressas denominadas resumo de carga (anexo 1)
e gravata (anexo Il), o que acaba ocasionando alguns problemas para empresa,
COMo 0S que seguem:

* Imprecisao na coleta dos dados;

« Erros na contagem dos produtos dos pallets;

* Impossibilidade de avaliar a produtividade dos funcionérios;

* Impossibilidade de a empresa executar um plano de acdo nos erros da
conferéncia dos pallets;

* Numero limitado de pallets a serem conferidos por cada Conferente;

* Perda de tempo no processo de conferéncia;

* Gasto com impressao de papel.

* Manter funcionarios atuando em funcdes desnecessarias;

» Dificil controle de quando todos os pallets foram conferidos;

2.2 DEFINICAO DO SISTEMA

Para a resolugdo do problema, a solugdo de Tl encontrada é a baseada em

dispositivos moéveis, que serdo utilizados para fazer a conferéncias das cargas e

substituir os resumos de carga.



As informagdes do PDA serao carregadas a partir de um banco de dados que
ja é utilizado pelo cliente (Real Distribution). No inicio de cada expediente o
Conferente devera conectar o PDA a um Desktop e realizar o carregamento de
todas as informacdes referentes aos transportes. Desta forma, cada Conferente
estara potencialmente capacitado a fazer a conferéncia de qualquer pallet. Ao ler o
codigo de barras de cada pallet, o Conferente podera fazer um dos 3 tipos de
conferéncias que seguem:

- Conferéncia Livre — Neste tipo de conferéncia, o LoadReview exibe a

guantidade total dos produtos, cabendo ao conferente apenas contar as

caixas e conferir se estdo de acordo com o quantidade que mostra o sistema.

- Conferéncia Meio-Cega — Neste tipo de conferéncia, o LoadReview exibe a
centena e a dezena da quantidade total dos produtos, cabendo ao Conferente

contar as caixas e digitar as unidades nos espacos reservados.

- Conferéncia Cega - Neste tipo de conferéncia, o LoadReview nao exibe 0s
totais dos produtos, cabendo ao Conferente contar as caixas e digitar o total

Nnos espacgos reservados.

ApOs conferidos, os pallets sédo carregados dentro das baias dos caminhdes e
novamente outra conferéncia é feita a fim de saber se foram carregados nos
veiculos corretos.

No final do expediente, o Conferente deve conectar novamente seu PDA a um
Desktop para descarregar as informagdes da conferéncia e manter o banco de

dados da empresa sincronizado.

2.3 MELHORIAS ESPERADAS

1. Maior preciséo na coleta de dados.
2. Diminuir erro no processo de contagem dos produtos.
3. Possibilitar a emisséo de relatérios de produtividade dos funcionarios.

4. Controlar os erros de conferéncia.
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5. Possibilitar que conferente possa conferir um namero ilimitado de pallets.
6. Reduzir o tempo para a conferéncia.

7. Controlar o processo de conferéncia.

8. Reduzir a impressao de papel.

9. Acabar com atividades desnecessarias.

3 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Um processo de desenvolvimento de software compreende todas as
atividades necessarias para definir, desenvolver, testar e manter um produto de
software. Alguns objetivos de um processo de desenvolvimento s&o: definir quais as
atividades a serem executadas ao longo do projeto; quando, como e por quem tais
atividades serdo executadas; promover pontos de controle para verificar o
andamento do desenvolvimento; padronizar a forma de desenvolver software em
uma organizagao.

Para a implementacdo do LoadReview, optou-se pelo Rational Unified
Process (RUP), por ser uma metodologia dividida em etapas e objetivos bem
definidos, além do que, trata-se de uma metodologia configuravel.

Segundo BOOCH et al. (2000), O Rational Unified Process pode ser ajustado
e redimensionado para atender as necessidades de projetos que variam desde
pequenas equipes até grandes empresas de desenvolvimento de software.

Por possuir essa capacidade de adaptacado, foram utilizados as atividades que
sdo comuns a maioria dos processos existentes. De acordo com BEZERRA (2006)
“Cada processo de desenvolvimento tem suas particularidades em relagdo ao modo
de arranjar e encadear as atividades de desenvolvimento. Entretanto, podem-se
distinguir atividades que, com uma ou outra modifica¢cdo, sdo comuns a maioria dos
processos existentes”

Abaixo estéo listadas estas atividades:

a) Requisitos;

b) Analise de Requisitos;

c) Implementacéo;
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d) Teste;

e) Implantacao;

3.1 WORKFLOWS DA METODOLOGIA

Segundo Resende (2005) "Os workflows sdo sequéncias de atividades que
produzem resultados com valor observavel onde mostram as interacdes entre os
artefatos, tais como diagramas ou descri¢cdes de requisitos funcionais.”

Abaixo serdo descritos as finalidades de cada workflow utilizado para o

desenvolvimento do projeto.

3.1.1 Requisitos

A finalidade deste workflow € entender, estruturar e documentar os requisitos.
Nessa etapa € onde os requisitos funcionais e ndo funcionais sédo definidos de
acordo com as necessidades do cliente e o escopo do problema é fechado. Este
fluxo de processo compreende atividades como a elaboracdo de um documento de
Visédo do Problema que descreva tudo que deve ser resolvido; as funcionalidades do
sistema e a relagdo dos atributos em nivel macro; a elabora¢do dos casos de usos
negociais, ja com a identificagdo dos atores e dos relacionamentos com os Casos de
Uso; o desenho de interfaces (se possivel na versao final em que sera apresentada
para o cliente); além da especificacdo dos casos de uso mostrando o fluxo e a

priorizacao de eventos.

3.1.2 Analise

A finalidade deste workflow é traduzir os requisitos numa especificacdo que
indica como o sistema deve ser implementado. Define-se a arquitetura
selecionada, o ambiente operacional, a escalabilidade, a performance, dentre outras.

Este processo aborda tanto a analise quanto o design do sistema.
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* Analise: A analise foca nos requisitos funcionais do sistema, criando um
modelo conceitual do modelo de objetos. O modelo de analise faz abstracdes
e evita resolver problemas que deveriam ser abordados pelo design.

* Design: O design foca na produgcdo de uma visdo detalhada do sistema,
considerando a tecnologia que sera utilizada na implementacdo, como
linguagem de programacao, banco de dados, sistemas operacionais, interface

com 0 usuario, dentre outros.

3.1.3 Implementacgéao

Este processo tem quatro objetivos principais:

» Definir a organizacdo do codigo fonte quanto a implementacdo dos
subsistemas e organizacdo em camadas e mecanismos de persisténcia,
comunicacado e GUI (Interface Grafica de Usuario), dentre outros.

* Implementar classes, objetos e componentes (programas fonte, arquivos
binarios, executaveis e outros).

« Executar testes de unidade dos componentes desenvolvidos.

e Integrar os elementos produzidos pelos programadores em arquivos
executaveis.

Durante o processo de implementacdo, serdo construidas varias versdes
operacionais do sistema (builds) ou de parte do sistema, de modo a demonstrar

as suas funcionalidades.

3.1.4 Teste

Nesta workflow, diversas atividades de teste sdo realizadas para verificagao
do sistema construido, levando-se em conta a especificacao feita na fase do projeto.

O principal produto dessa fase € o relatorio de testes, contendo informacdes sobre
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erros detectados no software. Apds a atividade de testes, os diversos médulos do

sistema séo integrados, resultando finalmente no produto do software

3.1.5 Implantagéo

O objetivo deste processo € disponibilizar o sistema para os usuarios, o que
inclui:
e Teste do sistema no ambiente de producéo.
 Empacotamento do software.
e Distribuicdo do software.
e Instalacdo do software.
e Treinamento dos usuarios e equipe comercial.

e Migracdo de dados para novo sistema.

O pico das atividades do processo de implantagdo ocorre na fase de
transicdo, onde o foco esta na implantagédo do sistema. Para facilitar os trabalhos, o
usuario deve ser envolvido no processo o mais cedo possivel, come¢ando com a

avaliacao de versdes beta.

3.2 GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE SOFTWARE

O gerenciamento de projetos € um conjunto de ferramentas gerenciais que
permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo
conhecimentos e capacidades individuais, destinados ao controle de
eventos ndo repetitivos, Unicos e complexos, dentro de um cenario de
tempo, custo e qualidade predeterminados. (VARGAS, 2005, P.7)

De acordo com Martins (2007) “Segundo o PMBOK, o gerenciamento de
projetos € a aplicagdo de um conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e
técnicas as atividades do projeto, com o objetivo de atender aos seus requisitos.”
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Para que nosso projeto atenda aos requisitos determinados pelo cliente, foi
desenvolvido um plano de gerenciamento do projeto, a fim de que o mesmo seja
feito conforme o planejado.

Para Vargas (2005) “Um projeto bem sucedido € aquele que é realizado

conforme o planejado.”

Projeto € um empreendimento ndo repetitivo, caracterizado por uma
sequéncia clara e logica de eventos, com inicio, meio e fim, que se destina
a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro
de pardmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e
gualidade. (VARGAS, 2005, P.7)

No projeto LoadReview o gerenciamento do processo de desenvolvimento foi
definido no PGP (apéndice 1), detalhados os objetivos do projeto, as restricoes
técnicas e administrativas, bem como a identificacdo e os procedimentos realizados
para monitorar e evitar riscos.

Também estédo descritas as estimativas do projeto, na qual foram utilizadas a
metodologia de Analise de Pontos por Funcgéo. Para Pressman (2006) “E um método
padronizado para a medicdo de projetos de desenvolvimento de software, visando
estabelecer uma medida de tamanho, em Pontos de Funcédo (PF), considerando a
funcionalidade implementada, sob o ponto de vista do usuario”.

Utilizou-se também diagramas como o WBS, que mostra toda a estrutura
analitica do projeto e GANTT que é usado para ilustrar o avanco das diferentes
etapas de um projeto. E para um controle sobre as atividades realizadas, foram
emitidos relatorios perioddicos, destinados ao cliente para que possa acompanhar o
andamento do projeto, observando se as datas e as atividades estipuladas estéo

sendo respeitadas.

3.3 TECNICAS E FERRAMENTAS PARA A MODELAGEM FUNCIONAL

Com a utilizagdo do RUP como metodologia de desenvolvimento do software,

foi utilizada para a modelagem do sistema a Unified Modeling Language (UML). Para
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BOOCH et al. (2000) Os modelos da Rational Unified Process sdo baseados nos
conceitos de objetos e classes e nos relacionamentos existentes entre eles e
utilizam a UML como sua notagdo comum.

A UML possui diagramas padronizados que facilitam o entendimento dos
desenvolvedores do sistema, tanto na fase de implantagdo como para manutencdes
futuras.

A UML, Linguagem Unificada de Modelagem. E uma linguagem gréfica para
visualizacéo, especificacdo, construcdo e documentacdo de artefatos de
sistemas complexos de software. A UML proporciona uma forma-padréo
para a preparacdo de planos de arquitetura de projetos de sistemas,
incluindo aspectos conceituais como processos de negécios e fungfes do
sistema, além de itens concretos como as classes escritas em determinadas

linguagens de programacéo, esquemas de banco de dados e componentes
de software reutilizaveis. ( BOOCH; JACOBSON; RUMBAUGH, 2000, p 5).

A ferramenta utilizada para a modelagem do sistema foi a StarUML 5.0.2, por

suportar a maioria dos tipos de diagramas especificados na UML2.0.

Os objetivos que levaram os desenvolvedores da linguagem UML, a
lancarem a verséo 2.0 foi estrutura-la e refina-la de maneira a torna-la mais
facil de aplicar, implementar e adaptar, melhorando sua precisdo e
capacidade de reutilizacdo.( GILLEANES; GUEDES, p.248

Segundo a StarUml (2009), “O StarUML é um projeto open source para O
desenvolvimento rapido, flexivel, extensivel de diagramas UML, o objetivo do
StarUML é ser uma ferramenta de modelagem de software e também uma
plataforma, que esta sendo utilizada para a substituicdo de ferramentas comerciais
UML” (STARUML,sd).

3.4 TECNICAS E FERRAMENTAS PARA A MODELAGEM DE DADOS

Segundo Muller (2002) “A modelagem de dados ajuda a organizar a forma de
pensamento sobre os dados, demonstrando o significado e a aplicacdo pratica
deles. Ela também estabelece o vinculo entre as necessidades dos usuarios e a

solugdo de software que as atende. Essa modelagem faz com que se tenha uma
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reducdo na complexidade do projeto a um ponto que o projetista possa compreender
e manipular os dados”.

A ferramenta utilizada para a modelagem de dados foi o MySQL Workbench
Community Edition version: 5.1.16 OSS

3.5 FERRAMENTAS PARA IMPLEMENTACAO

Uma das restricdes feitas pela cliente sobre o desenvolvimento € que o
software seja desenvolvido inteiramente dentro da plataforma Microsoft. Sendo
assim, a IDE utlizada foi o Visual Studio 2008 que é a nova ferramenta de
desenvolvimento para constru¢do de aplicacbes para plataforma .NET Framework
3.5.

A linguagem utilizada foi a C#, Segundo a Microsoft (2009) uma das suas
maiores vantagens sao a similaridade com C++/Java e todas as caracteristicas das
linguagens orientadas a objetos (MICROSOFT, sd).

Quanto ao banco de dados a solicitagdo foi que fosse utilizado o Microsoft
SQL Server Compact edition. Segundo informacgGes da Microsoft, “O SQL Server
Compact é um banco de dados compacto ideal para ser embutido em aplicacdes
moveis e desktop SQL Server Compact 3.5 fornece a funcionalidade de banco de
dados relacional em um espaco pequeno: um armazenamento de dados robusto, um
processo de consulta otimizado e confiavel, além de conectividade escalavel.”

Além disso, também é necessario a comunicacdo com o SQL Server 2005
que, segundo a pagina da MICROSOFT, “é um produto de gerenciamento de dados
poderoso e confidvel que fornece recursos robustos, protecdo de dados e
desempenho para clientes de aplicativos incorporados.” A necessidade de se
comunicar com Microsoft SQL Server 2005 se da, pelo fato de que, o LoadReview
far4 a sincronizacdo de seus dados, via Web Services. Segundo a Webserviceorg
(2009) “Web service é uma solucédo utilizada na integracdo de sistemas e na
comunicacado entre aplicagfes diferentes. Com esta tecnologia € possivel que novas
aplicacbes possam interagir com aguelas que ja existem e que sistemas
desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compativeis. Os Web services séo

componentes que permitem as aplicacdes enviar e receber dados em formato XML.
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Cada aplicacdo pode ter a sua propria "linguagem"”, que é traduzida para uma
linguagem universal, o formato XML.” (WEBSERVICESORG, sd) com o sistema
RealDistribution que utiliza 0 mesmo banco de dados para o armazenamento das

rotas de entrega dos produtos.

4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO LOADREVIEW

4.1  APLICACAO DA METODOLOGIA ADOTADA

O RUP, metodologia usada para o desenvolvimento do nosso projeto, pode
ser ajustada e redimensionada para atender as necessidades de cada projeto
especifico, sendo considerada entdo como uma metodologia configuravel( BOOCH,;
JACOBSON; RUMBAUGH, 2000, p 443). Fizemos entédo algumas adaptacdes para 0 n0sso
caso especifico, ndo utilizando os 9 (nove) workflows da metodologia, e sim 5 (cinco)
(Requisitos, Analise de requisitos, Implementacéo, Teste, Implantacéo)

Na fase dos Requisitos foram definidos os requisitos funcionais e nao
funcionais de acordo com o que foi conversado com o cliente, o escopo do problema
foi fechado e foi desenvolvido o plano de gerenciamento do projeto (PGP). Pode-se
dizer que esta fase foi realizada com éxito, ficou claro para a equipe o que o cliente
desejava. Os casos de uso ndo foram alterados, o que ndo causou impacto na
diagramacao da fase seguinte.

Na fase de Analise de requisitos, é onde se deve traduzir 0s requisitos huma
especificacdo que indica como o sistema deve ser implementado. Foram entdo
desenvolvidos os diagramas da UML que achavamos necessarios.

Na fase de Implementacdo foram implementadas as classes, objetos e
componentes. Os testes de do sistema foram realizados a medida em que os
modulos do sistema eram finalizados, caso algo estivesse fora do planejado, ajustes
eram feitos, sendo, davamos continuidade ao desenvolvimento. Um maior

detalhamento desta fase pode ser observado no item 4.5 deste documento.
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Nao foram realizados plano de testes, o que foi feito, foi disponibilizar o
sistema em ambiente de produgédo e um funcionério da empresa esta fazendo testes
no sistema para avaliar se 0 mesmo atende aos requisitos.

No momento a versao piloto do software esta sendo testado, em ambiente de

producdo, para posteriormente ser implantado e disponibilizado para os usuarios.

4.2 APLICACAO DO GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE SOFTWARE

O PGP foi desenvolvido com os itens e medi¢cdes que achavamos necessarios.
Com o andamento do projeto, percebemos que ao estipular o cronograma,
subestimamos algumas atividades e superestimamos outras, o que acabou
ocasionando um pequeno atraso no cumprimento do cronograma.

No que diz respeito aos riscos, ndo nos deparamos com nenhum que ja nao
estivesse sido mencionado no PGP.
Emitimos relatérios administrativos, destinados ao cliente, para que 0 mesmo

pudesse acompanhar o andamento de nossas atividades.

4.3 TECNICAS E FERRAMENTAS PARA MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema foi realizada com a ferramenta StarUml 5.2, porém
o diagrama de sequéncia foi desenvolvido com o Microsoft Visio 2007, pois o
integrante que ficou encarregado do desenvolvimento deste diagrama ja tinha
experiéncia com a ferramenta.

A modelagem do nosso sistema se iniciou com o0s casos de uso, logo apos
termos feito o diagrama de classes, que segundo Guedes (2004) é o diagrama mais
utilizado e o mais importante da UML, servindo de apoio para a maioria dos outros
diagramas.

Posteriormente foi feito o diagrama de sequéncia ,baseados nos casos do
fluxo de mensagens entre os objetos do processo do ponto de vista temporal
(GUEDES, p.17).
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4.4  APLICACAO DAS TECNICAS E FERRAMENTAS DE MODELAGEM DE
DADOS

A modelagem do banco foi feita utilizando a ferramenta. MySQL Workbench
Community Edition version: 5.1.16 OSS Os artefatos produzidos nessa fase foram o
Diagrama da Modelagem do Banco de Dados e o Dicionario de Dados que podem
ser verificados nos apéndices 7 e 8 respectivamente.

4.5  APLICACAO DAS FERRAMENTAS DE IMPLEMENTACAO

A ferramentas definidas na formulacdo do projeto para implementacdo do
sistema foram utilizadas, buscando otimizar a reutilizacdo de classes, conforme a
técnica de orientacdo a objetos indica. Houve, porém, algumas situacbes que
causaram atraso no desenvolvimento. Devido a falta de experiéncia da equipe em
trabalhar em projetos houve a necessidade de re-trabalho das atividades de
implementagédo. Foram detectadas 2 situagbes que causaram esse problema:

a) Falta de modelagem das classes responsaveis pelo controle do DataGrid.
Além do mais, a falta de experiéncia da equipe com esse componente especifico
causou alguns atrasos, pois, o DataGrid para a versdo movel é bem limitado e varias
customizagBes foram necessarias.

b) Alguns métodos tinham dependéncia da criagcdo de outros, porém nao se
conseguiu identificar essa necessidade antes do desenvolvimento.

Buscou-se realizar todos os diagramas da UML tidos como importantes para a
modelagem do sistema, o que foi suficiente para um nivel de detalhamento
satisfatorio. Os diagramas escolhidos foram: diagrama de casos de uso, modelagem
do banco de dados, diagrama de classes e diagrama de sequéncia.

O método de trabalho por SVN mostrou-se muito vantajoso por centralizar as
alteracdes e possibilitar que, sempre que necessario, 0 programador resgatasse a
versao mais recente da classe desejada. Além do mais, uma copia de demonstracao
do banco de dados do Real Distribution foi disponibilizado em um servidor remoto

para a realizacdo de testes.
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A escolha do modo de sincronizagdo também merece citacdo, pois existem
pelo menos 5 formas diferentes de se fazer isso. A Microsoft oferece 3 ferramentas
de apoio a sincronizagdo, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A
escolha final ndo usa nenhuma ferramenta especifica para a sincronizacao e toda a
l6gica foi desenvolvida pela equipe. Optou-se por utilizar Web Service tanto para o
carregamento quanto para o descarregamento, pois, isso facilitaria a implementacgéo
da comunicacgao on-line via wireless. Os objetos sé&o serializados em XML no PDA e
enviados como parametro para um Web Service. O Web Service deserializa o objeto
no servidor e grava as informacgdes no banco de dados do Real Distribution. Para o
carregamento o caminho inverso é utilizado.

Em relacdo ao wireless, alguns testes ja foram executados no galpdo, porem,
a estrutura metalica e a utilizacdo de radios pelos funcionarios causa uma
interferéncia bem significativa. Um possivel solucéo seria a utilizacdo de uma antena

mais potente para radiar o sinal.

5 IMPLEMENTACOES FUTURAS

Durante a execucdo do projeto foram propostas pelo cliente algumas
funcionalidades adicionais. Como o0 planejamento ja havia sido concluido e o
cronograma aprovado, as principais sugestbes foram abaixo descritas para serem

avaliadas em nova versao/revisao.

» Sincronizacao online via wireless — O conferente faz a leitura do codigo de
barras e sistema busca no web service via radio os dados do pallet e traz
para o PDA. Quando conferente terminar o sistema envia as informacdes
novamente para o banco de dados. Esta funcionalidade possui restricdes de
ordem técnica fora do escopo deste projeto como o baixo alcance do radio
em relacdo a area de cobertura e interferéncias por reflexdo no telhado
metalico, 0 que exigird um estudo mais aprofundado por uma empresa de
Engenharia de transmisséao.

e« Conferencia de retorno - Alguns produtos que sdo vendidos com

embalagens retornaveis como chope e cilindro de CO,, como os vasilhames
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retornados possuem identificacdo diversa, a implementacdo esta fora do
escopo do projeto aprovado.

Rastreabilidade — Existe em producdo um sistema de rastreabilidade, em
caso de contaminagdo do produto é possivel saber quais lotes devem ser
recolhidos do mercado. A leitura das barras de rastreabilidade poderia ser
feita junto com a conferéncia de carga. Como ndo houve previsdo do
cruzamento dos dados entre os sistemas, 0 armazenamento destes dados

geraria um impacto sem retorno a curto prazo.



22

6 CONCLUSAO

O levantamento de requisitos apontou fatores adversos no controle manual
que, muitas vezes, ocasionavam erros que escapavam a supervisdo e s6 eram
percebidos no momento da entrega ao cliente final, causando uma série de
transtornos tanto para a distribuidora quanto para o cliente final.

Demonstra-se assim como a tecnologia de sistemas digitais pode ser util para
0 aumento de produtividade e uso racional de recursos tendo a confiabilidade como
ponto chave, reduzindo erros de forma répida e eficaz e gerando resultados
positivos e imediatos, abrindo ainda possibilidades para implementacées mais

sofisticadas no longo prazo.
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GLOSSARIO

BAIA — Divisao interna do caminhdo.
BUILDS - VersGes Operacionais do Sistema

CASOS DE USO - Diagrama utilizado na informatica para representa¢éo do sistema
a ser desenvolvido, com intencao de facilitar o entendimento do sistema tanto pela
equipe de desenvolvimento quanto pelo cliente.

CONFERENTE - Funcionario que ira efetuar a conferéncia dos pallets carregados
pelo separador. Principal usuario do software.

DESKTOP - Computadores de mesa, de pequeno porte e baixo custo, se destinam
ao uso pessoal ou grupo pequeno de individuos.

GRAFICO DE GANNT - Gréfico de barras que ilustra o cronograma de um projeto.

METODOLOGIA - Maneira adotada para nortear uma tarefa com base em principios
ja estabelecidos.

OPEN SOURCE: Cddigo aberto.

PALLETS — Ou um palete (do inglés pallet) € um estrado de madeira, metal ou
plastico que é utilizado para movimentacdo de cargas.

PDA — (Assistente Pessoal Digital). E um computador de dimensdes reduzidas,
dotado de grande capacidade computacional, cumprindo as fun¢gbes de agenda e
sistema informatico de escritorio elementar, com possibilidade de interconexdo com
um computador pessoal e uma rede informéatica sem fios.

PLANO GERAL DE PROJETO : Documento formal que descreve os procedimentos
a serem seguidos durante a execuc¢ao do projeto.

PMBOK - E um conjunto de praticas em geréncia de projetos levantado pelo Project
Management Institute (PMI) e constituem a base da metodologia de geréncia de
projetos do PMI.

REALDISTRIBUTION - Software responsavel pela distribuicdo das cargas e das
rotas da empresa.

RESUMO DE CARA - Listagem que o conferente atualmente usa pra conferir os
pallets. Tem lista de produtos do pallet e quantidade.

RUP — E uma metodologia para desenvolvimento de software de propriedade da
Rational Software Corporation

UML - E uma linguagem para especificacdo, documentagdo, visualizacdo e
desenvolvimento de sistemas orientados a objetos.
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WBS - E subdivis&o l6gica do projeto, decomposta até que se obtenha elementos de
trabalho claramente identificaveis, mensuraveis e controlaveis

WORKFLOW: E um sistema onde uma atividade pode ser transferida de uma
pessoa para outra através de um sistema de rede. Deve atender a um conjunto de
regras e tem a funcao de agilizar os processos na corporacao.
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APENDICE 1 — PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Neste apéndice sera apresentado o plano de gerenciamento do projeto do

software LoadReview.
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1 INTRODUCAO

1.1 ESCOPO E PROPOSITO DO DOCUMENTO

PROPOSITO DO DOCUMENTO

Este documento tem por finalidade descrever as especificacdoes e o0s
procedimentos a serem utilizados durante o desenvolvimento do sistema

LoadReview.
ESCOPO

O plano de projeto deverd descrever o projeto como um todo, apontando seus
objetivos, restricdes e fungbes principais. Incluindo todo o seu processo de
especificacdo e desenvolvimento, além dos possiveis riscos e seus tratamentos.
Apresenta também a subdivisdo l6gica do projeto, a estrutura da equipe e o0s

recursos necessarios para o desenvolvimento do mesmo.

1.2 OBJETIVOS DO PROJETO

1.2.1 Objetivos

Desenvolver um software para PDA, para otimizar o processo de conferéncias
de cargas de um empresa fabricante e distribuidora de bebidas e refrigerantes.

O desenvolvimento deste software devera substituir a listagem impressa,
atualmente utilizada para a conferéncia dos pallets, por um sistema informatizado
que utilize dispositivos moveis com leitura de codigo de barras, para a conferéncia
dos mesmos.

O desenvolvimento do LoadReview se faz necessario para obter:
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Maior precisdo na coleta de dados — Com a utilizacdo do cdadigo de
barras para a captura da identificacdo do pallet a empresa terd um

ganho em precisao e velocidade.

Diminuicdo de erros no processo de contagem dos pro dutos dos

Pallets — Com a possibilidade da utilizacado de 3 tipos de conferéncia
(livre, cega e meio-cega) os gestores poderdo direcionar que tipo de
conferéncia cada localidade devera fazer, fazendo conferéncias do tipo
cega e meio-cega em localidades onde estdo ocorrendo muitos erros
de montagem de pallets, obrigando o conferente a contar os produtos e
nao somente estimar (como na livre). Muitas vezes um pallet deve ser
carregado somente com uma marca de um produto e o Conferente néo
avalia a possibilidade de outra marca estar carregada erroneamente
junto com este pallet, ele estima que todas sdo de uma mesma marca

e da um ok na conferéncia.

Relatérios de produtividade dos funcionarios — Com o LoadReview
0 gestor podera saber quantos pallets cada conferente verificou e
guanto tempo ele dispende nesta atividade. Isso possibilitara a
impressdo de relatérios no final do més e abre a possibilidade de

premiagao por produtividade.

Controle dos erros de conferéncia — Quando o Conferente se depara
com um pallet que foi carregado incorretamente, ele anota o erro no
resumo de carga e posteriormente os dados sao retornados de forma
manual para o sistema. Muitas vezes esses dados sdo digitados de
forma incorreta e a empresa nédo tem dados confidveis para executar

um plano de agdo em cima dos erros.

Numero de Pallets a serem conferidos — Os resumos de carga sao
impressos e distribuidos, cada Conferente s6 pode conferir o pallet que

estiver em seu resumo de carga, caso nao esteja deve seguir para o
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proximo pallet, desperdicando tempo na procura e onerando a

conferéncia.

Reducdo do tempo para a conferéncia — Com o LoadReview o
Conferente esta potencialmente habilitado a conferir qualquer pallet,
reduzindo assim o tempo de busca pelo resumo de carga o que gera
uma economia estimada de cerca de 5 minutos por carga totalizando

mais de 8 horas por dia.

Controle de concluséo das conferéncias  — Para identificar que todos
os pallets estdo conferidos o gerente destaca um funcionario para
verificar se todas as cargas estdo com as respectivas etiquetas

marcadas como conferidas.

Reducédo de impresséo de papel — Sem a necessidade da impressao
dos resumos de carga, a empresa tera uma economia de

aproximadamente 10.000 (dez mil) paginas mensais.

Acabar com atividades desnecessarias — Na impressédo dos
resumos de carga h4 um funcionario dedicado apenas a grampear 0s
papéis. Outro funcionario que digita os resumos de carga com suas
respectivas conferéncias no sistema. Com o LoadReview esses dados
irAo ser passados para o0 Banco de dados automaticamente,
aumentando a velocidade e precisdo e diminuindo a possibilidade de

erros.

1.2.2 Funcg0es Principais

O sistema possuira inicialmente as seguintes funcdes/ modulos:

Login de usuario — A tela de login dara permissao de acesso do Conferente

ao LoadReview.



33

Selecdo de Conferéncia — Nesta tela o Conferente ira selecionar que tipo de
conferéncia deseja fazer, no caso, conferéncia de pallet ou conferéncia de

Carga.
Conferéncia pallet

- Identificacdo — Nesta tela o conferente ira ler o cédigo de barras do pallet,
apos a leitura sera disponibilizado um tipo de conferéncia que podera ser do
tipo, Livre, Cega ou Meio-Cega. O tipo de conferéncia € determinado pela

localidade e empresa que o conferente esteja alocado.

- Conferéncia Livre — Neste tipo de conferéncia o LoadReview exibe a
guantidade total dos produtos, cabendo ao conferente apenas contar as

caixas e conferir se estdo de acordo com o quantidade que mostra o sistema.

- Conferéncia Meio-cega — Neste tipo de conferéncia o LoadReview exibe a
centena e a dezena da quantidade total dos produtos, cabendo ao

Conferente, contar as caixas e digitar a unidade no espaco reservado.

- Conferéncia Cega - Neste tipo de conferéncia o LoadReview nao exibe os
totais dos produtos, cabendo ao conferente, contar as caixas e digitar o total

Nnos espacgos reservados.

- Registro de erro — Caso o Conferente digite um numero diferente do
esperado (no caso da conferéncia cega e meio-cega) ou indique algum erro o
LoadReview exibird uma tela para registrar o tipo de erro, que podera ser:

* Erro de sobra — Quando estiver sobrando produtos no carregamento,
ou seja, o palete foi carregado com quantidade superior ao correto.

(Inverso de Falta).

» Erro de falta — Quando estiver faltando produtos no carregamento, ou
seja, o palete foi carregado com quantidade inferior ao programado.

* Erro de inversdo - Quando o separador inverte a marca do produto.

Ocorre bastante com produtos da linha light.
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* Erro de montagem - Quando o separador troca de ordem as camadas

dos produtos.

- Confirmacédo da conferéncia — O Conferente confirma a conferéncia.
Conferéncia de Carga

- Identificacdo do Veiculo — O Conferente seleciona qual veiculo deseja

conferir as cargas.

- Identificacdo do Transporte - O Conferente seleciona o transporte que o

veiculo selecionado ira fazer.

- Croqui do Veiculo — O sistema ira exibir um croqui do veiculo para que o

Conferente selecione qual baia esta conferindo.

- Identificacdo da Carga — o Conferente ir4 ler o codigo de barras, do pallet

gue esta carregado na baia que selecionou.

- Confirmacé&o da conferéncia — Apoés ler todas as etiquetas previstas para o

transporte o sistema da um aviso de carga conferida.

1.2.3 Questdes de Desempenho

A sincronizacdo do PDA deve ter como tempo méaximo de 3 minutos para o

carregamento ou descarregamento de 500 pallets.

1.2.4 Restricdes Técnicas e Administrativas

O sistema devera ser desenvolvido para rodar em plataforma Windows.

O sistema devera se integrar com o Real Distribution (software responsavel
pela distribuicdo das cargas e das rotas da empresa). Esta integracao
ocorrera sempre no inicio do expediente, onde o supervisor devera fazer o

download dos dados fornecidos pelo Real Distribution
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para o PDA, e posteriormente no fim do expediente onde os dados coletados pelo
PDA deveréo ser enviados para o Real Distribution.
O software deverad dar direito de permissdo a todos os Conferentes da
empresa e a seus supervisores.
» O sistema devera estar habilitado para leitura de cédigo de barras.
» Cada conferente deve estar potencialmente apto a conferir qualquer pallet.
» Sua implementacdo devera utilizar a linguagem C# com o VS2008 (Visual
Studio 2008) como ambiente de desenvolvimento.

* Banco de dados Microsoft SQL Server Compact edition.

2 ESTIMATIVAS DO PROJETO

2.1 DADOS HISTORICOS USADOS NAS ESTIMATIVAS

Serdo utilizados como base para as estimativas, 0 conhecimento de cada
integrante da equipe de desenvolvimento, analisando também as funcionalidades do

sistema e projetos anteriormente desenvolvidos.

2.2 TECNICAS DE ESTIMATIVAS

A metodologia adotada para a realizacdo das estimativas do projeto € a de
Andlise de Pontos por Funcao. Esta metodologia € utilizada para estimar: o nivel de
produtividade da equipe, o esfor¢co de desenvolvimento de software, o custo do

software e a taxa de producado e de manutencéao de software.
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2.3 ESTIMATIVAS

Com base na analise de Pontos de Funcdo (anexo lll), chegou-se a

seguinte estimativa:

Fator de Ajuste APF 1,09
Pontos por funcdo bruto 25
Pontos por funcdo ajustado 27
Produtividade 15h/PF
Horas trabalhadas por dia 2
Esforco 405h
Prazo 68dias

3 RISCOS DO PROJETO

3.1 ANALISE DOS RISCOS

3.1.1 Identificacéo
1 — Dificuldade na linguagem a ser utilizada.
2 — Na&o realizar as tarefas especificadas no tempo necessario.
3 — Dificuldade no contato com o cliente.
4 - Volatilidade dos requisitos
5 — Mudanca de escopo durante o projeto.
6 — Desagregamento dos integrantes.
7 — Dificuldade na utilizacdo do PDA

3.1.2 Avaliacao dos riscos

1 — Média
2 — Grave
3 — Média

4 — Média
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5 — Baixa
6 — Baixa
7 - Média

3.2 ADMINISTRACAO DOS RISCOS

3.2.1 Opcoes para evitar riscos

1 — Estudar a linguagem especificada com antecedéncia.

2 — Interacdo constante com os membros da equipe, Seguir rigorosamente e
cronograma.

3 — Definir reunides periddicas com o cliente para esclarecimento de duvidas.

4 — Evitar usar tecnologias, que apesar de novas, ainda nao sejam
consideradas seguras pelos profissionais do mercado de informéatica.

5 — Obter aprovacéo dos envolvidos no plano de projeto.

6 — Manter um bom relacionamento entre os integrantes da equipe, para que
em caso de dificuldades todos possam se ajudar.

7 — Procurar obter informagdes com pessoas que detenham o conhecimento

do uso da tecnologia.

3.2.2 Procedimentos de monitoracéo de riscos
Apresentacdo de relatérios periddicos das tarefas desenvolvidas, para
acompanhamento tanto do desenvolvimento do projeto, quanto para andlise de

ocorréncias e solucdes de possivelis riscos.
4 CRONOGRAMA
4.1 WORK BREAKDOWN

Sera utilizado o WBS (Work Breakdown Structure) para a subdivisao logica do

projeto (anexo V).
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4.2 GANTT

Para visualizar toda a estrutura, atividades e andamento do projeto foi

adotado o Diagrama de Gantt (anexo V).

5 RECURSOS DE PROJETO

5.1 PESSOAL
a) Arthur Robertson Franco
b) Cleyton Ricardo Agapito
c) Danilo Tomaz Roque

d) Giorge Henrique Abdala

5.2 HARDWARE E SOFTWARE

a) Arthur Robertson Franco

Hardware: Mobile AMD Semprom processor 3000+, 512MB de memodria
RAM, HD 40 GB.

Software: Windows XP, Office 2003, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft
SQL Server 2005, StarUML 5.0, Microsoft Project 2007, Microsoft .Net
Compact Framework 3.5, PDA HP IPAQ 110.

b) Cleyton Ricardo Agapito

Hardware: Intel Celeron CPU 2.66GHz, 766 MB de memoria RAM, HD 320
GB.

Software : Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server
2005, MySQL 5.1, Microsoft .Net Compact Framework 3.5 , Windows Mobile 6
Professional SDK, PDA Motorola MC35.

c) Danilo Tomaz Roque
Hardware: AMD Semprom 2300, 1GB de memdéria RAM, HD 80 GB.
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Software : Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008, StarUML 5.0, Microsoft
SQL Server 2005, Microsoft .Net Compact Framework 3.5, PDA HP IPAQ
110.

d) Giorge Henrique Abdala
Hardware: ASUS A2N4-SLI, processador AMD Atlhon X2 2000+
1 GB RAM

Software : Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server
2005, MySQL 5.1, Microsoft .Net Compact Framework 3.5, Windows Mobile 6
Professional SDK, PDA Motorola MC35.

OBS: Hardware e software disponiveis nas residéncias dos integrantes da equipe de

projeto.

5.3 RECURSOS ESPECIAIS

a) SVN - Software usado para o controle de versao do sistema.
b) Para a comunicagao entre os integrantes da equipe, foi criado um canal de
comunicacdo  utiizando o sistema de grupos do @ site

http://www.yahoo.com.br ficando o] endereco

loadreview@yahoogrupos.com.br como email oficial da equipe.
c) CLOCKINGIT - Sistema de Geréncia de Projeto

6 ORGANIZACAO DA EQUIPE

6.1 Estrutura da equipe

Arthur Robertson Franco:

Responsabilidade principal: Documentacéo.
Atividades principais: Documentacéo, testes, implantacao.

Disponibilidade: integral.
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Duracéao das tarefas: Até a concluséo do projeto.

Data inicio: julho de 2009.

Cleyton Ricardo Agapito:

Responsabilidade principal: Programacéo

Atividades principais: Programacéo, banco de dados, implementacao.

Disponibilidade: meio periodo.
Duracéao das tarefas: Até a concluséo do projeto.

Data inicio: julho de 2009.

Danilo Tomaz Roque:

Responsabilidade principal: Gerenciar o projeto.
Atividades principais: Modelagem, geréncia, homologacéo.
Disponibilidade: meio-periodo.

Duracao das tarefas: Até a conclusdo do projeto.

Data inicio: julho de 2009.

Giorge Henrigue Abdala:

Responsabilidade principal: Modelagem

Atividades principais: Modelagem, programacao, banco de dados.
Disponibilidade: integral.

Duracéao das tarefas: Até a concluséo do projeto.

Data inicio: julho de 2009.

6.2 RELATORIOS ADMINISTRATIVOS

Alguns relatdrios deveréo ser entregues ao cliente, para que o0 mesmo possa

estar acompanhando o andamento do projeto, observando se as datas e as

atividades estipuladas estdo sendo respeitadas Estes relatérios serdo destinados ao

cliente e serdo emitidos a cada 15 (quinze) dias.
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7 MECANISMOS DE RASTREAMENTO E CONTROLE

Para que seja realizado um controle sobre o cronograma e as atividades
realizadas, foi utilizado um aplicativo online de gerenciamento de projetos. O
ClockinglT possibilitara a equipe o rastreamento em tempo real das atividades
realizadas e por quem estéo sendo feitas.

Além disso, a cada semana os integrantes da equipe se reunirdo para discutir
sobre pontos relevantes do projeto, como dificuldades encontradas e progressos

alcancados.

8 PROPRIEDADE INTELECTUAL

O sistema LoadReview sera de Propriedade Intelectual da equipe
desenvolvedora do projeto, sendo permitido ao cliente somente sua utilizacao
operacional. O sistema sera entregue ao cliente compilado e os cédigos fontes ndo

serao disponibilizados.



9 APROVACAO

Plano geral de projeto aprovado em:

Curitiba, de de

Integrantes da equipe:

Arthur Robertson Franco Cleyton Ricardo Agapito
Danilo Tomaz Roque Giorge Henrique Abdala
Cliente do projeto: Orientador do Pr  ojeto:
Alexandre Lima Prof. Dr. Paulo Vinicius W. Radtke
INTELPAR INFORMATICA PROFESSOR ORIENTADOR

S/C LIMITADA
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GLOSSARIO

BAIA — Divisao interna do caminhdo.
CLOCKINGIT - Aplicativo online utilizado para gerenciar projetos.

CONFERENCIA CEGA — Ao exibir a quantidade de cada produto o software mostra
apenas um campo em branco onde o conferente deve informar a quantidade
carregada de cada produto. O software deve conferir com a quantidade prevista e
informar o conferente se a contagem esta ou nao correta.

CONFERENCIA MEIO-CEGA - Ao exibir a quantidade de cada produto o software
mostra apenas o digito referente a dezena. O conferente deve contar cada produto
carregado e informar o digito referente a unidade.

CONFERENCIA LIVRE — O software exibe as quantidades corretas de cada produto
e o0 conferente deve apenas informar se o pallet foi carregado corretamente ou nao.

CONFERENTE - Funcionério que ira efetuar a conferéncia dos pallets carregados
pelo separador. Principal usuario do software.

DESKTOP - Computadores de mesa, de pequeno porte e baixo custo, se destinam
ao uso pessoal ou grupo pequeno de individuos.

ESPECIFICACAO — Uma especificacdo de programa é a definicio do que se espera
gue um programa de computador faca.

ERRO DE FALTA - Quando estao faltando produtos no carregamento, ou seja, 0
palete foi carregado com quantidade inferior ao correto. Inverso de Sobra.

ERRO DE SOBRA - Quando estdo sobrando produtos no carregamento, ou seja, 0
palete foi carregado com quantidade superior ao correto. Inverso de Falta.

ERRO DE INVERSAO - Quando o separador inverte a marca do produto.

ERRO DE MONTAGEM - Quando o separador troca a ordem das camadas dos
produtos.

GRAVATA - Etiqueta anexada ao pallet. Contém a baia do caminhdo, cédigo de
barras, niamero de transporte, numero veiculo, data, endereco do caminhdo,
quantidade de caixas e numero de camadas.

PALLETS — Ou um palete (do inglés pallet) € um estrado de madeira, metal ou
plastico que é utilizado para movimentacgao industrial de cargas.

PDA — (Assistente Pessoal Digital). E um computador de dimensdes reduzidas,
dotado de grande capacidade computacional, cumprindo as fun¢gbes de agenda e
sistema informatico de escritorio elementar, com possibilidade de interconexao com
um computador pessoal e uma rede informéatica sem fios.
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RESUMO DE CARGA - Listagem em papel que o conferente atualmente usa pra
conferir os pallets. Tem lista de produtos do pallet e quantidade.

SEPARADOR - Funcionario responsavel por carregar (montar) o pallet com os
produtos.

SVN — (Subversion). E um sistema de controle de versdo que permite que USUarios
editem e gerenciem de maneira colaborativa os arquivos em servidores remotos na
Web.

WEB — E um sistema de documentos em hipermidia que s&o interligados e
executados na Internet.
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APENDICE 2 — DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Segundo BOOCH et al. (2000) um diagrama de caso de uso mostra um
conjunto de casos de uso e atores (um tipo especial de classe) e seus
relacionamentos. Os diagramas de casos de uso sdo importantes principalmente

para organizacao e modelagem dos comportamentos de um sistema.

Carregar Informacoes
e

J_/___/«—/"f Desktop

_\_\_\_‘—\—\_
Supervisor Descarregar informacies
= =exkend>= Selecao de Conferéncia
{:_ .

Efetuar Lugln = - i

- zzindude==

i :
Leitura do Pallet ':
£ 5
{{extend} =, % '
. :
~\ VeZinclude ==
i

Eunferencla Livre
{ <gxtend==

Conferente X\‘ :
Conferéncia Cega i

s “Zeinclude == :

Conferéncia Meio-cega
3

selecao de Baia
LT
Z<include ==
Leitura de Pallet fechado

FIGURA 1.1: Diagrama de Casos de Uso.

Selecdo de Transporte

<<extend>> o7

-
-
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APENDICE 3 — ESPECIFICACAO DOS CASOS DE USO

De acordo com BEZERRA (2006), um caso de uso € a especificacdo de uma
sequéncia de interagdes entre um sistema e 0s agentes externos que utilizam este
sistema. A descricdo de um caso de uso ndo se preocupa em definir o
funcionamento interno de uma funcionalidade.

A seguir serdo apresentados os Casos de Uso elaborados durante o

desenvolvimento do projeto.



CSUO01 - EFETUAR LOGIN

Sumario : Conferente usa o sistema para realizar a autenticacao.
Ator Primario: Conferente

Atores Secundarios:

Pré-Condicoes:

Fluxo Principal:

1. Conferente faz a leitura da sua matricula.
2. Conferente digita sua senha pessoal e submete para autenticagéo.
3. Sistema realiza a autenticacéo.

Fluxo Alternativo(2): Usuério Cancela Operacao

a. Aplicacao é encerrada.

Fluxo de Excecdo(3): Login incorreto
a. Sistema exibe mensagem informando o usuario que o login foi incorreto, e o
caso de uso retorna ao passo 1.
Fluxo de Excecdo(3): Falha na conexdo com o banco de dados.
a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.

b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Pé6s-Condicdes: Conferente esta autenticado e informagdes referentes ao tipo de
conferéncia sdo recuperadas. Sistema avanca para o caso de uso CSUO2.
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Interface (TLO1 — Login do Conferente)

ll"l_'j’ Load Review

Login do
Conferente

Leitura CB do crachd do
conferente

Senha — cadastro no médulo de
administragdo do Load Review

FIGURA 2.1: Tela login do conferente.
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CSUO02 — Selecao de Conferéncia

Sumatrio : Conferente seleciona o tipo de conferéncia que deseja.
Ator Primario: Conferente

Atores Secundarios:

Pré-Condicbes: Conferente deve estar autenticado.

Fluxo Principal:

1. Conferente seleciona o tipo de conferéncia.

Fluxo Alternativo(1):  Usuério opta por Sair.

a. Sistema exibe mensagem informando que a aplicacao sera encerrada.
b. Aplicacdo é encerrada.

Po6s-Condicdes: Sistema avanga para a conferéncias  elecionada pelo usuério.

Interface (TLO2 — Interface para escolha do tipo de  conferéncia)

Conferénciade
Palket
Botdes de Selegdo para
Conferénciade Palet e de
Corferénciade Carga

Conferéncia de:
Carga

FIGURA 2.2: Tela escolha do tipo de conferéncia.



CSUO3 — Leitura do Pallet

Sumario : Conferente realiza a leitura do cédigo de barras do pallet que sera
conferido.

Ator Primério: Conferente
Atores Secundarios:

Pré-Condicdes: No caso de uso CSUO02 o conferente optou pela conferéncia de
pallet.

Fluxo Principal:

1. Conferente realiza a leitura do cddigo de barras do pallet.
2. Sistema recupera as informacdes referentes ao pallet.

Fluxo Alternativo(1): Usuario opta por Sair.

a. Sistema exibe mensagem informando que a aplicacéo sera finalizada.
Aplicagdo é encerrada.

Fluxo de excecao(2): Pallet ndo cadastrado.

a. Sistema informa conferente que o pallet pesquisado ndo se encontra na
base de dados do PDA e o caso de uso retorna ao passo 1.

Fluxo de Excecdo(2): Falha na conexdo com o banco de dados.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Pés-Condicdes:  Sistema avancga para a conferéncia do pallet.
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Interface (TLO3 — Leitura do codigo de barras do Pa  llet)

Leitura da identificacdo do pallet

Leitura do cdédigo de barras do
pallet

FIGURA 2.3: Tela leitura do pallet.
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CSUO04 — Conferéncia Livre

Sumario : Conferente realiza a conferéncia do Pallet. Nesse tipo de conferéncia o
sistema exibe as quantidades com todos os digitos, bastando para o conferente
apenas informar se o pallet foi carregado corretamente ou nao.

Ator Primario: Conferente

Atores Secundarios:

Pré-Condicdes: Tipo de conferéncia do conferente deve ser “Livre”.
Fluxo Principal:

1. Sistema exibe lista de produtos. Para cada produto, o sistema informa sua
guantidade.

2. Conferente informa sistema que a contagem dos produtos procede.

Conferente finaliza conferéncia.

4. Sistema registra informacgdes e retorna ao caso de uso CSUO03 — Leitura do
Pallet.

w

Fluxo Alternativo(2): Quantidade n&o procede

a. Sistema exibe Dialog para Conferente informar o tipo de erro ocorrido, o
conferente informa o tipo de erro e 0 caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo Alternativo(3): Usuario cancela operacéao.

a. Sistema exibe mensagem informando que todos os dados seréo perdidos.
Aplicacéo é retorna para caso de uso CSUO3 — Leitura do Pallet .

Fluxo de Excecdo(4): Conferente ndo conferiu todos os produtos.

a. Sistema exibe mensagem avisando para o usuario que existem produtos que
ainda ndo foram conferidos e caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo de Excecdo(4): Falha na conexdo com o banco de dados.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Pds-Condicdes: Pallet vai para a situagéo “conferido”.



Interface (TLO4 — Interface do tipo de conferéncia  Livre)

Conferéncia de Pallet

Data de Entrega: 03/06/2009
Transporte: 999.999
Veiculo: 873

Baia: 2

COCA COLA PET1L 6UN 080(CX6)
COCA COLA ZER PETIL 6UN 040 (CX6;
COCA COLA LIG PETIL6UN 013 (CX6,
FANTA LAR SPL PET500 6UN 006 (CX6,

Total do Pallet: ___ Caixas

Contagem de produtos do Pallet

Conferéncia sugerida: Nessa
opgdo de leitura, o LOAD Review
exibe os totais cabendo ao
conferente contar as caixas e
confirmar as quantidades nos
icone verde;Em caso de erro, o
conferente deve clicar no icone
vermelho

Conforme o Conferente vai
confirmando o total de caixas, o
LOAD Review vai totalizando as
caixas e ao final, o conferente
pode identificar se o total de
caixas digitadas é correspondente
ao total de caixas impresso na
gravata (ficha de molho).

Ao finalizar, o conferente clica em
confirma. Caso queira abandonar
essa conferéncia o conferente
devera clicar em Abandona.

FIGURA 2.4: Tela de conferéncia de pallet tipo livr  e.
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CSUO05 — Conferéncia Meio-Cega

Sumario : Conferente realiza a conferéncia do Pallet. Nesse tipo de conferéncia o
sistema exibe as quantidades com apenas o primeiro digito. Conferente deve
conferir o pallet e digitar os digitos que estéo faltando.

Ator Primario: Conferente
Pré-Condicdes: Tipo de conferéncia do conferente deve ser “Meia - Cega”.

Fluxo Principal:

1. Sistema exibe lista de produtos. Para cada produto, o sistema exibe o
primeiro digito da respectiva quantidade.

2. Conferente digita os nimeros que estao faltando no campo de quantidade.

Conferente finaliza conferéncia.

4. Sistema registra informacgdes e retorna ao caso de uso CSUO03 — Leitura do
Pallet.

w

Fluxo Alternativo(2): Quantidade n&o procede

a. Sistema exibe Dialog para Conferente informar o tipo de erro ocorrido, o
conferente informa o tipo de erro e o caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo Alternativo(3): Usuario cancela operacéao.

a. Sistema exibe mensagem informando que todos os dados seréo perdidos.
Aplicacgéo é retorna para caso de uso CSUO3 — Leitura do Pallet .

Fluxo de Excecdo(4): Conferente ndo conferiu todos os produtos.
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a. Sistema exibe mensagem avisando para o usuario que existem produtos que

ainda n&o foram conferidos e caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo de Excecdo(4): Falha na conexdo com o banco de dados.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

PoOs-Condicdes: Pallet vai para a situacéo “conferido”.



Interface (TLOS — Interface do tipo de conferencio  Meio-Cega)

Data de Entrega: 03/06/2009
Transporte: 999.999
Veiculo: 873

Baia: 2

Conferéncia de Pallet

COCA COLA PET1L6UN

08_(CX6,

COCA COLA ZER PET1L 6UN

04_(CX6!

COCA COLA LIG PET1L 6UN

01_(CX6!

FANTA LAR SPL PET500 6UN  00_ (CX6)

Total do Pallet: ___ Caixa:

S

Contagem de produtos do Pallet

Conferéncia meio-cega: Nessa
opgao de leitura, o LOAD
Review exibe a centena e a
dezena dos totais cabendo ao
conferente contar as caixas e
digitar as unidades nos
espacos reservados;
Conforme o Conferente vai
digitando o total de caixas, o
LOAD Review vai totalizando
as caixas e ao final, o
conferente pode identificar se
o total de caixas digitadas é
correspondente ao total de
caixas impresso na gravata
(ficha de molho).

Ao finalizar, o conferente clica
em confirma. Caso queira
abandonar essa conferéncia o
conferente devera clicar em
Abandona.

FIGURA 2.5: Tela de conferéncia de pallet tipo meio  -cega.
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CSUO06 — Conferéncia Cega

Sumario : Conferente realiza a conferéncia do Pallet. Nesse tipo de conferéncia o
sistema exibe a lista de produtos sem as respectivas quantidades. Conferente deve
conferir o pallet e digitar a quantidade de cada produto.

Ator Primario: Conferente
Pré-Condicdes: Tipo de conferéncia do conferente deve ser “cega”.
Fluxo Principal:

Sistema exibe lista de produtos.

Conferente digita a quantidade de cada produto encontrado no pallet.
Conferente finaliza conferéncia.

Sistema registra informacdes e retorna ao caso de uso CSUO03 — Leitura do
Pallet.

b PE

Fluxo Alternativo(2): Quantidade n&o procede
a. Sistema exibe Dialog para Conferente informar o tipo de erro ocorrido, o
conferente informa o tipo de erro e 0 caso de uso retorna ao passo 2.
Fluxo Alternativo(3): Usuario cancela operacéao.

a. Sistema exibe mensagem informando que todos os dados serdo perdidos.
Aplicacgéo é retorna para caso de uso CSUO3 — Leitura do Pallet .

Fluxo de Excecdo(4): Conferente ndo conferiu todos os produtos.

a. Sistema exibe mensagem avisando para o usuario que existem produtos que
ainda néo foram conferidos e caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo de Excecdo(4): Falha na conexdo com o banco de dados.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Pds-Condicdes: Pallet vai para a situagéo “conferido”.



Interface (TLO6 — Interface do tipo de conferencio  Cega)

Conferéncia de Pallet

Data de Entrega: 03/06/2009
Transporte: 999.999
Veiculo: 873

Baia: 2

COCA COLA PET1L6UN
COCA COLA ZER PET1L 6UN
COCA COLA LIG PET1L 6UN
FANTA LAR SPL PET500 6UN

Total do Pallet: ___ Caixas

Contagem de produtos do Pallet

Conferéncia cega: Nessa
opgao de leitura, o LOAD
Review ndo exibe os totais
cabendo ao conferente contar
as caixas e digitar os totais nos
espacos reservados;
Conforme o Conferente vai
digitando o total de caixas, o
LOAD Review vai totalizando
as caixas e ao final, o
conferente pode identificar se
o total de caixas digitadas é
correspondente ao total de
caixas impresso na gravata
(ficha de molho).

Ao finalizar, o conferente clica
em confirma. Caso queira
abandonar essa conferéncia o
conferente devera clicar em
Abandona.

FIGURA 2.6: Tela de conferéncia de pallet tipo cega
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CSUO07 — Selecao de Transporte
Sumario : Conferente seleciona o transporte que sera conferido.
Ator Primario: Conferente.

Pré-Condicbes: No caso de uso CSUO02 — Selecao de conferéncia o conferente
optou pela conferéncia de carga.

Fluxo Principal:

1. Sistema exibe lista de veiculos e seus respectivos transportes ainda nao
conferidos.
2. Conferente seleciona transporte.
3. Sistema avanca para CSUO8 — Selecao de baia.
Fluxo Alternativo(1): Usuario opta por Sair.
a. Sistema exibe mensagem informando que a aplicacdo sera finalizada.
Aplicacdo é encerrada.

P6s-Condicdes: Pallet vai para a situagéo “conferido”.

Interface (TLO7 — Interface da Conferéncia de Carga S)

Veiculo:

Transporte

Conferéncia de Carga

O Conferente seleciona o veiculo ou
o transporte para iniciar a
conferéncia

FIGURA 2.7: Tela de conferéncia de carga.
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CSUO08 — Selecéao de baia

Sumario : Conferente seleciona a baia que sera conferida.

Ator Primario: Conferente.

Pré-Condicdes: Usuario ja executou caso de uso CSUQ7 — Selecao de transporte.
Fluxo Principal:

1. Sistema exibe lista das baias contidas no transporte.
2. Conferente seleciona a baia.

Fluxo Alternativo(1): Usuério opta por Sair.

a. Sistema exibe mensagem informando que a aplicacéo sera finalizada.
Aplicagédo é encerrada.
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CSUQ9 - Leitura de Pallet Fechado

Sumario : Conferente realiza a leitura do cédigo de barras de um pallet fechado.
Ator Primario: Conferente.

Fluxo Principal:

1. Conferente realiza a leitura do cddigo de barras do pallet.
2. Sistema recupera as informacdes referentes ao pallet.

Fluxo Alternativo(1): Usuario opta por Sair.

a. Sistema exibe mensagem informando que a aplicacéo sera finalizada.
Aplicagédo é encerrada.

Fluxo de excecdo(2): Pallet ndo cadastrado.

a. Sistema informa conferente que o pallet pesquisado ndo se encontra na base
de dados do PDA e o caso de uso retorna ao passo 1.

Fluxo de Excecéo(2): Falha na conex&do com o banco de dados.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Interface (TLO8 — Interface da leitura do cédigo de  barras do Pallet)

Leitura da identificagdo do pallet

Identificador do Pallet:

Leitura do codigo de barras do
pallet;

Para pallet’s fechados,
possibilidade de leitura do
codigo de barras etiqueta
rastreabilidade.

ApOs ler todas as etiquetas
previstas para o transporte, o
sistema da um aviso de carga
conferida.

FIGURA 2.8: Tela de leitura de pallet fechado.
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CSU10 — Carregar informacoes

Sumario : Supervisor carrega, para o PDA, informacdes dos paletes a serem
conferidos .

Ator Primario: Supervisor.
Ator Secundario : Real Distribution.
Fluxo Principal:

1. Supervisor conecta PDA a uma base Desktop e informa sistema para iniciar a
sincronizacgao.

2. Sistema verifica, na base de dados do Real Distribution, quais paletes ainda
nao foram conferidos.

3. Sistema carrega para o PDA dados referentes aos paletes ndo conferidos.

4. Sistema informa usuario do sucesso na operacao e caso de uso termina.

Fluxo Alternativo(3): N&o ha paletes para conferéncia.

a. Sistema informa usuario do fato e caso de uso é finalizado.

Fluxo de Excecdo(2): Falha na conexdo com o banco de dados do Real
Distribution.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do Real
Distribution.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Fluxo de Excecdo(3): Falha na conex&do com a base de dados do PDA.

a. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
b. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

P6s-Condicdes: Paletes estdo na situacao “carregados”.
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CSU11 - Descarregar informacoes

Sumario : Supervisor descarega, para a base de dados, informacdes dos paletes
conferidos.

Ator Primario: Supervisor.
Ator Secundario : Real Distribution.
Fluxo Principal:

1. Supervisor conecta PDA a uma base Desktop e informa sistema para iniciar a
sincronizacgao.

2. Sistema verifica quais paletes devem ser descarregados do PDA.

3. Sistema carrega, para a base de dados do Real Distribuition, dados
referentes aos paletes conferidos.

4. Sistema informa usuario do sucesso na operacao e caso de uso termina.

Fluxo Alternativo(3): N&o ha paletes para descarregamento.
5. Sistema informa usuario do fato e caso de uso é finalizado.

Fluxo de Excecdo(2): Falha na conex&do com o banco de dados do PDA.

c. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do PDA.
d. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Fluxo de Excecdo(3): Falha na conexdo com o banco de dados do Real
Distribution.

c. Sistema ndo consegue se comunicar com a base de dados do Real
Distribution.
d. Sistema reporta o fato e o caso de uso termina.

Pé6s-Condicdes: Paletes estdo com a situacao “descarregados”.
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APENDICE 4 — DIAGRAMA DE CLASSES

Um diagrama de classes mostra um conjunto de classes, interfaces e
colaboracbes e seus relacionamentos. Os diagramas de classes sdo os
diagramas mais encontrados em sistemas de modelagem orientados a
objetos. Os diagramas de classes que incluem classes ativas sao
empregados para direcionar a visdo estatica do processo de um
sistema.(BOOCH; JACOBSON; RUMBAUGH, 2000, p 94).

A seguir serdo apresentados os diagramas de classes desenvolvidos para o
projeto:



Login |

+public CompanyLocation authenticate(String user, String password) ‘

DIAGRAMA DE CLASSES

Confere se o veicula foi
carregado corretamente

com todos os palkets,

Werfica apenas cédiga do palet. T

+1d: String

<<interfaces>

CheckCarga

+Description: String

I
—
<cinterface > >
IEmployee e
+ChancePassword(): Boolean
Confere se a Palet foi POSSUI
REALIZA carregado corretaments
com tadas o3 produtos
: Verffica cédigo e conteiido
i do pallet.
Check
Employee REALIZA POSSLI
-user: String;
-password; tring; ! virtual MontaGrid(y

+Triphlumber : ink
+DeliveryDate: DateTime
+Tatal; int

Bay

Pallet

0.

1

ReadPallet |
‘ “+oublic void LerPaltin trighimber, Sting bayld) |

CompanyLocation

TypeConference

+CompanyLoc ation(TypeConference type; comp: Company; loc: Lacation)

~+Description: String

“HUpdate): Booiean

CheckBlind

0.1 & 1
1
1
Location Company
“LocationID: String “1d: String

-Descryption: String -Descryption: String

“+iddress: String

CheckFree

override MontrMascara(int value)

+Attributel

+override montaGrid()

~overtide MontrMascara(int valus)

+override MantrMascara(int vaue)

Connection

+Connection(sty: String)
~open(): void

~Close(): void

~Selectislq: String)
~ExecubeCommandsal(sal: String}
-initTransaction)
~endTransaction(boolean

~+HeetDataR sader(String sl List<parameter> parametros): DataReader

FIGURA 3.1: Diagrama de classes

CARREGADO ->

-+Id: String;
+Label: String;

<interfaces >
IProduct

~+descriptionLong: String
+auantity: int

+id: String
~+descriptionshort: String

~erify: Boolean

+checkGuantity(akd: int): boolean
+save(): Boolean

Product

POSSUL->

+checkQuantity(gtd: String): beolean
+savel): Boclean

ErrorType

~id: String
+description; String
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DIAGRAMA DE CLASSES DO WEB SERVICES

Esses dois objetos
zd0 web Services,

PDALORD RDtoPDA

+sendPalletistring pallet, String companyLocakion)

+sendCompanyLocation): Skring
+sendEmplover(): String

FIGURA 3.2:

+sendPallet{CompanyLocation cpl: String

Parametro & uma Skring Retornos s80 Skring
com o XML que com <ML que
representa o Pallet, representa os objetos,

Diagrama de classes do WebServices
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DIAGRAMA DE CLASSES DAO

<<inkerface >
IEmployeeDAD

#<interfaces=

ICompanyLocationDao

66

+select{user: String): Emploves

= +save{ICompanyLocation): boolean
+delete(ICompanyLocation): boalean

+selectiemp: Eemployes): ICompanyLocation

TypeConferenceDan

+select{compld: String; locald:String)

Zinterface s>
ILocationDAO

+selectilocationID: String): Location
+selectiemp: Employes): Location

<<interface=>
IPalletDao

+select{company: CompanyLocation; bavid:ink; tripMumber: int): IPallet
+lUpdateipallet: Pallet): Boolean

<Z<interface==
ICompanyDAD

+selecticompanyID: String): Company
+selectiemp: Employes): Company

¥ehicleDao

FIGURA 3.3: Diagrama de classes de acesso ao banco

<<interfaces=
IProductDAO

“+updater)
Hist{pallat: Ipalleth: List<IProduck>

ErrorTypeDao

+selectierrorld; String)

+5eleck{l ocationId: Skring, triphumber: ink)

BayDao

+oelecky Bay

de dados.
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DIAGRAMA DE CLASSES DATAGRID

System.Windows.Forms.DataGridTextBoxColumn

2

DataGridCustomColumnBase

-Texk: Skring

-Rowhurnber; int

-ReadOnly: Boolean

-Cwner; DataGrid

-Mullvalue: Cbject
-HostedControl: Control
-Columniumber: ink
-ForeColor: Color

-BackColor: Color

-Alignment: Horizontaldlignment

#Paink()
#FormatText(): String

#virtual UpdateHastedControl()
#CreateHoskedControl{)

#virtual GetBoundPropertyMamel): String

4

DataGridCustomTextBoxColumn

DataGridCustomButton

+override CreateHostedConkrall)
+override GetBoundPropertyhamel)

~Coron: Color
-CorCut: Color

+override UpdateHostedContral()

#wirtual AlteraEstadoButtong)
#0ravw heckBox)

\

DataGridCustomColumnButtonRed

#override AlkeraEstadoButkont)
#override Paink()

FIGURA 3.4: Diagrama de classes Do DataGrid.

\

DataGridCustomColumnButtonGreen

#override AlkeraEstadoButkont)
#Paint)
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APENDICE 5 — DIAGRAMA DE SEQUENCIA

Um diagrama de seqiiéncia € um diagrama de intera¢do que da
énfase a ordenacao temporal de mensagens. Um diagrama de
sequéncia mostra conjunto de objetos e as mensagens
enviadas e recebidas por esses objetos. Tipicamente o0s
objetos sao instancias nomeadas ou andnimas de classes, mas
também podem representar instancias de outros itens, como

colaboragbes, componentes e nés. (BOOCH; JACOBSON;
RUMBAUGH, 2000, p 96).

A seguir estdo representados os diagramas de sequéncia, dos principais

modulos do sistema:

Conferéncia de Pallet;

Conferéncia de Carga.



Conferéncia de Pallet

e
\
.f/ ‘\
Employee .
Login LoadCheck |Fallet Pallet EmorType
—3 T T ] | 1
Inserir matricula e senha | Repete até que : ! :
Usuario autenticado matricula e senha H ‘ ;
e estejam cortetos ou H } ’
b que seja cancelado ! | !
T T 1 | 1
Selecionar modo de n:lonferéncia i i 3 i
+ 1
: Selecionar velculo e transporte : i i
i : = 1 i
i i | o Caso o pallet deva
L | Ler cédigo de barras pertencer ajguele
| | carregamento
| ! Pallet correto |
1 I 1
| : . Pallet OK
I | 1 A
1 I 1 N
1 | 1
I | 1 J— L
| i : Pallet errade
) | 1
E i i Pallet embarcado indevidamente
! | : A
1 | 1
: : i T
1 | 1 Mensagem de erfro
! ! ' caso haja algdm
I : ' pallet embarcafio
1 | : no veiculo errado
I I 1
I | 1 T T
! Informagdes do pallet i i
e LLEES EEPLIEEES frmmmmmm e mmm e et :
1 | 1 1
| | i o |
Repetir até que todos | : 1 | |
os pallets sejam confetidos ! i | ;
ou a operacdo seja carjcelada : ' | ;
| : i 1 !
] | 1 | 1
i | i | i
I | 1 | I
1 | 1 | 1
: Conferéncia finalizada com sur:essc:iI } :
f e T e S s son e s sre ER T AT PR S SO T R i
N 1 I 1 | 1
I | 1 | I
I\Ieu'"lsagem do caso y':le a conferéncia tenha sido efeti{rada €Om SuUcesso i ;
1 | | 1
| i i | |
i | i | i
1
i i Operagio cancelada : | i
P — S . — —— | A— .
I | 1 | I3
I | 1 | I
1 | 1 | I
| Mensagen do caso de a conferéncia seja chncelada | ;
| i ] | i
1 | 1 | I
) I 1 | 1
] | 1 | I
1 ] 1 | 1
] | 1 | I
1 | 1 | I
] | 1 | I
1 | 1 | 1
— I | 1 | I

FIGURA 4.1: Diagrama de sequiéncia da conferénciado  pallet.



Conferéncia de Carga

/ N\
/N CheckBlind CheckHalfBlind || CheckFree EmorType
Pacote Supericr:Employee
i ! : ! : : :
s 1 Repete até que | | ' ! ! !
Inserir matricula @ senha | matriculae senha | | H | 1 | '
—_— L. estejam cometos ou | | ! | } ! '
Usudrio autenticado que sejacancelado | | I | | ' !
e I i I I 1
: elecionar a modalidade da conferéncia | H | | | i
1 I 1 ] 1 !
X L L 1
1 ] 1 1 3 L
' i ! ! Conferéncia Cega e Meia-cega
! Selecionar conferéncia cega I [ Sistema para a conferéncia caga
' | | I
! ! Ler codigo de barras !
H | »l
1
1
et s e e A | =

Produtos e lacunas para o preenchimento das quantidades !
S
|
I
i
]

Ler codigo de barras

Sistema para conferéncia meia-cepa
|
I
I

'
I
L
]
I
ik
I
I
; 1 | !
! Caso a quantidade nao confira com a base de dados |
Informar os tipos de erro | | |
e e e e e e I S B
[ Selecionar o emo ! : !
1 1 1 1 [}
1 1 | | 1
1 1 | | I
H ftem GK | | :
5 i ' i i i
" = T T i | L i
H H H L L !
) I ] 1 ] 1
1 I 1 1 1 1
' | | | ' i
1 1 1 1 1 1
1 I ] 1 1 )
' i I | ' i
) ] 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
H | | | | Conferéntia Livre
i I 1 1 | i
H selecionar conferéncia livre | 5 A 1
1 L ! L 1 1
i } ] '| ‘ Ler cadigo de barras ! '
1 I 1 ] 1
1 L L n 1
i i | | Caso o pallet ndo esteja H
H Pallet n&o cadastrado { | cadastrado o processo !
e R = { & cancelado !
1 ] 1 1
1 T T '
) 1 1 1
) 1 1 1
1 ] 1 1
T T T T T
: Produto e quantidade ! ! Executar quaniio a
. R I = T basvmenrans A e L e oY quantidade
! ! ! | L estiver cofreta
i | 1 | |
! Acionar circulo verde ) ! !
: adiciona a quantidade de caixas ao total de pallets 1 1
e fossoErssaaereaay e . et el Esssaseases e e o e e
. i | i | 1
1 I ] 1 1
1 I 1 1 1 5
1 I ] 1 1 1
i I 1 1 ] )
! } Caso a quahtidade esteja errdda
: Fi )
i acionar circulo vermelho i !
1 I 1
: - Solicitar o tipo de erro i
| elel 0;15;0- ipe d-e-eFr; ) 1
|
H
]
|

! Conﬁrmér a conferéncia | ! 1

foenfed s

Caso falte algum in|m a ser conferido I Produtos ainda ndo conferidos| ! !

9

______________ e S e R R i S S e S e I st e e e e e e
| | | i

| | | '

Conferéncia finalizada com sucesso
I

Cancslar
]

Operacéo cancelada
i

FIGURA 4.2: Diagrama de sequiéncia da conferénciade carga.
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APENDICE 6 — DIAGRAMA MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Para PRESSMAN (1995) a modelagem de dados concentra-se na definicdo
dos objetos de dados e na maneira pela qual eles se relacionam entre si.
A seguir é apresentado o diagrama da modelagem do banco de dados do

LoadReview.



MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

¥ EAY_IT VARCHARIZE)
 TRIF_MUMBER TNT

¥ Tree_corarERENCE_ID unRSHARL22)

L TYRE_COMFERENCE_DESCRISTION VARCHARSS )

¥ COMPANY_ID WARCHARIZE )
S ¥ LOCATION D VARCHARZD)

TR CON FERENCE_ID WARCHARLZE)

¥ TP ANT_ID WARTHARZE)

¥ Bav_ip vaRcHAR{2a)
> mav_inmEC vARCHARCS)
¥ DAEANY_ID VARCHAREZS)
# LOCATION_ID VARCHARI2D)
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APENDICE 7 — DICIONARIO DE DADOS

De acordo com FERNANDES et. al. (2000) O dicionéario de dados permite que
os analistas obtenham informagfes sobre todos os objetos do modelo de forma
textual, contendo explicacdes por vezes dificeis de se incluir no diagrama. O objetivo
deste documento € ser claro e consistente.

A seguir é representado o dicionario de dados desenvolvido para 0 n0osso

projeto.



T_PALLET_PRODUCT
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(@)

lo

o

COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
TRIP_NUMBER int NAO PK/FK Numero de viagem.
Sequencial.
PRODUCT_ID varchar 20 NAO PK ID do produto contitm
fardo.
BAY_ID varchar 20 NAO FK Numero da baia no
caminh&o.
QUANTITY int 4 NAO Quantidade do produto n
pallet.
ERROR_ID varchar 20 SIM ID do erro apontado pe|
conferente.
COMPANY_ID varchar 20 NAO FK ID da Empresa.
LOCATION_ID varchar 20 NAO FK ID da localidade.
PRODUCT_DESCR| varchar 50 SIM Descricao longa do
IPTION_LONG produto. Essa é a
descricdo que aparece n
LoadReview.
PRODUCT_DESCR| varchar 10 SIM Descricao curta do
IPTION_SHORT produto.
PICKING_QUANTI | varchar 50 SIM Quantidade de produtog
TY_DESCRIPTION no fardo.
T_REVIEW_ERROR_TYPE
COLUNA TIPO TAMANHO = PERMITE | CHAVE DESCRIGCAO
NULO
ERROR_ID varchar 20 NAO PK ID do erro.
ERROR_DESCRIP | varchar 45 SIM Descricao do erro.

TION

T_PALLET_MASTER

COLUNA

TIPO

TAMANHO

PERMITE
NULO

CHAVE

DESCRICAO

BAY_ID varchar 20 NAO PK Baia do Pallet.
TRIP_NUMBER int 4 NAO PK Numero da viagem que
pallet sera carregado.
COMPANY _ID varchar 20 NAO FK ID da empresa.
LOCATION_ID varchar 20 NAO FK ID da localidade.
PALLET _DATE_D varchar 20 NAO Data de entrega do pall
ELIVERY
PALLET _REVIEW bit 1 NAO Flag que indica se o pall
ED foi ou ndo conferido.
NUMBER_OF_SK int 4 NAO Numero total de produto
us do pallet.
START_TIME datetime 8 Data hora de inicio da
conferéncia do pallet.
END_TIME datetime 8 Data hora de finalizacgac

da conferéncia do pallet.




T_COMPANY_LOCATION

COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
COMPANY_ID varchar 20 NAO PK/FK | ID da empresa.
LOCATION_ID varchar 20 NAO PK ID da localidade.
TYPE_CONFEREN| varchar 20 NAO FK ID do tipo de conferéncip.
CE_ID
T_TYPE_CONFERENCE
COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
TYPE_CONFEREN| varchar 20 NAO PK ID do tipo de
CE_ID conferéncia.
TYPE_CONFEREN| varchar 45 SIM Descricao do tipo de

CE_DESCRIPTION

conferéncia.

T_COMPANY_MASTER

COLUNA

TIPO

TAMANHO

PERMITE
NULO

CHAVE

DESCRICAO

COMPANY_ID varchar 20 NAO PK ID da empresa.
COMPANY_DESC | varchar 50 SIM Descricdo da empresa.
RIPTION
COMPANY_ADDR | varchar 200 SIM Endereco da empresa.
ESS
T_LOCATION_MASTER
COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
LOCATION_ID varchar 20 NAO PK ID da localidade.
LOCATION_DESC | varchar 50 SIM Descricao da localidade!.
RIPTION
T_BAY_MASTER
COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
BAY_ID varchar 20 NAO PK ID da baia.
BAY_ LABEL varchar 5 SIM Descri¢cao da baia.
COMPANY _ID varchar 20 NAO ID da empresa.
LOCATION_ID varchar 20 NAO ID da localidade.
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T_LOAD_MASTER

COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
COMPANY_ID varchar 20 NAO PK/FK | ID da empresa.
LOCATION_ID varchar 20 NAO PK/FK | ID da localidade.
VEHICLE_ID varchar 20 NAO ID do veiculo.
VEHICLE_DESCRI | varchar 50 Descricao do veiculo.
PTION
TRIP_NUMBER int 4 NAO PK NUmero da viagem.
T_EMPLOYEE_MASTER
COLUNA TIPO TAMANHO PERMITE | CHAVE DESCRICAO
NULO
EMPLOYEE_ID varchar 20 NAO PK ID do empregado.
EMPLOYEE_NAM varchar 50 SIM Nome do empregado.
E
EMPLOYEE_PASS| varchar 45 Senha de acesso do
WORD empregado.
COMPANY_ID varchar 20 NAO ID da empresa.
LOCATION_ID varchar 20 NAO ID da localidade.
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APENDICE 8 — RELATORIOS ADMINISTRATIVOS

A seguir estdo os relatérios administrativos que foram entregues ao cliente.
Com eles, 0 mesmo pode acompanhar as atividades que eram desenvolvidas pela
equipe, e se 0s prazos estipulados no cronograma estavam sendo respeitados. A

periodicidade destes relatorios foi quinzenal.



NESTA 'PAGINA, E NAS QUE SEGUEM, SERAO ANEXADOS OS
RELATORIOS ADMINISTRATIVOS QUE JA FORAM IMPRESSOS E
ASSINADOS. (78-85)
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LOCALIDADE: Curitiba
17-mar-2009

DATA:

BAIA: 1
Produto

COCA COLAPET2L BUN.....ooi e

BAIA: 3
Produto

COCA COLAPET2L BUN..cc..ociiiiniciiecns

BAIA: 5
Produto

COCA COLAPET2L BUN.......ccciiiniiiiene

BAIA: 7
Produto

COCA COLAPET2L BUN...c..rieciiens

BAIA: S
Produto

COCACOLAPET2LBUN. ...

BAIA: 11

Produto

COCA COLAPET2L BUN. ..o

BAIA: 13

Produto

COCA COLA PET2L BUN.......ccoiiniiiciinnns

Produto

Saida

PBR 1

PER 2

PADRAD

DESCARTAVEL

ANEXO | - RESUMO DE CARGA

Resumo de Carga - Remessa

VEICULO:
TRANSPORTE:662677

Qtd
120

Qtd
120

Qtd
120

Qtd
100

Qtd
100

Qtd
100

Qtd
100

(CX6)

(CX8)

(CX8)

(CXE)

(CXB}

(CXE)

(CX6)

RASTREADA
Peso Esquerdo: 9804 kg
Peso Direito: 9546 kg
Peso Total: 19350 kg
BAIA: 2
Produto Qtd
COCA COLAPET2L BUN. ..o 120 (CX6)
BAIA: 4
Produto Qtd
COGA COLA PET2L BUN. ... 120 (CX8)
BAIA: B
Produto Qtd
COCA COLA PET2L BUN. ... 100 (CX6)
BAIA: 8
Produto Qtid
COCA COLA PET2L BUN. oo 100 (CX6)
BAIA: 10
Produto Qtd
COCA COLA PET2L BUN. ..ot 100 (CXB)
BAIA: 12
Produto Qtd
COCA COLA PET2L BUN. ocoooooecce e 100 (CX6)
BAIA: 14
Produto Qtd
COCA COLA PET2L BUN. coc.. it 100 (CX8)

Produto

Saida

CHAPATEX

CARRINHO

CONTAINER 3

COMTAINER 5
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ANEXO II - GRAVATA
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ANEXO III -

ESTIMATIVAS

PONTOS POR FUNCAO

Quantidade Peso Total
Entradas Simples 5 3 15
Externas: Médio 0 4 0
Complexo 0 6 0

Saidas Simples 1 4 4
Externas: Médio 0 5 0
Complexo 0 7 0

Consultas Simples 2 3 6
Externas: Médio 0 4 0
Complexo 0 6 0

Arquivos Simples 0 7 0
Internos: Médio 0 10 0
Complexo 0 15 0

Arquivos de Simples 0 5 0
Interface Médio 0 7 0
Externa: Complexo 0 10 0

Pontos por Func¢éo: 25

FATOR DE AJUSTE

88

1 - O sistema requer back-up e recuperacao confiaveis ?

2 - S&o exigidas comunicac¢des de dados ?

3 - Ha fungdes de processamento distribuidas ?

4 - O desempenho é critico ?

5 - O sistema funcionara num ambiente operacional existente, intensivamente utilizado ?

6 - O sistema requer entrada de dados on-line?

7 - A entrada de dados on-line exige que a transacao de entrada seja elaborada em

multiplas telas ou operacdes?

RWO|wo|o|w

8 - Os arquivos mestre sao utilizados on-line ?

9 - A entrada, saida, arquivos ou consultas sdo complexos ?

10 - O processo interno é complexo ?

11 - O cédigo é reutilizavel ?

12 - A converséo e a instalagao estao incluidas no projeto ?

13 - O sistema é projetado para multiplas instalacbes em diferentes organiza¢des ?

14 - A aplicacao é projetada de forma a facilitar mudancas e o uso pelo usuario ?

g~ N|W|O

Total Geral:

R

Fator de Ajuste = ( NI * 0,01) + 0,65

Fator de Ajuste = 1,09



PONTOS DE FUNGCAO AJUSTADOS

PF Ajustados = PF ndo ajustados * Fator de Ajuste
PF Ajustados = 27

ESTIMATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Fator de Ajuste APF 1,09
Pontos por funcdo bruto 25
Pontos por funcdo ajustado 27
Produtividade 15h/PF
Horas trabalhadas por dia 2
Esforco 405h
Prazo 68dias




LoadReview [0]

[dur = 123 dias]

ANEXO IV — WBS (Work Breakdown Structure )

[

T

T

|

% Especificacéo [2] Implementagao [3] Testes [4] || Finalizag2o [5] D“E‘;”t::;;a Fg}" °
[dur = 10 dias] [dur = 35 dias] [dur = 61 dias] [dur = 6 dias] " [dur = 7 dias] jdur =10 dias]
] | T
Levantunenie oy Casode Uso[2.1] Teste de Sistema [4.1] Implentagéo [5.1] Elnafieay
| Beauistos|1.1] | ur=8das] Protétipo [3.1] | [ur=3das] u [Izmr =3 dias] [ Resumentacha [34]
[dur = 3 dias] - m - - [dur = 2 dias]
Anglise dos Diagrama de Casos - Ajustes de Homologag&o pelo Cliente Imprimir
Requisitos [1.2] de Uso [2.2] Desenvolvimento Implementagéo [4.2] 5.2] | Documentacéo [8.2]
[dur =5 dias) [dur = 2 dias] do Codigo[3.2] [dur =3 dias] [dur = 2 dias] [dur = 4 dias]
[dur = 61 dias)
Consolidacao dos Diagrama de Classe Ajustes pés homologagac Apresentacio em
— Requisites [1.3] — [2.3] | o do Cliente [5.3] —— Slides [6.3]
[dur = 2 dies] our=6dasl | | oo saze (dur = 2 dias] [dur = 2 dias]
Diagrama de Defesa do Projeto
Sequéncia [2.4] —\perante a Banca [6.4]
[dur =6 dias] [dur =1 dia]

Modelagem BD [2.5]
[dur =6 dias]

__|Levantar Dados [2 6]

[dur = 3 dias]

Dicionério de Dados
[2.7]
[dur = 4 dias]




ANEXO V — GRAFICO DE GANTT

1d Nome da tarefa Duragéio Inicio Término [124u09 [ 2/A0o/08 [ 23/Ago/08 [ 13/Set/09 | 4/0ut/0s [ 25/0uti08 [ 15Movw09 | 6/Dez/09
i alaoalslIs|plslTlalalslslplsITlaolalss[pl[s]T
1 Requisitos de Negocio 10 dias Seg 20/7/09 Qui 30/7/09
2 Levantamento dos Requisitos 3 dias Seg 20/7/09 Qua 22/7/08
3 Analise dos Requisitos 5 dias Qui 23/7/09 Ter 28/7/02
4 Consclidag@o dos Requisitos 2 dias Qua 29/7/09 Qui 30/7/08
= Especificacao 35 dias Sex 31/7/09 Qua 9/9/09
6 Caso de Uso 8 dias Sex 31/7/09 Sab 8/8/08
T Diagrama de Casos de Uso 2 dias Seq 10/8/09 Ter 11/8/08
8 Diagrama de Classe 6 dias Qua 12/8/09 Ter 18/8/08
9 | Diagrama de Sequéncia 6 dias Qua 19/8/09 Ter 25/8/08
10 [E4 Modelagem BD 6 dias Qua 26/8/09 Ter 1/9/09
11 Levantar Dados 3 dias Qua 2/9/09 Sex 4/9/09
12 Dicionéric de Dados 4 dias Sab 5/9/09 Qua 9/9/08
13 Implementacao 61 dias Qui 10/9/09 Qui 19/11/09
14 Protdtipe 6 dias Qui 10/9/09 Qua 16/9/08
15 |54 Desenvolvimento do Codigo 61 dias Qui 10/9/09 Qui 19/11/08
16 | T4 Interface 5 dias Seqg 21/4/08 Sex 25/8/08
17 Testes 6 dias Sex 20/11/09 Qui 26/11/09
18 Teste de Sistema 3 dias Sex 20/11/09 Seg 23/11/09
19 Ajustes de Implementacac 3 dias Ter 24/11/08 Qui 26/11/08
20 Finalizacao 7 dias Sex 27/11/09 Qui 3412/09
21 Implantagio 3 dias Sex 27/11/08 Dom 291108
22 Homelogacéo pelo Cliente 2 dias Seg 20/11/09 Ter 1/12/08
23 Ajustes pos homologagae do Cliente 2 dias Qua 2/12/09 Qui 3/12/09
24 Documentacao e Entrega 10 dias Sab 28/11/09 Ter 8/12/09
25 (=4 Finalizar Documentacgao 2 dias Sab 26/11/09 Dom 29/11/08
26 Imprimir Doccumentacio 4 dias Seg 30/11/09 Qui 3/12/08
27 Apresentag@c em Slides 2 dias Sex 4/12/09 Sab 5/12/08
28 (4 Defesa do Projeto perante a Banca 1 dia Ter 8712/09 Ter 8/12/08
Tarefa I Etaps L 3 Tarefas externas
gra?ztcshe\;-’?f#g?bdgﬁewewﬁ Divissio Resumoc P—  Elapa externa &
Andamento I ————— Resume do projeto Praze final &
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