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RESUMO

O crescimento desordenado das cidades e o processo de urbanizacdo sem o
adequado planejamento ocasionam problemas ambientais que tendem a se agravar,
determinando impactos sociais, ambientais e econ6micos. Os empreendimentos
imobiliarios planejados, como loteamentos e condominios, se apresentam como
alternativas de oferta de espacos urbanos, onde a qualidade ambiental € gerenciada
pelo sistema de licenciamento, que embora seja um importante instrumento de
avaliacdo da observacdo das limitacdbes ambientais dos terrenos, apresenta
limitacbes que somente podem ser supridas pela adocéo de praticas que induzam a
sustentabilidade, por parte dos empreendedores. Nesse cenério, insere-se 0
gerenciamento ambiental como uma forma de se padronizar procedimentos
ambientais de uma corporacdo, mapear os problemas ambientais mais ocorrentes,
evitar custos, além de apoiar a fiscalizacdo ambiental, realizada pelos 6rgéos
ambientais. O trabalho foi desenvolvido como estudo de caso realizado em uma
empresa do ramo que realiza 0 monitoramento ambiental com objetivo de avaliar o
desempenho ambiental de obras de implantacdo de condominios e loteamentos,
identificando os impactos mais frequentes e para orientar as medidas preventivas e
corretivas mais eficazes. Para isso foram selecionadas 10 obras com diferentes
caracteristicas, sendo duas em cada regido do Brasil, e realizada uma
sistematizacdo de todos os relatérios de monitoramento ambiental elaborados por
diferentes consultorias ao longo do periodo de implantacdo. A sistematizacao
consistiu na contabilizagdo de medidas de boa conduta, preventivas e corretivas,
bem como as recomendacBes propostas para cada tipo de impacto. Como
resultados, constatou-se a importancia da adogéo deste tipo de ferramenta uma vez
gue permite comparar o desempenho ambiental das obras, mesmo que apresentem
diferentes caracteristicas intrinsecas e extrinsecas. Além disso, foi possivel verificar
uma discrepancia quanto ao numero de ocorréncias levantadas ao longo do periodo
de obras, variando de 74 em uma obra no nordeste a 1123 em uma obra no sul.
Concluiu-se também que na regido sul foi observado o maior numero de medidas de
boa conduta, enquanto que na regido nordeste, no computo final das médias, foi a
gue apresentou o menor numero de recomendac¢des. Foram propostos indicadores
(quantidade de registros de a¢cbes de boa conduta, preventivas e corretivas (média
mensal) e quantidade de registros de a¢cdes de boa conduta, preventivas e corretivas
por fase de obra (média mensal) bem como a informatizacdo do sistema de
monitoramento ambiental por meio da utilizacdo de equipamentos eletrénicos, que
proporcionem agilidade no processo e um aumento da eficacia na resolucdo dos
problemas identificados em campo pela consultoria ambiental.

Palavras-chave: Monitoramento Ambiental, gestdo ambiental, impacto ambiental,
empreendimentos imobiliarios



ABSTRACT

The adrift growth of the cities and the urbanization process without the right planning
cause environmental problems which tend to worsen determining social,
environmental and economic impacts. The planned state projects as subdivisions
and condominiums are presented as an alternative offer of urban spaces where the
environmental quality is managed by the licensing system which although is an
important assessment tool to the observation of the environmental limitations of land,
presents limitations that can only be supplied by using practices that induce
sustainability by the entrepreneurs. In this situation the environmental management
is inserted as a way to standardize corporation environmental procedures, locate the
occurring environmental problems, avoid costs besides support the environmental
inspection conducted by the environmental agencies. The work was developed as a
case study made in an environmental company that performs the environmental
monitory in order to assess the environmental performance of implementation works
in condominiums and subdivisions identifying the most frequent impacts and guides
the most effective preventive and corrective measures. In order to that was selected
10 buildings with different features, two in each part of Brazil, and made a
systematization of all environmental monitory reports made by different
consultancies throughout the implementation period. The systematization consisted
on the accounting measures of good conduct, preventive and corrective, as well as
proposed recommendations for each type of impact. As results, it was showed de
importance of the accession of this kind of tool since it allows comparing the
buildings environmental performance, even if they have different intrinsic and
extrinsic characteristics. Besides, it was possible to verify a discrepancy as the
number of occurrences found over the buildings period, ranging from 74 in a
northeast building to 1123 in a south building. It was concluded as well that in the
south region was founded the bigger number of good conduct measures, while in the
northeast region the lowest recommendations numbers in the average end
computation. Indicators were proposed (numbers of good conduct actions records,
preventive and corrective (monthly average) and numbers of good conduct action
records, preventive and corrective by building phase (monthly average)) and to
computerize the environmental monitory system by using electronics equipment to
provide agility in the process and an efficacy increased in the resolution of the
identified problems in the environmental consulting field.

Key words: Environmental Monitory, environmental management, environmental
impact, real estate developments.
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1 INTRODUCAO

O crescimento das populagdées urbanas verificado em todo o planeta traz
consequéncias ambientais, sociais e econdmicas. Na area ambiental evidencia-se
claramente os efeitos causados por este aumento populacional, uma vez que sao
causadores de impactos, que muitas vezes sdo agravados pela falta de
planejamento urbano.

Muitas cidades apresentam uma situacdo critica quanto as ocupacdes
irregulares, que por falta de opcdes de moradias populares e a auséncia de
planejamento e gestéo publica, ocorre a ocupacdo desordenada de areas marginais,
geralmente com grande fragilidade ambiental.

Os empreendimentos imobiliarios planejados, como loteamentos fechados e
condominios, se apresentam como alternativas de uso controlado do solo, uma vez
gue para sua implantacdo necessitam percorrer por um longo caminho, que tem
como pressuposto o planejamento ambiental seguindo as normas e legislacdes
aplicaveis.

Existem diferentes posicionamentos em relacdo a estes empreendimentos, o
que para alguns representa um local que garante seguranca e aumento da
qualidade de vida, e para outros, representa uma espécie de “bolsdo” isolado da
cidade, criando uma realidade diferente e gerando impactos negativos para as areas
de influéncia dos condominios e loteamentos fechados.

O sistema publico de gestdo ambiental no Brasil € bastante exigente e
complexo no que se refere ao planejamento dos empreendimentos, tornando o0s
condominios &reas onde a legislagdo ambiental geralmente € rigorosamente
aplicada no desenvolvimento urbano.

Desta forma é imprescindivel o desenvolvimento de instrumentos estratégicos
capazes de orientar o crescimento das cidades em uma perspectiva do
desenvolvimento urbano, que considere as limitacbes e potencialidades ambientais
para garantir espacos urbanos de maior qualidade ambiental para a sociedade,
evitando, minimizando ou compensando 0s Iimpactos negativos ambientais
decorrentes.

Ocorre que a estrutura publica disponivel para fazer a fiscalizacdo da

implantagdo dos diversos empreendimentos n&o realiza um acompanhamento
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intensivo da execucdo das obras, nem mesmo em suas etapas mais criticas. Além
disso, a responsabilidade de garantir a observancia dos limites definidos no
licenciamento € do empreendedor, exigindo a definicdo de procedimentos internos
que permitam o controle e a adequada orientacdo sobre os cuidados ambientais
durante a execugéao das obras.

A implantagdo de empreendimentos imobiliarios precisa estar embasada por
mecanismos de planejamento que considerem adequadamente a observacdo das
restricbes ambientais além de induzir a adogcdo de praticas sustentaveis nos
processos construtivos.

E importante salientar que a adocdo de praticas ambientalmente adequadas
podem ser estimuladas a partir do acompanhamento durante a implantacdo dos
empreendimentos, o que compreende a proposta de gerenciamento ambiental.
Outro fator importante a ser considerado é a necessidade de acompanhamento da
evolucéo dos impactos ambientais de obras por parte das grandes corporacgdes, que
devem garantir a observacdo das politicas corporativas, relativas as questfes
ambientais. Estas atividades alem de minimizar os impactos ambientais permitem o
seu gerenciamento de forma mais econémica uma vez que geralmente a prevencao
tem custos menores que a corregdo de problemas decorrentes.

Os procedimentos ambientais muitas vezes sao bastante especificos e
dependem de uma orientacdo especializada e devem sempre que possivel propor
medidas construtivas que evitem ou minimizem o0s impactos ambientais negativos.
Os projetos devem ser concebidos com base nas potencialidades e fragilidades
ambientais, aproveitando as caracteristicas do meio que devem ser determinantes
do projeto arquitetbnico. O planejamento ambiental deve também propor medidas
preventivas, que se antecipa com a proposicdo de medidas mitigadoras e
compensatorias, que devem ser orientadas e acompanhadas durante a execu¢éo da
obra. Aléem disso, em alguns casos as condicbes ambientais, como chuvas de
grande intensidade, aspectos ambientais que ndo foram avaliados no planejamento,
por acidentes ou outros imprevistos podem também causar impactos negativos que
precisam ser mitigados e recuperados 0 mais rapidamente possivel.

Nesse cenario, insere-se 0 gerenciamento ambiental como instrumento de
gestdo ambiental nas corporagbes, que deve ser planejado anteriormente e

implantado durante a execucdo das obras de empreendimentos imobiliarios,
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minimizando possiveis impactos ambientais, reduzindo custos e riscos e estimulando
a sustentabilidade das obras.

Este procedimento pode gerar evidéncias das praticas ambientais adotadas,
que podem ser utilizadas como um sistema de automonitoramento, podendo
inclusive ser apresentado aos Orgdos ambientais e a sociedade como uma forma
transparente de demonstrar, o0s resultados da implementagdo pratica do

planejamento ambiental da empresa.

1.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar a aplicacdo da ferramenta de gerenciamento ambiental como

instrumento de gestdo na implantacdo de empreendimentos imobiliarios.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Levantar as expectativas e andlises dos gestores a respeito do
monitoramento ambiental de empreendimentos imobiliarios;

. Definir os critérios para selecdo das obras com base nos
monitoramentos ambientais de empreendimentos imobiliarios;

o Identificar quais 0os impactos ambientais mais frequentes nas obras de
implantacdo de empreendimentos imobiliarios;

o Avaliar as medidas preventivas e corretivas nas obras de
empreendimentos imobiliarios;

o Propor indicadores ambientais que permitam realizar um comparativo

entre as obras em diferentes localidades no Brasil.
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2 REVISAO DA LITERATURA

O referencial tedrico apresentado a seguir destaca 0s principais conceitos
relacionados aos objetivos desta pesquisa, iniciando com o0 crescimento
desordenado das cidades e processo de urbanizacdo que, por falta de planejamento
ambiental e urbano, acarretaram em problemas de organizacdo do espaco,
passando pelo ordenamento territorial, chegando num modelo de monitoramento de

obras.

2.1 A PROBLEMATICA DA URBANIZACAO NO CONTEXTO AMBIENTAL

Atualmente as questdes ambientais representam uma grande preocupacao da
sociedade, principalmente por estarem diretamente ligadas com a qualidade de vida
das pessoas e perspectivas de futuro.

De acordo com Ruppenthal (2014), essa mentalidade ambiental é recente, e

pode-se dizer que para se chegar nesse patamar, foi preciso superar trés fases.
A primeira que vai de inicio do século XX até 1972, onde prevalece o tratamento
pontual das questbes ambientais desvinculado dos processos de desenvolvimento.
A segunda fase comeca com a Conferéncia das Nacbes Unidas para o Meio
Ambiente Humano em Estocolmo em 1972 e vai até 1992, caracterizando-se pela
busca de uma nova relacdo entre meio ambiente e desenvolvimento. Na década de
90 se inicia da terceira fase por meio da Conferéncia das Nagbes Unidas para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro, uma vez que nesse
periodo ocorre uma modificagdo dos conceitos de “crescimento e desenvolvimento
econdmico frente a questdo ambiental”’, surgindo o conceito de desenvolvimento
sustentavel como nova filosofia de desenvolvimento.

Os problemas ambientais estdo relacionados com problemas sociais, tendo
como premissa a ideia de que os mesmos sao frutos de interferéncias antropicas
sobre o0 meio, quando exploram o0s recursos naturais sem considerar
adequadamente a compatibilizacdo dos projetos com as potencialidades e as

fragilidades ambientais.
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Nesse contexto, a urbanizacdo representa uma alteragdo significativa na
paisagem no que diz respeito a ocupacdo do solo, repercutindo em muitos
problemas ambientais. Rocha, Souza e Castilho (2011), afirmam que as areas
urbanizadas produzem efeitos na atmosfera da camada intraurbana de uma regiao
devido as diversas formas de uso e ocupacao do solo e estrutura urbana.

Para Silva (2000) a urbanizacdo esté relacionada ao processo de crescimento
da populacéo urbana em relacdo a populacao rural.

Avaliando o cenario mundial, segundo o relatorio "Situacdo da Populacao
Mundial 2007", do Fundo de Populacdo das Nac¢des Unidas (UNFPA), ligado a ONU,
até 2030, 90% da populacéo brasileira vivera em areas urbanas. Em 2014 a ONU
publicou um novo relatério informando que a populacdo urbana mundial cresceu de
746 milhdes em 1950 para 3,9 bilhdes em 2014, e que desse total, 54% da
populacdo vive em &reas urbanas, devendo chegar a 66% em 2050. Ainda de
acordo com a Organizacado das Nacdes Unidas - ONU (2014) as cidades deverdo
somar 6 bilhdes de habitantes em 2045, o que apresentard a paises em
desenvolvimento "diversos desafios para saciar as necessidades" como "habitacéo,
infraestrutura, transporte, energia e emprego, bem como servicos basicos como
educacéao e saude".

A FIGURA 1 apresenta o comportamento da taxa de urbanizacéo brasileira de
1940 a 2010.
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FIGURA 1 — TAXA DE URBANIZAGAO BRASILEIRA
FONTE: Adaptado de IBGE (1940-2010)
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No Brasil de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE (1940-2010), a taxa de urbanizacdo, que representa a percentagem da
populacdo da area urbana em relacdo a populacéo total, passou de 31,24 em 1940
para 84,36 em 2010.

Segundo dados do Censo Demogréfico do IBGE realizado em 2010, em 1940,
74% da populacdo residia em area rural, enquanto que apenas 26% em area
urbana. Em 2010, a situacéo inverteu e 84,35 da populacao residia em area urbana
(TABELA 1).

TABELA 1 — POPULACAO URBANA E RURAL NO BRASIL ENTRE 1940 A 2010

Ano Urbana (%) Rural (%)
1940 26 74
1950 36 64
1960 45 55
1970 56 44
1980 68 32
1991 75 25
2000 81 19
2010 84 16

FONTE: IBGE (1940-2010)

Ainda de acordo com Censo Demogréafico de 2010 do IBGE, o numero de
pessoas gque moram em areas rurais continua diminuindo no pais, porém num ritmo
menor do que na década anterior. A regido Sudeste foi a que mais perdeu
populacao rural, caindo de 6,9 milhdes para 5,7 milhdes (-17,4%). As regides Sul e
Nordeste também tiveram perda de populacdo do campo. O Nordeste sozinho
concentrava quase metade da populacéo rural do pais (14,3 milhdes de um total de
29,8 milhdes).

Uma das caracteristicas deste processo de urbanizacdo € a grande
concentracdo demografica em alguns poucos e importantes centros urbanos,
fazendo surgir rapidamente os grandes aglomerados urbanos.

O que vem ocorrendo é a evolucdo da concentracdo urbana mundial e

nacional, e tendo em vista que a maior parte da populacdo atualmente vive
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concentrada nas cidades, estes locais sofrem diretamente os impactos das
alteracdes ambientais.

O significativo acréscimo populacional decorrente do processo de
urbanizacdo acarretou no aumento da demanda por espaco fisico, culminando na
construcdo das residéncias e infraestruturas basicas para sobrevivéncia da
populacao (SILVA, 2000).

O processo de urbanizacéo, além de promover o crescimento fisico-estrutural
das cidades, também causou transformacfes sociais e econdmicas, as quais
impulsionaram variados graus de impactos sobre as cidades, sejam eles sociais ou
ambientais.

A rapida urbanizacao do territério brasileiro ndo € um processo estritamente
demografico. Tem dimensfes muito mais amplas, é a prépria sociedade brasileira
que se torna cada vez mais urbana. As cidades, além de concentrarem uma parcela
crescente da populagcédo do pais, transformam-se em difusoras dos novos padrbes
de relacdes sociais — incluindo as de producdo — e de estilos de vida (BRITO &
SOUZA, 2006).

Costa (2003) ja alertava quanto aos problemas decorrentes da urbanizacéo,
devido ao surgimento de problemas socioespaciais, favorecendo com isto o
comprometimento da qualidade de vida. Segundo ele, a medida que o tempo passa,
os problemas de ordem fisico-estrutural e ambiental aumentam, notando-se uma
segregacao socioespacial onde, por um lado, a populacdo de melhor poder
aquisitivo se insere nas areas privilegiadas, detentoras, quase sempre, dos melhores
servigcos de infraestrutura e, por outro, predomina o assentamento da populacéo de
baixa renda nas areas desprovidas de tais servicos.

Considerando ser inevitavel a apropriacdo por parte do ser humano do meio
natural para desenvolvimento da urbanizacdo, existem diversas maneiras disso
ocorrer podendo levar a consequéncias distintas, isto €, podendo aumentar os
impactos decorrentes da ocupacdo ou quem sabe reduzir os impactos. Nesse
sentido, Silva (2010) alerta que com a falta de planejamento aliado ao
desconhecimento da geografia, a urbanizacdo produz a degradacdo ambiental.
Ainda de acordo com ele, os impactos sdo originados por meio da apropriacéo
desregrada do espaco natural, bem como no mau uso e ocupacao dos espacos

urbanos.
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BRAGA (2005) relaciona os efeitos da poluicdo com o aumento da densidade

populacional:

Os efeitos da poluicdo podem ter carater localizado, regional ou global. Os
mais conhecidos e perceptiveis séo os efeitos locais ou regionais, os quais,
em geral, ocorrem em areas de grande densidade populacional ou atividade
industrial, correspondendo as aglomera¢des urbanas em todo o planeta,
gue floresceram com a Revoluc¢do Industrial (BRAGA, 2005, p. 6).

Nesse sentido, Paviani (1992) afirma que o processo de urbanizagcédo pode se
desdobrar em trés segmentos: o primeiro relacionado ao surgimento de uma rede
urbana, o segundo segmento relacionado ao crescimento fisico e estrutural das
cidades e por fim, o terceiro relacionado as transformacgdes sociais e econémicas.

Com o passar do tempo, as cidades se tornaram um centro de negocios e
uma fonte geradora de empregos, passando a ser reconhecida como um pélo de
atracdo de mao-de-obra e de migracao (CAMPQOS, 2009).

A partir da busca pelos ndcleos urbanos, as cidades passaram a gerar uma
consideravel especulacédo imobiliaria, devido a procura por moradias, que € um fator
relevante nas relacdes sociais urbanas.

Essa procura por um local onde morar fez com que muitas areas antes
desocupadas, passassem por um processo de transformacao significativo, ja que
agora estdo sendo modificadas pelo homem para se tornarem o seu novo “habitat”.

A medida que as cidades crescem em tamanho e densidade populacional, as
transformacdes e alteracdes nas condic¢des fisicas e bidticas do espaco agravam os
problemas ambientais que afetam a qualidade de vida dos seus moradores (COSTA,
2010).

H4 que se destacar que na maioria das vezes, essa ocupacdo nao €
planejada, e muitas vezes sobre os mananciais da cidade, fato este que antigamente
nao gerava preocupacao, contudo, caracterizando-se como o estopim para grandes
impactos que a atualidade hoje vivencia.

Segundo Maricato (2003b), é nas areas rejeitadas pelo mercado imobiliario
privado e nas areas publicas, situadas em regides desvalorizadas, que a populacéo
trabalhadora pobre vai se instalar: beira de corregos, encostas dos morros, terrenos
sujeitos a enchentes ou outros tipos de riscos, regides poluidas, ou areas de
protecdo ambiental (onde a vigéncia de legislacdo de protecdo e auséncia de

fiscalizagao definem a desvalorizacéo).
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Corroborado a ideia de ocupacdes irregulares em éareas de fragilidade
ambiental, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC (2008), 63% das ocupacOes irregulares em Curitiba estdo
localizadas parcial ou totalmente em Areas de Preservacdo Permanente, 11%
situam-se em Areas de Protecdo Ambiental, 3% em situacdo de risco por estarem
junto a ferrovias, 14% sob linhas de alta tensdo e 38% em areas sujeitas a
inundacdes. Muitas vezes isso ocorre em detrimento das legislacdes
excessivamente rigorosas, que ao contrario de promover uma protecdo maior ao
meio ambiente, aumentam a fragilidade e o risco daquele meio ambiente ndo ser
adequadamente utilizado.

A FIGURA 2 apresenta esquematicamente as principais alteracdes
ambientais provocadas pela urbanizacao.
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FIGURA 2 — ALTERACOES AMBIENTAIS DECORRENTES DA URBANIZACAO
FONTE: ADAPTADO de ANDREOLI e CARNEIRO (2005)
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De acordo com a FIGURA 3, a urbanizacdo pode acarretar em varias
alteracbes ambientais, todas elas decorrentes do aumento populacional e aumento
de construcdes. Tais alteracdes se desmembram ao longo da cadeia, a exemplo do
aumento de areas impermeaveis, acarretando no aumento do escoamento
superficial e consequentemente no aumento do pico de cheias, gerando problemas
no controle de inundacdes.

Soares (2006) analisou os impactos ambientais decorrentes da pressao

imobiliaria como ponto de partida de uma rede de interacédo (FIGURA 3).
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FIGURA 3 - REDE DE INTERACAO DOS IMPACTOS DECORRENTES DA PRESSAO
IMOBILIARIA.
FONTE: SOARES (2006)

A FIGURA 4 apresenta no primeiro nivel, os impactos considerados diretos e
nos demais, indiretos. Os sinais (+) ou (-) indicam a natureza dos impactos: positivos
e negativos, respectivamente. Foram considerados, da esquerda para a direita, 0s
meios fisico, bidtico e antropico. Nota-se, portanto uma rede de interacdo entre 0s

impactos nos seus variados niveis, havendo uma relacdo entre eles. Por exemplo, o
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arraste de sedimentos e assoreamento de corpos d’agua esta relacionado
diretamente com a degradacédo do ambiente aquatico.

O processo de favelizacdo ou ocupacdes de areas irregulares, por exemplo,
normalmente ocorre em zonas de preservacao ambiental, extremamente frageis do
ponto de vista ambiental. Outro exemplo s&do as inundagdes, que rotineiramente
atingem bairros/ocupacgfes localizadas em areas de risco (em areas de preservagao
permanente — matas ciliares), maximizadas pelo aumento de impermeabilizacdo do
solo e deficiéncia do sistema de drenagem pluvial municipal.

A urbanizacao também acelerou a formacao das “ilhas de calor”, provocadas
pelo excesso de verticalizacdo associada aos altos indices de supresséo vegetal,
sendo perceptivel o0 aumento de temperatura principalmente nas regifes centrais
das grandes cidades. De acordo com Dacanal, Pezzuto e Labaki (2008), os fundos
de vale em area urbana interferem no clima, e, quando vegetados, proporcionam a
formacdo de microclima mais Umido e com menor temperatura. Quando s&o
canalizados, tém sua vegetacdo natural suprimida, apresentam suas margens
ocupadas com grande adensamento e deixam de favorecer a diminuicdo da
temperatura do ar e a conducao do ar fresco ao longo dos vales ou através deles.

Diretamente ligado ao processo de urbanizagéo, outros problemas ambientais
podem ser citados, como € o caso do aumento de trafego em consequéncia do
crescimento populacional mundial, aumentando consideravelmente a emissao de
poluentes atmosféricos, além da contaminacao de rios, perda de biodiversidade, os
quais segundo Silva (2010) podem ser oriundos da impermeabilizacdo da maior
parte da superficie das areas urbanas, por exemplo.

Outra questdo problematica refere-se a geracéo de residuos. De acordo com
Adas (2002) a geracdo do lixo e sua posterior deposi¢cdo sao consideradas um
problema mundial, principalmente nas metrépoles devido ao grande numero de
habitantes. O crescimento da sua geracéo e a alteracao da composicao se devem a
combinagdo do aumento populacional e ao avanco industrial, incluindo a mudanca
nos habitos de consumo da populagdo bem como a melhoria na qualidade de vida.

Importante mencionar que todas as atividades produzidas pelo homem geram
algum tipo de dano na natureza, sendo muitos desses impactos negativos
provenientes da geragao de energia (LEITE, 2005).

As principais alteracdes do ambiente fisico a serem avaliados no processo de

urbanizacao estdo relacionadas as condi¢cdes de vegetacdo, solo, e agua, que por
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sua vez, constituem o desmatamento, a poluicdo da agua, a erosdo do solo e o
assoreamento (MOTA, 1981). Cruz (1998) elencou os impactos decorrentes da
urbanizacado (QUADRO 1).

Impactos ambientais Consequéncias

Desmatamento Impacto inicial da urbanizagdo causando
perda da sustentacéo do solo

Poluicio da 4&gua (lancamento de | Reducdo da disponibilidade de agua
esgotos (domésticos e industriais) e | devido a contaminacéo
residuos sélidos diretamente em rios)

Maximizacao da Erosao do solo Acelera instalacdo de  processos
erosivos
Assoreamento de corpos d’agua Corpos  hidricos  obstruidos pelos

sedimentos, aumentando a possibilidade
de inundacbes

QUADRO 1 — IMPACTOS NEGATIVOS DECORRENTES DA URBANIZACAO
FONTE: Adaptado de CRUZ (1988)

Um dos grandes desafios para o planejamento urbano é a tentativa de
minimizar os impactos negativos da urbanizacdo em relagdo ao meio fisico. Para
isso, 0 estudo dos impactos ambientais para a implantacdo de empreendimentos
deve ser feito com objetivo de entender qual € o ambiente fisico, a localidade onde
estd ocorrendo a ocupacdo; compreender em que grau de intensidade esta
ocupacdo ocorre em areas ambientalmente protegidas, especialmente em
nascentes; e identificar como a urbanizacdo se configurou na area em questédo
(CARVALHO, 2012).

Segundo Cavinatto (1995) a atividade de construcdo civil e implantacdo de
infraestrutura incluindo pavimentacdo, drenagem pluvial, abastecimento de agua e
esgotamento sanitario promovem a impermeabilizacdo da area urbanizada, acelera
o fluxo hidrico e o escoamento superficial, ocasionando enchentes e inundagoes,
aumenta a quantidade de processos erosivos em virtude da exposi¢cdo do solo bem
como pode ocasionar contaminacgao fisico-quimico do solo ou agua por residuos
urbanos. Ja a remocéao da cobertura vegetal implica na diminuicdo da infiltracéo das
aguas, aumento a quantidade de velocidade de enxurradas e assoreamento de

corpos hidricos devido a perda da camada superficial do solo.
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Segundo Peixoto (2005), a histéria do processo de producdo do espaco
urbano e do seu impacto sobre os recursos naturais evidencia as dificuldades da
articulacéo da tematica ambiental e urbana nesse processo.

Claro que além dos impactos gerados pelas popula¢cbes atraidas para servir
ao sistema produtivo nas cidades, ndao se pode esquecer dos impactos causados no
campo, quando os remanescentes ndo expulsos pela agricultura tecnificada ampliam
a extracdo da terra, nem sempre com as cautelas necessérias a protecdo do solo,
do ar e dos rios, quando da aplicacdo de defensivos agricolas ou de insumos
quimicos para alargar a colheita (SANTOS e HARDT, 2013).

Contudo, na época da urbanizacdo correspondente ao periodo de maior
expansao urbana, o Brasil ndo possuia uma legislacédo urbanistica que incorporasse
as minimas diretrizes de ordenamento espacial, impedindo o Poder Publico a
organizar e controlar o uso e ocupacao do solo.

O uso de regulamentac¢des tem por objetivo geral orientar o uso e ocupagao
do solo em conformidade com os aspectos ambientais. Porém, todo este arcabouco
legal, voltado a regulamentacdo do uso, da protecdo e da manutencdo do meio
ambiente é extremamente complexo, muitas vezes inapropriado, e com parametros
para aplicacéo insuficientes ou incorretos, principalmente ao se considerar toda a
variabilidade ambiental encontrada no territdrio brasileiro. Esta situagdo, a priori,
implica em trés problemas: a preservacdo fica comprometida devido ao
detalhamento inapropriado, especialmente pela grande diversidade das condicdes
ambientais brasileiras; o excessivo rigor inviabiliza a aplicacdo préatica das leis; e a
redacdo generalista permite interpretacdes diversas, dificultando a efetiva aplicagéao
dos principios legais (JUSTI JUNIOR, 2013).

Em contrapartida, Maricato (2003b) alerta que ndo é pela auséncia de
legislacdo que as ocupacdes irregulares acontecem, e sim pela inexistente
fiscalizagao.

Apenas em 1979, quando da instituicdo da Lei Federal n° 6.766, o Brasil
passou a reger o ordenamento dos espacgos urbanos por meio da criacdo de
instrumentos voltados exclusivamente para o parcelamento do solo urbano (BRASIL,
1979).

A partir da década de 80 com o inicio do controle do uso do solo, a ocupagéo

sob forma condominial passou a ser muito utilizada pelo setor imobiliario, ja que a
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parte da sociedade com maior poder aquisitivo come¢cou a demandar espacos
urbanizados que apresentem seguranca e qualidade ambiental.

A qualidade ambiental tem incisiva influéncia nas condicbes de vida dos
cidaddos; portanto, qualquer modelo de desenvolvimento deve interpretar as
caracteristicas do ambiente capazes de permitir e de estimular esse processo,
respeitando fragilidades fisicas, biolégicas e antrdpicas da regido (HARDT, 2006).

Fernandes & Portela (2000) afirmam que a busca de solucbes para 0s
problemas ocasionados a partir da ocupacao desordenada do territério depende da
articulacdo das diretrizes do saneamento basico, gestdo de residuos, controle
ambiental, recuperacdo de areas naturais e urbanas, estruturacdo da paisagem e
fiscalizacao.

Os desafios ndo sdo poucos, jaA que ndo se trata apenas de expandir a
infraestrutura das cidades para absorver um crescimento futuro, uma vez que a base
- financeira, politica e de gestdo - sobre a qual se constituiu o processo de
urbanizacdo consolidou um modelo marcado por disparidades socioespaciais,
ineficiéncia e grande degradacédo ambiental (ROLNIK e KLINK, 2011).

2.2 PLANEJAMENTO E GESTAO TERRITORIAL

O processo de ocupacéo das cidades possui caracteristicas muito particulares
e que transforma o meio de uma forma devastadora. As areas periféricas e de risco
sdo muitas vezes ocupadas pela populacdo de baixa renda sem condi¢cbes de
acesso a moradias de boa qualidade. Esta populacdo acaba por buscar regides
menos valorizadas do ponto de vista urbanistico, uma vez que as areas qualificadas,
voltadas ao mercado formal, s&o muito onerosas. A invasdo das areas urbanas
degradadas e com graves problemas de salubridade ambiental acaba sendo a Unica
opc¢ao que a populacdo encontra para morar (CASTRO, 2007).

O planejamento e a ocupacdo de um terreno por um empreendimento
imobiliario devem ter a premissa de buscar o melhor aproveitamento da area e
viabilidade de execucdo. Contudo, a falta de critérios na época do planejamento
pode acarretar em situacdes que levem pontos negativos para a natureza. No Brasil

as regibes menos qualificadas correspondem, em sua grande maioria, as areas
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protegidas pela legislacdo ambiental, consideradas ambientalmente frageis e mais
suscetiveis a ocorréncia de processos naturais como enchentes e deslizamentos de
terra.

A ilegalidade das favelas e do loteamento clandestino possui caracteristica
semelhante: ambos séo ilegais do ponto de vista da relacdo dos moradores com a
terra, apresentando ocupacéo sem controle. Pode-se dizer ainda que na maior parte
das vezes, tais alternativas sdo comuns para populacéo de baixa renda, que por ndo
possuirem condicfes, acabam se sujeitando a ocupacdo de areas irregulares
(MARICATO, 2003a).

Nesse sentido, os condominios podem ser uma forma prudente do uso do
solo e se originaram com a modernidade e com o avanco do capitalismo, quando
surgiu o fenbmeno de segregacao, tipico da cidade moderna (RAPOSO, 2008).

As transformacgdes econOmicas e sociais ocorridas refletiram, entre outros
aspectos, na ocupacdo do espaco urbano e na moradia, sendo esta Ultima, foco de
exigéncias tais como, seguranca e privacidade (SILVA et al, 2012).

Nesse sentido, Barreiros (2014) alertou que a necessidade de seguranca,
conforto e qualidade tem direcionado os empresarios a desenvolverem solucdes
urbanisticas que promovem o isolamento dessas &reas residenciais, levando a

implantacdo dos chamados "Condominios" e "Loteamentos Fechados".

2.2.1. Condominios e Loteamentos

Os primeiros condominios fechados surgiram nos Estados Unidos na década
de 50. No Brasil os primeiros loteamentos fechados surgiram em S&o Paulo, na
década de 70. Em 1975 foi lancado o condominio Alphaville Sdo Paulo. Estas novas
formas de urbanizacéo levaram a expansao das areas urbanizadas da regido.

Segundo a Lei Federal n.° 6.766/79, o parcelamento do solo urbano somente
pode ser levado a efeito mediante loteamento ou desmembramento (artigo 2°). O
loteamento vem disciplinado no § 1° do artigo 2° que dispbe: “considera-se
loteamento a subdivisdo de gleba em lotes destinados a edificagdo, com abertura de
novas vias de circulagcéo, de logradouros publicos ou prolongamento, modificacdo ou

ampliacdo das vias existentes” (BRASIL, 1979).
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Nos loteamentos, os lotes sdo considerados areas privadas e as vias e outras
areas sdo consideradas como areas publicas. Ja o condominio residencial considera
toda a area do empreendimento como area privada. Suas vias sao particulares, nédo
seguem as vias do entorno e a entrada no local € permitida somente perante
autorizacdo (RODRIGUES, 2014).

Os condominios residenciais sdo regulamentados pela lei 4591/64 (BRASIL,
1964) e no Caodigo Civil (Lei 10.406/2002 - artigos 1314 a 1326) (BRASIL, 2002), nos
quais tem como caracteristica basica o fracionamento da gleba em partes ideais. O
proprietario tem a obrigacdo de participar com as despesas de conservacao das
areas comuns e é permitida a barreira fisica, onde a autorizacdo para a entrada é
dada pelos proprietarios.

Os condominios de uso exclusivamente residencial sdo os mais construidos
nas cidades brasileiras, sendo mais frequentes os condominios horizontais. Esses
condominios podem ser encontrados tanto dentro da malha urbana (pequeno e
meédio porte) quanto na periferia (grande porte) (BECKER, 2005).

De maneira geral, o principal fator que atrai a populacdo para os condominios
residenciais é a seguranca. Mas existem outros fatores, tais como: melhor qualidade
de vida, privacidade, acesso a areas de lazer, o desejo de morar em residéncia
térrea, proximidade com o verde e uma maior qualidade ambiental (VALASKI, 2008).

Os loteamentos fechados séo loteamentos convencionais fechados por ato do
loteador ou de uma associacdo de moradores, com um sistema de divisdo de
despesas entre os moradores. A modalidade “Loteamento fechado” ndo é
contemplada na Lei Federal n.° 6.766/79, contudo vem surgindo como uma nova
realidade no Brasil (MEIRELLES, 2000):

“.... para esses loteamentos ndo hd, ainda, legislacdo superior especifica
gue oriente a sua formacgdo, mas nada impede que os Municipios editem
normas urbanisticas locais adequadas a essas urbaniza¢fes. E tais sdo os
denominados ‘loteamentos fechados’, ‘loteamentos integrados’,
‘loteamentos em condominio’, com ingresso sé permitido aos moradores e
pessoas por eles autorizadas e com equipamentos e servigcos urbanos
proprios, para auto-suficiéncia da comunidade. Essas modalidades
merecem prosperar. Todavia, impde-se um regramento legal prévio para
disciplinar o sistema de vias internas (que em tais casos ndo sdo bens
publicos de uso comum do povo) e os encargos de seguranca, higiene e
conservacdo das areas comuns e dos equipamentos de uso coletivo dos
moradores, que tanto podem ficar com a Prefeitura como com os dirigentes
do nlcleo, mediante convencéo contratual e remunerag¢do dos servigos por
preco ou taxa, conforme o caso” (MEIRELLES, 2000. p 468-469).
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Monaco dos Santos (2003) j& estudava as novas modalidades habitacionais
que comecaram a surgir até meados da decada de 1970, em S&o Paulo, propostas
pelo mercado imobiliario: dentre eles os loteamentos fechados.

Assim, a implantacdo de empreendimentos imobiliarios na modalidade
“loteamento fechado” passou a ser alternativa nas grandes cidades para ocupagao
do solo. Contudo, os atuais instrumentos, procedimentos e praticas de gestdo do
solo urbano sédo impréprios para lidar com a tematica ambiental urbana,
favorecendo, em muitos casos, a degradacdo dos recursos naturais e 0
estabelecimento de estruturas informais de ocupagéo.

O QUADRO 2 mostra um comparativo entre o condominio e loteamento com
relacdo aos aspectos legais que regem ambas as formas de ocupacédo do solo,

lembrando que o loteamento fechado possui caracteristicas semelhantes ao do

condominio.
Caracteristicas Condominio Loteamento
Fracéo ideal Sim Nao
Regimento Convencéo Estatuto social
Figura juridica Condominio Associacao
Representante Sindico Presidente
Possui construcao Casa ou prédio Com construcdo ou nao
Comercializacéo de terrenos | Nao Sim
Acesso Pode ser impedido | Pode ser controlado

QUADRO 2 — COMPARATIVO DOS ASPECTOS LEGAIS ENTRE CONDOMINIO E LOTEAMENTO
FONTE: Adaptado de BARROS (2012)

Com uma postura contraria aos condominios e loteamentos fechados no
espaco urbano, Cymbalista (1999) afirma que os condominios se constituem em
grandes territorios, apropriados pelos mais ricos, que isolam-se do tecido urbano e
impedem o0 acesso publico as areas. Segundo o autor, revelam uma postura
antiurbana, contraria a qualquer mistura de usos ou classes, de resultado
"devastador" na paisagem urbana, ja que representam descontinuidade na estrutura
urbana e voltam-se inteiramente para dentro de seus territorios, virando as costas ao
espaco publico.

Esse pensamento ndo é recente. Villa (1987) ja alertava quanto aos

problemas gerados pelos empreendimentos realizados sob a Lei n° 4.591/64
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relacionados ao sistema viério interno, uma vez que fica sendo de uso exclusivo dos
condominios e, dependendo do tamanho dessas areas fechadas e de sua
localizac&o, pode haver prejuizos mais ou menos graves para a coletividade.

Outro ponto a ser questionado considerando a coletividade esta na auséncia
de areas publicas no interior de empreendimentos nestas modalidades, bem como
na apropriacdo e privatizacado dos recursos naturais, como rios e matas nativas por
exemplo.

Contudo, esse posicionamento pode ser questionado uma vez que com a
implantacdo de condominios e loteamentos fechados, a legislacdo € rigorosamente
cumprida, pois caso contrario, o empreendimento ndo € aprovado pelo Poder
Publico.

O que acabou acontecendo é a constituicdo de cidades baseadas em leis de
zoneamento e uso e ocupacdo do solo (as ditas cidades legais) e as cidades
constituidas por ocupacdes irregulares (as ditas cidades reais).

Assim, quando da implantacdo de um empreendimento imobilidrio, toda a
legislacdo ambiental é rigorosamente exigida, enquanto que no entorno onde se
observa a predominancia de ocupacdes irregulares, a exigéncia legal ndo é aplicada
com a mesma intensidade.

Portanto, a exigéncia para os condominios e loteamentos fechados nao deve
ser diminuida, mas ao contrario, deve-se aumentar a lista de instrumentos
estratégicos para poder orientar um desenvolvimento urbano mais adequado.

Aos municipios cabe disciplinar o parcelamento, o uso e a ocupacao do solo,
ou seja, promover a gestdo urbana do territorio. Para se realizar esse planejamento,
existem diversos instrumentos dos quais pode se valer o Poder Publico Municipal,
qgue variam conforme a complexidade de cada mecanismo. A Lei 10.257/2001
enumera exemplificadamente os seguintes instrumentos de planejamento municipal:
disciplina do parcelamento do uso e da ocupacao do solo; zoneamento ambiental;
plano plurianual; diretrizes orgamentarias e orcamento anual; gestdo orgcamentaria
participativa; planos, programas e projetos setoriais; planos de desenvolvimento
econdmico e social; e, finalmente, o Plano Diretor (BRASIL, 2001).

A gestdo urbana deve estabelecer regras e estratégias para possibilitar o
acesso aos servicos urbanos de infraestrutura e equipamentos urbanos, com intuito

de promover a gestao das cidades e o desenvolvimento sustentavel.



29

A gestdo urbana pode ser definida como um conjunto de instrumentos,
atividades, tarefas e fungcfes que visam a assegurar o bom funcionamento
de uma cidade. Ela visa a garantir ndo somente a administracdo da cidade,
como também a oferta dos servicos urbanos basicos e necessarios para
gue a populacdo e os varios agentes privados, publicos e comunitarios,
muitas vezes com interesses diametralmente opostos, possam desenvolver
e maximizar suas vocacbes de forma harmoniosa. A gestdo urbana,
portanto, deve se basear nos principios da eficiéncia, eficacia e eqlidade na
distribuicdo dos recursos e investimentos puUblicos gerados a partir da
cidade e revertidos em prol de seu desenvolvimento. (ACIOLY; DAVIDSON,
1998, p.75).

Segundo o artigo 40 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), o plano
diretor € um instrumento basico da politica de desenvolvimento e expansao urbana
das cidades, visto que estabelece diretrizes para 0 uso e ocupacdo do solo urbano.
O plano diretor define a funcdo social da cidade e da propriedade urbana,
organizando o crescimento e o funcionamento do municipio, inclusive apresentando
uma visdo de futuro, orientando o desenvolvimento do municipio (BRASIL, 2001).

A Resolugdo n° 34 de 1° de julho de 2005, do Conselho das Cidades,
vinculado ao Ministério das Cidades, formula orientacdes e recomendacdes quanto
ao contetdo minimo do Plano Diretor, entre eles: as acdes e medidas para
assegurar o cumprimento das funcfes sociais da cidade, considerando o territorio
rural e urbano, bem como o cumprimento da funcdo social da propriedade urbana,
tanto privada como publica; os objetivos, temas prioritarios e estratégias para o
desenvolvimento da cidade e para a reorganizacdo territorial do municipio,
considerando sua adequacao aos espacos territoriais adjacentes; e 0s instrumentos
da politica urbana, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano
Diretor (BRASIL, 2005).

O plano diretor urbano foi, e continua sendo a estrutura de referéncia utilizada
para a aplicacdo e uso dos instrumentos regulatérios e consolida as politicas
publicas relacionadas ao processo de planejamento urbano e a configuracdo global
da cidade e sua expansao.

No ambito do plano diretor, deveria ser buscada, de forma mais efetiva, a
conciliagdo das diretrizes de ocupacgao da terra com os requerimentos do ambiente,
sem que estes sejam entendidos como 6nus, mas, por outro lado, sejam
interpretados como mecanismos de valorizacdo da paisagem e da qualidade do
ambiente e de vida nas cidades (SANTOS e HARDT, 2013).

De acordo com Silva (2000), o Plano Diretor apresenta trés aspectos: fisico,

bY

social e administrativo-institucional. O aspecto fisico diz respeito a ordenacdo do



30

espaco municipal, tracando as localidades e zonas para diferentes usos. O aspecto
social do plano diretor esti relacionado a busca pela melhoria da qualidade da
comunidade, mediante o planejamento dos espacos habitaveis. Por ultimo, o
aspecto administrativo institucional se refere ao meio de atuacdo urbanistico do
Poder Publico.

Assim, a auséncia do Plano Diretor e a ndo existéncia de um planejamento
urbanistico contribuem para acarretar danos ao meio ambiente como: eroséo,
deslizamentos, ocupacdes de areas de preservacdo como as Areas de Protecéo
Ambiental (APAs), inundac¢des, contaminacdo dos recursos hidricos e proliferacédo
de doencas.

Nesse sentido, para Souza e Rodrigues (2004) o planejamento do espaco
urbano estd diretamente relacionado com o futuro das cidades, uma vez que se
busca medidas de precaucéo contra problemas, ou ainda, aproveitando melhor os
beneficios.

O plano de gestdo de bacias hidrogréficas, por sua vez, € um dos mais
importantes instrumentos de planejamento e gestdo ambiental. A Lei Federal n°
9.433 instituiu as bacias hidrograficas como unidades territoriais para a execu¢ao da
Politica Nacional dos Recursos Hidricos (BRASIL, 1997). Esta lei também impde que
sejam elaborados planos diretores para as bacias hidrogréficas. Estes dois
instrumentos, os planos diretores e os planos de gestdo de bacias hidrograficas
deveriam ser elaborados em conjunto, para obtencdo de melhores resultados e a fim
de evitar conflitos entre estes dois documentos, 0 que nao acontece atualmente
(LOBO, 2014).

2.3 OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA IMPLANTACAO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

A construcéo civil € o setor de producdo responsavel pela transformacgéo do
ambiente natural em meio construido, adequado ao desenvolvimento das mais

diversas atividades. Essa cadeia produtiva € uma das maiores da economia e,

consequentemente, possui enorme impacto ambiental (JOHN, 2000).
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Nesse sentido, o Sindicato da Industria da Construcao Civil do Estado de Sao
Paulo, em seu Manual da Gestdo Ambiental de Residuos de Construgdo Civil no ano
de 2005, afirma que a construcdo civil é reconhecida como uma das mais
importantes atividades para o desenvolvimento econdémico e social, e, por outro
lado, comporta-se, ainda, como grande geradora de impactos ambientais, quer seja
pelo consumo de recursos naturais, pela modificacdo da paisagem ou pela geragao
de residuos (SINDUSCON-SP, 2005).

Rattner (1991, p. 7) acrescenta: "desde a publicacédo do relatério ao Clube de
Roma, em 1972, os debates sobre politicas de meio ambiente tém se travado em
termos da dicotomia crescimento econdémico, entendido como aumento da renda per
capita, versus melhoria da qualidade de vida, sendo que ganhos de um lado trariam,
inevitavelmente, perdas de outro”.

Outra andlise importante neste caso € o comportamento do déficit
habitacional no Brasil, entendido como a necessidade de construcdo de novas
moradias para a solucdo de problemas sociais e especificos de habitacdo
detectados em certo momento (CEI, 2014). Neste caso, os resultados do déficit
habitacional é instrumento fundamental para a tomada de decisdes, a formulagéo e
0 monitoramento e avaliacdo das politicas publicas habitacionais nos diferentes
niveis de governo.

Segundo o levantamento do Centro de Estatistica e Informacdes de Minais
Gerais (CEI, 2014), a analise das primeiras estimativas do déficit habitacional no
Brasil, no periodo 2007-2012, apontou uma tendéncia de queda que pode ser
atribuida a reducdo nos componentes domicilios precarios (domicilios rasticos e
improvisados) e coabitacdo familiar, em especial no nimero de familias conviventes
gue desejam constituir novo domicilio.

Expressivos fluxos migratérios, para uma determinada area, por exemplo,
resultam também em expressivo crescimento populacional e em um consequente
aumento na demanda por novas casas (SIEGEL, 2002).

Segundo Oliveira (2009), o fluxo de formacdo de domicilios € de grande valia
para 0 gestor publico, pois, dimensiona, a priori, 0 montante de moradias
acrescentado ano a ano e deste modo, permite um planejando quanto ao uso e
ocupacao do solo.

Nesse sentido é possivel inferir que a relacdo entre a demanda social por

moradia é diretamente proporcional a ocorréncia de impactos ambientais, uma vez
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que o incremento populacional acarreta no aumento da demanda por novas
residéncias e portanto, areas antes desocupadas dao o lugar a novas residéncias.

Para Coelho (2001), a complexidade dos processos de impacto ambiental
urbano apresenta um duplo desafio. De um lado, é preciso problematizar a realidade
e construir um objeto de investigagcdo. De outro, € necessario articular uma
interpretacdo coerente dos processos ecoldgicos e sociais a degradacdo do
ambiente urbano.

Em muitos casos a execucdo das obras necessita de apoio no que diz
respeito as questbes ambientais, pois diversos métodos e técnicas
conservacionistas e sistemas construtivos menos impactantes tem se desenvolvido
muito rapidamente nos ultimos anos, assim como as exigéncias legais. Os projetos
de empreendimentos imobiliarios devem levar em consideracdo a preservagcao do
meio ambiente com estrita observancia da legislagdo em vigor (ANDRADE et al,
2004).

Durante as obras de implantacdo de empreendimentos imobiliarios podem ser
observados varias aspectos ambientais e consequentes impactos distribuidos em
trés grandes grupos: meio fisico, biético e antropico.

Valaski (2008), alerta que a atividade de implantacdo de loteamentos e
condominios é considerada potencialmente poluidora por suas implicacbes
demograficas, producdo de residuos solidos, esgoto sanitario, atividades de
supresséao vegetal e mudanca da conformacéao do terreno. Alguns dos impactos sao:
a eliminagéo de vegetacdo nativa, canalizagéo de canais fluviais, ocupacgéo de areas
de preservacao permanente (APPSs), entre outros.

Além disso, observa-se certa similaridade entre os impactos listados pela
literatura, sendo que para exemplificar, a seguir sdo apresentados trés autores
distintos analisando empreendimentos diferentes.

Freitas (2001) elencou as possiveis alteragdes ambientais decorrentes da

implantagdo de empreendimentos habitacionais (QUADRO 3).
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Segmento Processo ou fator considerado

Aceleracao do processo erosivo;

Ocorréncia de escorregamentos (solo e rocha);
Aumento de areas de inundaveis ou de alagamento;
. Ocorréncia de subsidéncia do solo;

Meio Fisico o o . i
Diminuic&o da infiltracdo da agua no solo

Contaminacéo do solo e das aguas superficiais e subterraneas;
Aumento da quantidade de particulas sélidas e gases na atmosfera;

Aumento da propagacao de ondas sonoras.

Supressao da vegetacao;
Degradacao da vegetacédo pelo efeito de borda;

Meio Bidtico | pegradacio da vegetacdo pela deposicdo de particulas sélidas nas
folhas;

Danos e incOmodos a fauna.

Aumento pela demanda de servicos publicos (coleta de lixo) e demais
questdes de infraestrutura;

Aumento do consumo de 4gua e energia;
Aumento de operagdes / transacdes comerciais;
Meio Aumento na arrecadacio de impostos;
Antropico
Aumento da oferta de empregos;
Aumento do trafego;

Alteracéo na percepc¢éao ambiental,

Modificacdo de referencias culturais.

QUADRO 3 - ALTERACOES AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLANTACAO DE
EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS
FONTE: ADAPTADO de FREITAS (2001).

Ja4 Santos (2012) indicou os seguintes impactos ambientais gerados na
construcdo de empreendimento imobiliario no Piaui:

- Alteracéo na Qualidade do Ar pela emissédo de gases e particulas oriundos
de maquinas e veiculos em operacdo associado a geragdo de material particulado
(fuligem e poeira), oriunda da terraplanagem do terreno;

- Producéo de Ruidos e Vibracdes decorrentes da movimentacéao de veiculos
e maquinas utilizados durante a fase de implantacéo do loteamento

- Inicio/Aceleracdo de Processos Erosivos em decorréncia da supresséo

vegetal do solo;
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- Contaminacéo por Oleo, Graxas e Similares em virtude da operacdo de
veiculos e outras maquinas que podem provocar riscos de contaminacgéo do solo;

- Geracéao de Residuos Sdlidos e Liquidos

- Presenca de Cortes e/ou Aterros;

- Alteracao no Microclima,

- Alteracao na Rede de Drenagem Natural;

- Mudanca na Paisagem em virtude da necessidade supressao;

- Evasao da Fauna durante a etapa de supressao vegetal;

Na analise dos impactos sobre o meio fisico, a impermeabilizacdo do solo
resultante da urbanizacdo, tem como consequéncia a diminuicdo dos volumes de
aguas que infiltram para o subsolo e o aumento dos picos de vazdo encaminhados
para os coérregos, com aumento de velocidade de escoamento nestes corpos
receptores.

Andreoli (2003) afirma que o crescimento urbano desordenado sobre os rios
utilizados para abastecimento publico (manancial de abastecimento), tem
apresentado graves reflexos na qualidade da agua, gerando altos custos
econOmicos e sociais.

De acordo com Andreoli e Carneiro (2005) a forma de uso, manejo e
ocupacdo da bacia bem como as caracteristicas geomorfolégicas e pedolbgicas
associadas as questdbes ambientais das vertentes, tem grande influéncia na
quantidade de agua que escorre, assim como velocidade de escorrimento, seja
superficial, subsuperficial ou subterraneo. Destaca ainda que em ambientes onde ha
remocao da cobertura vegetal e impermeabilizacdo pode se observar um aumento
da cota de cheia, 0 que acaba alterando significativamente o hidrograma tipico de
uma bacia natural (FIGURA 5).
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FIGURA 5 — IMPACTO DA URBANIZACAO NO HIDROGRAMA DE AREAS NAO URBANIZADAS

FONTE: TUCCI, PORTO e BARROS (1998)

N&do sé a urbanizacdo traz reflexos no comportamento hidrografico e na
disponibilidade hidrica, visto que quando o setor agropecuario ocupa area de varzea
também ha uma reducéo das areas de amortecimento de cheias.

Outras interferéncias decorrentes da urbanizacdo em area de mananciais
estdo relacionadas aos efeitos sobre a morfologia dos corpos hidricos, sobre a
ecologia das comunidades aquaticas e sobre a qualidade das aguas. Segundo Porto
(1995) associa-se a urbanizacao a poluicao dos corpos hidricos devido aos esgotos
domésticos, parcialmente ou ndo tratados, e despejos industriais. Hoje acrescenta-
se a esta teoria que parte desta poluicdo tem origem no escoamento superficial das
aguas pluviais sobre areas impermeaveis e em redes de drenagem.

Os impactos sobre o meio bidtico relacionam-se principalmente com as
atividades de supressdo vegetal necessarias para a implantacdo do
empreendimento, incluindo a identificacdo de eventual existéncia de espécies
protegidas.

Segundo consideracbes do secretario-geral da ONU, Ban Ki-moon, no
prefacio do livro “Panorama da Biodiversidade nas Cidades — A¢des e Politicas —
Avaliacdo global das conexdes entre urbanizagcdo, biodiversidade e servigos
ecossistémicos” traduzido no Brasil em 2014, “o crescimento urbano tera impactos
significativos sobre a biodiversidade, os habitats naturais e muitos servigos

ecossistémicos dos quais depende a nossa sociedade” (MMA, 2014).
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Os impactos diretos do crescimento urbano tém efeitos claros sobre a
biodiversidade: por volta de 10% dos vertebrados terrestres se encontram em
ecorregides que sao fortemente afetadas pela urbanizacéo, por exemplo.

A expansao urbana e a fragmentacdo de habitats estdo transformando
rapidamente habitats criticos que tém valor para a conservacgéo da biodiversidade ao
redor do globo — os chamados hotspots (MMA, 2014, p.8).

A Conservacao Internacional define que um hotspot de biodiversidade deve
conter pelo menos 1.500 espécies vegetais endémicas e ter perdido pelo
menos 70% de sua area original de habitats. Dos 34 hotspots de
biodiversidade identificados ao redor do planeta, todos contém areas
urbanas — muitas delas significativas em seu tamanho e populagdo. As
cidades localizadas em hotspots de biodiversidade tém um papel vital a
desempenhar na conservacdo desses ecossistemas criticamente
ameagados (MMA, 2014, p.22).

Com relacao a fauna, € realizada uma avaliacdo sobre as espécies incidentes
na area avaliada, e a implicacdo da supressdo de macicos vegetais frente a rotina
da fauna existente. H4 que se destacar que durante as obras de instalacdo pode
haver o risco de possivel atropelamento da fauna local, para as quais devem ser
sugeridas medidas preventivas e de controle, visando a preven¢do deste risco
ambiental.

Para o meio antropico, as diversas reacdes sociais que se manifestam
gquando se difunde a informagdo sobre a intencdo de se implantar um
empreendimento variam de acordo com a natureza positiva ou negativa dos
impactos. De modo geral, em termos sociais e econdémicos h4 uma tendéncia de
estas reacfes serem positivas em face da percepcdo de que o desenvolvimento
econdmico propicia aumento na producdo com consequéncias positivas, tanto para
a renda dos trabalhadores quanto para as receitas publicas. Porém, essas reactes
sdo negativas quando se configura a percepgédo social de que, em funcdo de
determinado empreendimento, poderé haver possibilidade de mudanca na paisagem
local e incremento de trafego, por exemplo (RIMA do loteamento Alphaville Cabo
Frio, 2013).

As legislacdes aplicaveis quando do fracionamento do solo exigem certas
contrapartidas por parte do empreendimento em favor do setor publico.

Exemplo se da para a destinacdo de um percentual da é&rea total do

empreendimento para equipamentos publicos e comunitarios (como pracas, area de
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lazer, areas verdes e areas institucionais para a construcao de escolas, unidades de
saude):
Art.4, inciso |: as areas destinadas a sistemas de circulacdo, a implantacéo
de equipamento urbano e comunitario, bem como a espagos livres de uso
publico, serdo proporcionais a densidade de ocupagédo prevista pelo plano

diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem
(BRASIL, 1999)

Assim, considerando os aspectos sociais, mesmo existindo uma abordagem
negativa devido a degradacdo ambiental que o empreendimento pode causar,
existem também exigéncias legais (contrapartidas) que favorecem ou que subsidiem
0 setor publico, trazendo melhorias para a localidade onde se pretende implantar o

empreendimento.

2.4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL APLICADO A EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

Entre as décadas de 70 e 80, o Brasil atravessou um periodo de amplo
crescimento econdmico, fato este que originou a necessidade de prevenir a
degradacdo ambiental, que desencadeou no estabelecimento de uma Politica
Ambiental Nacional, com objetivo de compatibilizar o desenvolvimento econdémico
com a qualidade ambiental.

Diante deste contexto, em 31 de agosto de 1981 foi publicada a Lei n° 6.938
gue instituiu a Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA) estabelecendo conceitos,
principios, objetivos, instrumentos, penalidades, mecanismos de formulagdo e
aplicacdo, no intuito de estabelecer normas de gestdo e protecdo dos recursos
ambientais (BRASIL, 1981).

A Politica Nacional de Meio ambiente consolidou o Licenciamento Ambiental
como um dos seus instrumentos, conforme apresentado no Artigo 99, inciso IV da Lei
n° 6.938/81, e a sua obrigatoriedade para atividades utilizadoras de recursos
ambientais, como a finalidade promover o controle prévio a construcdo, instalagéo,
ampliagdo e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de

recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como
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0S capazes, sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental, conforme
estabelecido no Artigo 10° da referida lei.

Por meio da Lei Federal 6.938/81, foi atribuido ao Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), a competéncia para estabelecer normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Assim, o Conama
instituiu um conjunto de resolugdes disciplinando o processo de licenciamento
ambiental, destacando-se a Resolucdo 001/86 e a Resolucdo 237/97 (CONAMA,
1986 e 1997).

A Resolucdo CONAMA 001/86 estabeleceu diretrizes gerais para elaboracao
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(RIMA) para obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa
degradacédo do meio ambiente, implementando a Avaliacdo de Impacto Ambiental no
processo de licenciamento ambiental (CONAMA, 1986).

Em 19 de dezembro de 1997 foi instituida a Resolu¢cdo do Conama n° 237, na
qual é apresentando o detalhamento e procedimentos para obtencdo da licenca
ambiental. De acordo com a referida Resolucéo, o licenciamento € realizado em trés
fases (CONAMA, 1997):

Art. 8 — O Poder Publico, no exercicio de sua competéncia de controle,
expedird as seguintes licencas:

| - Licenca Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localizacdo e concepcao,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos bésicos
condicionantes a serem atendidos nas proximas fases de sua
implementacéo;

Il — Licenca de instalacdo (LI): autoriza a instalacdo do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificacbes constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;

Il - Licenca de operacdo (LO): autoriza a operacdo da atividade ou
empreendimento, apés a verificacdo do efetivo cumprimento do que consta
das licencas anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operacao.

E na fase de LP que as audiéncias publicas acontecem, quando exigidas. A
LP n&o autoriza o inicio de quaisquer obras destinadas a implantacdo do
empreendimento.

Durante a fase de instalacdo do empreendimento devera ser realizado o

monitoramento das obras.
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Para empreendimentos de baixo impacto os procedimentos de licenciamento
podem ser mais simplificados. Outros empreendimentos, em funcdo de suas
particularidades, como baixo impacto ou interesse social podem ser disciplinados
por processos licenciatorios unicos, a exemplo dos empreendimentos destinados a
construcdo de habitacbes de interesse social, conforme a Resolucdo Conama
412/09 (CONAMA, 2009).

De acordo com a particularidade de cada empreendimento, devem ser obtidas
autorizacdes especificas para supressao de vegetacao e intervencdo em APP, além
de outorgas de uso da agua, mediante procedimento administrativo préprio.

Os estudos ambientais sao imprescindiveis na detec¢éo prévia dos impactos,
indicando a melhor alternativa economicamente, socialmente e ambientalmente
viavel, propondo medidas de controle e mitigacdo para subsidiar o processo de
expedicdo da licenca ambiental. Assim, a principal razdo de se exigir tais estudos é
garantir que as intervencdes causadas pela implantacdo da obra ou atividade nao
comprometa a qualidade dos ecossistemas (ANDREOLI et al, no prelo).

Nesse aspecto, 0 mais complexo e importante estudo ambiental utilizado na
fase de licenciamento prévio é o EIA/RIMA, elaborado por equipe multidisciplinar
sendo obrigatéria a realizacdo de audiéncias publicas para consulta e participacao
da sociedade civil. Tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por
atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar
significativa degradacdo ambiental. O escopo do estudo inclui o diagndéstico
ambiental da éarea de influéncia do projeto, avaliagdo dos impactos, medidas
mitigadoras e monitoramento (ANDREOLI et al, no prelo).

Os estudos de avaliacdo de impactos ambientais ndo sdo os Unicos estudos
considerados no processo de licenciamento. Outros estudos mais simplificados que
abordam os aspectos ambientais relacionados a localizacado, instalacdo e operacédo
de uma atividade ou empreendimento, podem ser utilizados pelo 6rgdo ambiental
para andlise da licenga requerida, a exemplo dos Planos de Controle Ambiental
(PCA) (ANDREOLI et al, no prelo).

De acordo com a Lei n® 10.257/01, quando o empreendimento ou atividade for
potencialmente causador de impactos no ambiente urbano, faz- se necessario a
elaboracdo do Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV), cujos procedimentos e

critérios para sua elaboracdo séo definidos por Lei municipal (BRASIL, 2001).
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Dentro das exigéncias do processo de licenciamento ambiental, faz-se
necessario a solicitacdo de anuéncias e/ou autorizagfes de 6rgados especificos, tais
como:

() Instituto do Patrimbnio Historico e Artistico Nacional (IPHAN) é o o6rgao
responsavel pela preservacdo do patrimoénio histérico nacional, responsavel em
autorizar a pesquisa arqueoldgica durante o processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

(Il) Fundac&o Nacional do indio (FUNAI) é o 6rgdo responséavel pela protecéo
de terras indigenas.

(1) Fundacdo Cultural Palmares é uma entidade publica vinculada ao
Ministério da Cultura para promocédo e manutencdo dos valores culturais, sociais e
econdmicos decorrentes da influéncia negra.

(IV) Secretaria do Patrimbnio da Unido (SPU) é o 6rgdo responsavel pela
regularizacdo de bens imdéveis de dominio da Unido (ex. obras de dragagem em
ambiente marinho).

A Resolucdo 237/97 atribui a competéncia de licenciar aos diferentes entes
federativos em razdo da localizagdo do empreendimento, da abrangéncia dos
impactos diretos ou em razdo da matéria. Adicionalmente, consta nessa Resolucgéo,
uma lista de atividades com obrigatoriedade de licenciamento ambiental (CONAMA,
1997).

Indiscutivelmente a legislacdo ambiental brasileira € muito completa e
moderna, necessitando de divulgacdo da educacdo ambiental e capacitacdo técnica

dos profissionais atuantes no licenciamento ambiental.

2.5 A GESTAO AMBIENTAL NA IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

Os impactos ocasionados em virtude da implantagdo de empreendimentos
imobiliarios podem ser minimizados por meio da implantagdo do planejamento e
gestdo ambiental.

A existéncia de um sistema de gestdo ambiental em uma empresa geralmente

conduz a melhoria em desempenho ambiental. A melhoria dentro de uma
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organizacdo acontece quando as pessoas sdo avaliadas diante de objetivos pré
estabelecidos (HARRINGTON, 2001).

De acordo com a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), a gestdo ambiental é
definida como “um sistema constituido por uma estrutura organizacional, por
atividades de planejamento, por responsabilidades praticas, procedimentos e
processos, e por recursos que visam desenvolver, implementar, atingir, analisar
criticamente e manter uma politica ambiental afinada com a natureza, a escala e 0s
impactos ambientais de suas atividades, produtos e servicos. Deve ser
comprometida com o atendimento a legislacdo e as normas ambientais, e ser
transparente tanto para o publico como para os empregados. Deve, ainda, incluir os
aspectos ambientais na etapa de planejamento e definicdo de objetivos” (ABNT,
2004).

Para Sanchez (2008), a gestdo ambiental pode ser conceituada como um
conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial que visam a assegurar que 0
empreendimento seja implantado, operado e desativado em conformidade com a
legislacdo ambiental e outras diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos
ambientais e os impactos adversos, além de maximizar os efeitos benéficos.

Segundo Bittar e Ortega (1998), os instrumentos de gestdo ambiental
consistem em sistematizacbes de procedimentos técnicos e administrativo para
assegurar a melhoria e o aprimoramento continuo do desempenho ambiental de um
empreendimento.

Nesse contexto de sistema de gestdo, citam-se as normas da série ISO 9000
e ISO 14000, ambas se configurando como ferramentas sistémicas de estruturacao,
organizacao e gestdo objetivando a melhoria continua.

Atualmente algumas empresas buscam por certificacbes ambientais que se
configuram como um diferencial competitivo no mercado de trabalho, a exemplo do
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) e AQUA (Alta Qualidade
Ambiental). A certificacdo LEED estd relacionada a construcdes sustentaveis,
concebida e concedida pela organizacdo Green Building Council, e no Brasil o
representante oficial € o GBC Brasil. A Certificacdo AQUA (Alta Qualidade
Ambiental) nasceu de uma parceria entre a Fundagcdo Vanzoline e o Centre
Scientifique et Techinigue du Batiment (CSTB) - instituto francés que é referéncia
mundial na construgdo civil e sua subsidiaria Certivéa, em cooperacdo com 0S

professores do Departamento de Engenharia de Producdo e de Engenharia de
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Construcdo Civil da Poli-USP. E um processo de gestdo do projeto visando obter a
qualidade ambiental de um empreendimento de construcédo (NOVIS, 2014).

Estas certificacbes estdo se tornando populares, levando em consideracao
gue por meio destas certificacbes os empreendedores possuem um maior controle
sobre as operacdes e a rotina do empreendimento, tornando a identificacdo de
problemas e solugdes mais rapida e eficiente, aumentando os lucros e diminuindo as
perdas. Outro ponto positivo destas certificagcdes (LEED, AQUA, ISO e outros) é de
gue funcionam como marketing para a empresa e empreendimento, uma vez que a
questdo ambiental est4 sendo cada vez mais visada e priorizada.

Além disso, observa-se a necessidade do planejamento e da gestao urbana
para minimizar ou evitar os impactos negativos da urbanizacdo e na importancia de
se avaliar a efetividade dos instrumentos de gestdo ambiental na pratica das
politicas urbanas (PEIXOTO, 2005).

Algumas atividades necessarias para a instalacdo de um empreendimento
provocam impactos ambientais, como terraplanagem, remocéo de cobertura vegetal,
obras em areas frageis com declividades mais acentuadas, obras com intervencao
em cursos hidricos e areas de protecdo permanente, como captacdes de agua,
pontes ou transposicéo de rios por tubulacdes de drenagem pluvial.

Estes impactos podem ser previstos no planejamento do empreendimento,
visto que para determinar a viabilidade ao uso e ocupacdo de um imével de forma
sustentavel, se faz necessario o conhecimento dos aspectos ambientais e suas

inter-relacoes.

2.5.1. O planejamento de um empreendimento imobiliario

O planejamento de empreendimentos e a consequente viabilidade do projeto
devem prever os custos oriundos das fragilidades e regulamentacdes. O fator
ambiental pode influenciar, inclusive financeiramente, de duas formas. A primeira
relacionada a eventuais passivos ambientais existentes no terreno, como por
exemplo, a presenca de contaminagdo em solo ou agua, podendo dispender
grandes montantes financeiros para sua corre¢cdo ou remediacdo. Além disso, 0s

processos costumam ser morosos, impondo prazos estendidos podendo indicar
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auséncia de retorno financeiro esperado (ANDREOLI et al. No prelo). O outro fator a
ser considerado é a area efetiva em que o empreendimento podera ser instalado,
dependendo de prévio mapeamento das potencialidades e fragilidades do terreno,
confrontando os dados dos aspectos ambientais levantados com a legislacdo
correlata, permitindo definir as diretrizes e critérios de uso e ocupacdo do solo
(FANTINATTI, ZUFFO e FERRAO, 2015).

Em relacdo aos passivos ambientais, segundo Kraemer (2003) representa a
obrigacédo de curto e longo prazo, destinadas a promover investimentos em prol de
acOes relacionadas a extingdo ou amenizacdo dos danos causados ao meio
ambiente.

Em se tratando de areas contaminadas, segundo Cetesb (2001), podem ser
conceituadas como um local cujo solo sofreu dano ambiental significativo que o
impede de assumir suas fungdes naturais ou legalmente garantidas, sendo causada
pela introducdo de quaisquer substancias ou residuos que nela tenham sido
depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma
planejada, acidental ou até mesmo natural.

A caracterizacdo de uma contaminacdo se da por meio de avaliacbes e
investigacbes especificas faseadas. Na primeira delas, denominada de Avaliagédo
Preliminar, € realizado o levantamento do histérico do terreno e elaborado o modelo
conceitual preliminar de contaminacao, quando houver a suspeita. A segunda etapa,
gue consiste na Investigacdo Confirmatéria, ira confirmar se a area esta
contaminada ou ndo. Para isso séo realizadas coletas de amostras de agua e solo e
analise em laboratério. Confirmando a contaminacao, parte-se para a terceira etapa,
denominada de Investigacdo Detalhada, onde é realizado o detalhamento das
concentracfes e extensfes da pluma de contaminacdo, permitindo gerar, na etapa
seguinte a Avaliacdo do Risco, onde é calculado quantas vezes a concentracao
encontrada de um determinado contaminante ultrapassa os valores que inferem
risco ao receptor. A Ultima etapa € a remediacdo ambiental onde serdo aplicadas as
técnicas responsaveis por reduzir as concentracbes de contaminantes, até os
valores estabelecidos como metas de remediacdo (CETESB, 2001). Nesta etapa os
custos sdo elevados, podendo comprometer o balanco financeiro e até mesmo
inviabilizar a instalagdo do empreendimento. A FIGURA 6 mostra o fluxograma das

etapas de gerenciamento de areas contaminadas.
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FIGURA 6 — FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DE GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

e |dentificacdo de area potencialmente contaminada |
N Avaliagcao Preliminar |
X | ® Investigacdo Confirmatoria ‘
N Investigacao Detalhada ]
N Avaliagao de Risco |
| * Remediagdo |

NOTAS:

AP: Area potencialmente contaminada
AS: Area suspeita de contaminacg&o
AC: Area contaminada

FONTE: Adaptado de CETESB (2001)

Atestado que o terreno objeto de interesse € livre de contaminacgédo, deve-se
partir para a segunda etapa, que diz respeito a definicdo e delimitagdo das areas de
livres de restricdo, ou seja, aquelas aptas a ocupacdo. Diante da necessidade de se
conhecer o0s aspectos ambientais do terreno onde se pretende implantar um
determinado empreendimento, € preciso analisar diversas disciplinas distribuidas
entre os meios fisicos, bibticos e antropicos.

A avaliacdo das restricbes ambientais se da primordialmente por dados
primarios coletados em campo, apoiados por interpretacdo de imagens aéreas,
elaboracao e sobreposicdo de cartas teméaticas, levantamento bibliografico e anélise
da legislacéo aplicavel.

Ainda de acordo com Fantinatti, Zuffo e Ferrdo (2015), avaliando um escopo
minimo de aspectos ambientais € possivel a determinacdo das fragilidades e
potencialidades ambientais de um terreno.

A nova realidade, contudo, permite a adocéo de técnicas de planejamento dos
meios fisico e biolégico capazes de mapear com precisdo 0s espacos de maior
fragilidade, promovendo uma consisténcia muito maior aos estudos dos potenciais
ambientais para urbanizacdo, com a necessaria integracdo de conhecimentos
técnicos e tecnologicos (SANTOS e HARDT, 2013).
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E quando correlacionadas a legislagdo pertinente, possibilitara definir as
areas aptas e de restricdo a ocupacao.

Dentro dos diversos aspectos ambientais a serem considerados, destaque se
faz para o principal aspecto do meio fisico: a hidrografia pelo fato desta feicédo
desencadear diversas restricdbes quanto ao uso e ocupacéo do solo. Conforme a Lei
n° 12.651, de 2012, alterada pela Lei n° 12.727, também de 2012, fei¢cBes hidricas,
como nascentes, sejam elas perenes ou intermitentes, rios, reservatorios, brejos,
entre outras, sdo consideradas protegidas e demandam de faixas ao seu redor
conhecidas como Areas de Preservacédo Permanente, cuja largura, € definida pelas
suas caracteristicas e dimensfes (BRASIL, 2012a e b). Estas areas nao sao
passiveis de ocupacdo ou uso, salvo casos especificos, previstos na Resolucao
CONAMA n° 369, de 28 de marco de 2006, como utilidade publica, interesse social
ou baixo impacto ambiental (CONAMA, 2006).

Apbs levantados os aspectos ambientais é importante correlaciona-los com a
legislacdo vigente e aplicavel ao terreno e atividade a ser empreendida. Nesta
analise deverdo ser consideradas as legislagbes no ambito federal, estadual e
municipal, abrangendo ndo s6 os aspectos ambientais, mas também outros
assuntos como zoneamento, incidéncia de unidades de conservagcdo ou biomas
protegidos, faixas nao edificaveis ou de dominio, ou ainda outras delimitacées que
impliqguem em restricdes incidindo no terreno objeto de estudo. Depois de concluido
este levantamento sera possivel indicar as areas restritivas por meio de
mapeamentos.

A qualidade da legislacdo ambiental reflete a sua capacidade de induzir uma
utilizacao racional do meio, estimulando a adocdo de praticas sustentaveis, dentro
da realidade socioeconbmica e ambiental do Pais. Contudo, nem sempre 0s
regramentos mais restritivos induzem a melhor qualidade ambiental e das condi¢des
de vida da populacéo (JUSTI JUNIOR, 2013).

Na etapa do licenciamento ambiental, também séo previstos mecanismos que
minimizem ou mitiguem 0s impactos previstos para implantacdo de determinado
empreendimento imobiliario, como € o caso da proposicéo de medidas mitigadoras e
compensatorias. A implementacdo destas medidas devem ser orientadas e
acompanhadas durante a execucdo da obra. Além disso, em alguns casos as
condigcbes ambientais, como chuvas de grande intensidade, aspectos ambientais

que nao foram avaliados no planejamento ou mesmo por acidentes ou outros
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imprevistos podem também causar impactos que precisam ser mitigados e

recuperados 0 mais rapidamente possivel.

2.5.2. Acompanhamento Ambiental de Obras

Nesse cendrio, insere-se 0 acompanhamento ambiental de obras como
instrumento de gestdo ambiental no ambiente corporativo a ser implantado durante a
execucdo das obras de empreendimentos imobiliarios, minimizando possiveis
impactos ambientais e aumentando a qualidade ambiental das obras.

A Resolucdo CONAMA n° 001/86, no seu Artigo 6° impde quais atividades
que um estudo de impacto ambiental contemplard. No seu inciso IV elucida que uma
destas atividades €& a: “Elaboracdo do programa de acompanhamento e
monitoramento (impactos positivos e negativos) indicando os fatores e parametros a
serem analisados”. Portanto, o programa de monitoramento ambiental da
implantacdo do empreendimento muitas vezes é requisitado pelo 6rgdo ambiental
licenciador, mas algumas empresas estéo realizando o monitoramento por iniciativa
prépria, uma vez que 0 monitoramento ambiental evita maiores complicacbes com
0s 6rgdos ambientais e também auxilia na visualizacdo do andamento da obra por
todos os setores envolvidos com o empreendimento (CONAMA, 1986).

O gerenciamento ambiental produz informagdes que podem se configurar
como indicadores da eficiéncia de gestores e responsaveis da obra, quantificando as
medidas de boa conduta, preventivas e corretivas, sendo que as preventivas servem
para evitar que um problema potencial se materialize e corretivas para evitar que um
problema real volte a ocorrer (RODRIGUES, JESUS e BRIZ, 1999).

Segundo a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), acdo corretiva € a acdo que visa
eliminar a causa de uma nao conformidade (ndo atendimento a um requisito) ou
outra situacéo indesejada, sendo executada para prevenir a repeticdo, enquanto que
a acdo preventiva € aquela que visa eliminar a causa de uma potencial nao
conformidade ou outra situagdo potencialmente indesejavel, ou seja, a acdo
preventiva € executada para prevenir a ocorréncia.

Este procedimento pode gerar evidéncias das praticas ambientais adotadas,

que podem ser utilizadas como um sistema de automonitoramento, podendo
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inclusive ser enviados aos 6rgdos ambientais como uma forma de demonstrar de
forma transparente, os resultados da implementacdo pratica do planejamento
ambiental da empresa. O monitoramento realizado pelo préprio empreendedor, a
pedido do 6rgéo publico ou por iniciativa propria, € chamado de automonitoramento.

Para o IDEMA (2007), o automonitoramento ambiental € um instrumento de
avaliagdo periddica do desempenho ambiental de atividades ou empreendimentos
considerados efetiva ou potencialmente degradadores do meio ambiente e pode
abranger aspectos fisicos, quimicos, biolégicos e toxicolégicos. Além disso,
estabelece a necessidade de definicdo dos indicadores de desempenho ambiental,
compativeis com os tipos de monitoramento a serem realizados.

Para Florencio (2010), o automonitoramento € um dos principais instrumentos
de gestdo ambiental, na medida em que objetiva acompanhar a relacdo de um
empreendimento com o meio ambiente, permitindo a identificacdo e a quantificagéo
dos possiveis impactos ambientais.

Nesse contexto, vale destacar que a adocdo de boas praticas ambientais
durante a construcdo de empreendimentos imobiliarios deve ser integrada as
questdes de engenharia, visto que essa atitude proporcionard aspectos positivos a
obra, tanto do ponto de vista interno da organizacéo, quanto do externo em relacéo
a populacéo residente no entorno, e 6érgao ambiental.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do
Rio Grande do Sul — SEMA/RS (2015) a expressao “boas praticas” é utilizada para
denominar as formas mais adequadas de realizar determinadas tarefas do cotidiano
sem que as mesmas prejudiquem o meio ambiente.

Desta forma, pode fornecer uma garantia aos executivos da organizacao
guanto a conformidade com os padrdes legais e procedimentos de boas préticas de
gerenciamento, avaliar os potenciais impactos ambientais e demostrar as partes
interessadas, neste caso 6rgdo ambiental e clientes/parceiros, da realizacdo de
gerenciamento efetivo das obrigagdes ambientais da companhia (BRAGA, 2005).

Para Bitar e Ortega (1998), monitoramento ambiental consiste na realizag&o
de observacgOes especificas, dirigidas a alguns indicadores e parametros, de modo a
verificar se determinados impactos ambientais estdo ocorrendo, podendo ser
dimensionada sua magnitude e avaliada a eficiéncia de eventuais medidas

preventivas adotadas.
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A Deliberacdo Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental de
Minas Gerais - COPAM n.° 89/05 define o monitoramento como um conjunto de
medicdes ambientais sistematicas, periddicas ou continuas, que objetiva o registro,
o controle ou o acompanhamento do ambiente ou de fonte de poluicdo, sendo
utilizado para a verificacdo do atendimento a legislacdo ou para subsidiar politicas
ambientais (COPAM, 2005).

Outro termo encontrado na bibliografia que retrata o gerenciamento ambiental
€ “acompanhamento ambiental em obra (AAO)”. Segundo Abelha (2008) e Pinto
(2008), consiste na aplicagéo e/ou fiscalizagcdo das medidas de gestdo ambiental,
incluindo medidas minimizadoras e de monitorizagéo, durante a realizagcao de uma
empreitada de construcdo civil, e sempre em conformidade com a legislacdo em
vigor.

Nesse sentido, o acompanhamento de obras tem por objetivo garantir a
minimizacéo dos impactos negativos no meio (COSTA, 2008).

O gerenciamento ambiental se caracteriza por um conjunto de acfes que tem
por objetivo: a) orientar os engenheiros quanto aos aspectos ambientais pertinentes
a implantacéo de obras; b) fazer o registro das acdes de boa conduta tomadas pela
obra; c) apresentar as recomendacbes de acOes preventivas e corretivas para
determinadas situagOes evidenciadas em campo, d) realizar o acompanhamento das
condicionantes constantes nas licencas ambientais emitidas pelos 6rgaos
ambientais, de modo a proporcionar um adequado andamento da obra do ponto de
vista ambiental (ANDREOLI et al. No prelo).

Quanto mais acgdes de boa conduta e preventivas forem evidenciadas, maior
o indice de eficiéncia. Cabe destacar que medidas preventivas sdo geralmente mais
econbmicas quando comparadas as medidas corretivas e a imediata correcdo dos
impactos observados pode evitar maiores custos a obra e ao empreendedor, além
dos problemas decorrentes do descumprimento da legislagdo ambiental.

A metodologia do gerenciamento ambiental consiste na realizagédo de visitas a
obra, com periodicidade definida, podendo ser mais intensa nos periodos mais
criticos, por técnicos especializados na area ambiental (engenheiros e gestores). O
objetivo da vistoria € o0 acompanhamento durante a implantacdo de
empreendimentos, com prioridade em locais mais frageis do ponto de vista

ambiental, que s&o determinados a partir da sobreposicdo de um mapa de
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fragilidade ambiental com o projeto urbanistico do empreendimento (ANDREOLI et
al. No prelo).

De acordo com a Especificacdo Técnica do DER, denominada de Supervisao
Ambiental de Empreendimentos Rodoviarios, o objetivo da vistoria de campo é a
identificagc&o e o registro de ocorréncias e ndo conformidades ambientais resultantes
das intervengbes ou procedimentos de obra, bem como o acompanhamento do
atendimento as solicitacdes identificadas (DER, 2007).

A ocorréncia ambiental é o resultado de uma intervencéo ou procedimento de
obra que tenha provocado, ou venha a provocar, alteragbes na qualidade ambiental,
tais como, escorregamentos e outros processos da dinamica superficial em geral,
assoreamentos, vazamentos ou outros a qual deve ser devidamente registrada,
avaliada e acompanhada e podem ser positivas, constituindo-se em acdes pro-ativas
para prevencéo de impactos ambientais e controle das atividades (DER, 2007).

O gerenciamento ambiental deve incluir a andlise e acompanhamento das
condicionantes listadas nas licencas ambientais do empreendimento (licenca prévia,
licenca de instalacdo, autorizacdo de supressao, outorga, etc), de modo a atestar
seu cumprimento e atentar aos prazos estabelecidos (ANDREOLI et al. No prelo).

Tais procedimentos asseguram ao mesmo tempo a producéo de evidéncia
documentada com todos os itens das listas de verificagcdo e/ou das condicionantes
da respectiva licenca ambiental (JGP, 2014).

O conjunto de informacbes levantadas pela equipe responsavel pelo
gerenciamento ambiental da obra serve de apoio a tomada de decisdes internas da
corporacgdo, bem como uma protecao externa contra possiveis dendncias.

Cabe destacar que o gerenciamento ambiental precisa ter o carater dinamico
de acompanhamento da evolucdo da obra, ou seja, dar um posicionamento
frequente para a corporacdo do andamento da obra considerando os aspectos
ambientais.

Nesse sentido, Machado (1995) afirma que a elaboracao de um registro dos
resultados do monitoramento ¢é de fundamental importancia para o
acompanhamento da situacao, tanto para a empresa e para o Poder Publico.

A visdo corporativa para gerenciamento ambiental pode ter ainda o carater de
auditoria ambiental, e neste caso corresponderia & uma avaliagdo critica da obra por
meio da captura de evidéncias e comparacado com determinados padrdoes de modo a

verificar o grau de conformidade destas com o0s aspectos ambientais pré
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estabelecidos. A FIGURA 7 apresenta os agentes e fatores participantes do
acompanhamento ambiental de obras, segundo MENDES (2009).

EMPREENDEDOR

v

GESTAO AMBIENTAL DE OBRA

CONSULTORIA AMBIENTAL

ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO

AUDITORIA AMBIENTAL

ENTIDADES LICENCIADORAS E
FISCALIZADORAS

FIGURA 7 — AGENTES E FATORES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS.
FONTE: ADAPTADO de MENDES (2009).

De acordo com a FIGURA 7, o empreendedor conta com uma empresa de
consultoria ambiental para realizar o acompanhamento e monitoramento das obras,
se assemelhando com uma auditoria ambiental, fornecendo informagfes para as
entidades licenciadoras e fiscalizadoras.

Os procedimentos de inspec¢ao e supervisao resultam na proposicado de acées
corretivas, 0s quais surgem para dar cumprimento a uma exigéncia legal ou para
garantir a introducdo de boas praticas na obra, sendo este um principio de
exceléncia do empreiteiro, indo assim de encontro ao sistema de gestdo ambiental
das organizagdes (MENDES, 2009).

Todas as informagOes levantadas durante as visitas de monitoramento
ambiental sdo compiladas em relatérios mensais 0s quais contem: o croqui de
localizagdo com indicacdo do ponto em relacdo ao projeto urbanistico do
empreendimento, informacédo relativa & gestdo de residuos e efluentes; principais

ocorréncias ambientais, as medidas implementadas e apresentacdo de fotos
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ilustrativas das ocorréncias. Além disso, sdo apresentados o0s documentos
comprobatérios do cumprimento de condicionantes das licencas ambientais em
formato de check-list, além das recomendacdes gerais e, por fim, as acoes
pendentes (PINTO, 2008).

Assim, a melhoria da qualidade ambiental pode representar um aumento nos
custos iniciais do processo de implantacdo, porém a longo prazo esse resultado a
principio negativo se converte, gerando um ganho ambiental e financeiro,
assegurando que a empresa esteja sempre inserida no mercado competitivo,
buscando sempre o desenvolvimento sustentavel.

No Brasil, na legislacio federal, ndo existe mencdo ao automonitoramento,
nao existe também uma definicdo clara sobre quem deve fazer o monitoramento dos
aspectos ambientais em uma empresa. Apesar disto, varios Estados ja possuem o
automonitoramento regulamentado em suas legislacdes. Esta decisdo é baseada no
conceito de que o empreendedor é um potencial causador de degradacdo ambiental,
e o0s custos de medicdo e afericAo dos aspectos e indicadores devem ser de
responsabilidade da propria empresa (FLORENCIO, 2010).

No caso de empreendimentos imobiliarios, ndo ha metodologia disponivel
para consulta, muito provavelmente pelo fato de se tratar de um servico oferecido
por empresas do ramo de consultoria ambiental.

Para obras lineares, o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) no Edital 185/2004 estabeleceu um escopo para a supervisao e
gerenciamento ambiental, segregando em trés grupos distintos: supervisdo de obras
sob o ponto de vista ambiental, gerenciamento da realizacdo dos programas
ambientais ndo diretamente relacionado com a execucdo das obras e
desenvolvimento da interacdo com a comunidade, envolvendo as ac¢fes de
comunicacdo e educacdo. Cabe aqui detalhar o escopo o primeiro grupo, neste
caso, supervisdo de obras sob o ponto de vista ambiental, que inclui o
acompanhamento, controle e avaliagbes funcionais, qualitativas e quantitativas.
Integram este grupo as seguintes atividades: controle de processos erosivos;
recuperacdo de areas degradadas; paisagismo; recuperacdo de passivos
ambientais; melhoria das travessias urbanas; reducao do desconforto e acidentes na
fase de obras; controle de material particulado; gases e ruidos; seguranca e saude
da mao-de-obra; protecdo da fauna e da flora; transporte de produtos perigosos e

monitoramento das atividades correspondentes (DNIT, 2004).



52

Conforme levantamento realizado pela Empresa de Superviséo e
Gerenciamento Ambiental (ESGA), para obras lineares acompanhadas desde marcgo
de 2005 a junho de 2011, as ocorréncias irregulares relacionadas ao Programa de
Controle de Processos Erosivos respondeu por 29,8%, seguido do Programa de
Reducgéo do Desconforto e Acidentes na Fase de Obras com 15,2% e Programa de
Controle de Materiais Particulados, Gases e Ruidos, com 14,9%. Diante desses
nameros, a equipe de supervisdo ambiental realiza acfes especificas visando
corrigir as irregularidades e implantar medidas a nivel institucional de forma
preventiva, ndo ficando apenas em acgOes corretivas (BESEN e HENKES, 2012). A
FIGURA 8 apresenta o percentual de ocorréncias dos programas acompanhados
pela ESGA neste periodo.

0,
11,64% [29.78%
514% | ||

1,69%

14,93%

13,00%
1,61%

15,25%
B Controle de Processos Erosivos B Prote¢3o a Flora e Fauna
O Melhorias das Travessias Urbanas B Reducio do Desconforto e Acidentes
B Seguranga e Saide da M3o-de-Obra @ Controle de Materiais Particulados Gases e Ruidos
O Paisagismo B Recuperacio de Areas Degradadas

O Passivos Ambientais

FIGURA 8 —- OCORRENCIAS REGISTRADAS POR PROGRAMA DE MARCO DE 2005 A JUNHO DE
2011
FONTE: BESEN e HENKES (2012)

A FIGURA 8 mostra que os problemas relacionados a erosao foram os mais
representativos durante o periodo de monitoramento realizado pela ESGA em obras
lineares.

O monitoramento ambiental em aterros sanitarios, segundo Fleck et al (2000)

objetiva verificar a eficiéncia da obra de engenharia visando a protecao dos recursos
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naturais regionais, detectar e determinar o grau dos impactos ambientais, caso
existam, e, nesse caso, exercer as medidas corretivas que se fagam necessarias.

Para ferrovias, na norma ambiental geral da VALEC Engenharia, Construcdes
e Ferrovias S.A. n°10/2010, uma empresa do ramo da construcdo e exploracédo de
infraestrutura ferroviaria, sdo apresentados o0s procedimentos e rotinas para
monitoramento ambiental (VALEC, 2010).

No estado do Amazonas, foi criado o Programa Social e Ambiental dos
Igarapés de Manaus — PROSAMIM, o qual prevé também o monitoramento das
obras e servicos, com objetivo de realizar o acompanhamento peridédico e
sistematico de aspectos vinculados as obras, sejam eles administrativos ou técnicos
operacionais, com interesse de impedir a ocorréncia de situacdes indesejaveis,
otimizar a execucao dos servicos, bloquear a ocorréncia de impactos adversos em
cadeia e reduzir a probabilidade de ocorréncia de sinistros. As orientagbes séo
repassadas na forma de check list, servindo como manual para que 0s supervisores
das obras tanto quanto os engenheiros residentes controlem mais facilmente a rotina
diaria do empreendimento (PROSAMIM, 2011).

A 12 referéncia escrita encontrada, no que diz respeito a Acompanhamento
Ambiental em obra em Portugal, remonta ao ano de 1999, numa comunicacéo
incluida nas Atas da 62 Conferéncia Nacional sobre a Qualidade do Ambiente,
intitulada “Gestdo e acompanhamento ambiental de obras: o caso da obra na
Margem Sul do Projeto de Travessia Ferroviaria Norte-Sul” (RODRIGUES, JESUS e
BRIZ, 1999).

2.6 INDICADORES

Os indicadores séo utilizados para simplificar informacdes sobre fendmenos
complexos e para tornar a comunicacdo sobre eles mais compreensivel e
quantificavel (HARDI e BARG, 1997).

Para ter utilidade, um indicador deve ser confiavel, representativo, comparavel
e rastreavel, permitindo explicacbes das causas das mudancas em seu valor ao

longo do tempo. Além disso, deve ser suficientemente simples na forma como
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descreve problemas mais complexos, usando definicbes comuns e normas que

permitam comparac¢des (COLE, 2002).

Por meio dos resultados obtidos a empresa pode verificar 0s pontos criticos e

adotar medidas de gestdo ambiental que propiciem melhorias no processo (NOVIS,

2014). Ainda de acordo com Novis (2014), a determinagcdo dos indicadores deve

considerar alguns requisitos que permitam facilitar a sua interpretacdao, conforme o

QUADRO 4:
Requisitos Objetivo
Seletividade Se relacionar com fatores essenciais do processo avaliado
Representatividade | Representar 0 processo em questao
Simplicidade Facilitar a compreensao e aplicagdo para o processamento e
avaliacao dos dados
Baixo custo Aproveitar dados ja disponiveis na empresa, coletados por

meio de sistemas ou procedimentos de controle utilizados

Transparéncia

Ser de facil acesso e estarem disponibilizados por meio de
mecanismos visuais

Estabilidade Recolhidos com base em procedimentos de rotina
incorporados nas atividades da empresa. Devem permitir
efetuar comparacdes ou analises de tendéncias ao longo do
tempo;

Abordagem Testa-los na base prética e ndo so tedrica

experimental

Melhoria continua

Avaliar periodicamente e, quando necessario, devem ser
modificados ou ajustados para atender as mudancas no
ambiente organizacional

QUADRO 4 — LISTA DE REQUISITOS PARA FACILITAR A INTERPRETAGCAO DOS INDICADORES
FONTE: ADAPTADO DE NOVIS (2014)

2.6.1. Indicador Ambiental

Martos e Maia (1997) entendem como indicador ambiental todo parametro

quantitativo ou qualitativo capaz de evidenciar modificagbes no meio ambiente. Os

indicadores ambientais permitem o estabelecimento de objetivos, proporcionando

padrdes para se realizar comparagdes, monitoramento e acompanhamento por parte
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dos gestores da obra e meio ambiente dos niveis de desempenho ambiental,
destacando os problemas, além de proporcionar a retroalimentacdo para direcionar
os esfor¢cos de melhoria (OHASHI e MELHADO, 2004).

2.6.2. Indicador de Desempenho

Melo e Pegado (2006) citam duas abordagens para medicdo de desempenho
ambiental: por indicadores de impacto ambiental e por indicadores de pressao
ambiental. Impacto ambiental é o efeito ou mudanca causada no estado do ambiente
por uma atividade antropica. Pressdo ambiental € a medida da intensidade ou do
potencial da atividade para causar o impacto. S&o pressdes ambientais os fatores de
producdo que exigem consumo de recursos naturais ou com potencial de
degradacdo ambiental, tais como consumo de materiais e agua, ocupacao de area,
potencial de aquecimento global, emissdes poluentes (PEGADO, MELO e RAMOS,
2001).

Campos (2001) cita que metodologias de identificacdo de impactos
ambientais, as Auditorias Ambientais e os Instrumentos de Avaliacdo de Impactos
Ambientais, surgidas na década de 1980, evoluiram para Sistemas de Gestéo
Ambiental (SGA).

O indicador de desempenho, segundo De Rolt (1998), deve ser uma forma
objetiva de medir a situacéo real contra um padréo previamente estabelecido.

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H)
exige 0 monitoramento de indicadores de desempenho relacionados a
sustentabilidade das construgcdes. Segundo Novis (2014), os indicadores
determinados pelo PBQP-H contemplam:

a) Indicador de geracdo de residuos ao longo da obra: volume total de
residuos descartados (excluido solo) por trabalhador por més - medido
mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em m3 de residuos
descartados / trabalhador.

b) Indicador de geracéo de residuos ao final da obra: volume total de residuos
descartados (excluido solo) por m2 de area construida — medido de modo acumulado

ao final da obra em m3 de residuos descartados / m2 de area construida.
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¢) Indicador de consumo de 4gua ao longo da obra: consumo de agua potavel
no canteiro de obras por trabalhador por més — medido mensalmente e de modo
acumulado ao longo da obra em m3 de agua / trabalhador;

d) Indicador de consumo de agua ao final da obra: consumo de agua potavel
no canteiro de obras por m2 de area construida — medido de modo acumulado ao
final da obra em m3 de 4gua / m2 de area construida;

e) Indicador de consumo de energia ao longo da obra: consumo de energia
elétrica no canteiro de obras por trabalhador por més — medido mensalmente e de
modo acumulado ao longo da obra em kWh de energia elétrica / trabalhador;

f) Indicador de consumo de energia ao final da obra: consumo de energia no
canteiro de obras por m2 de area construida — medido de modo acumulado ao final

da obra em kWh de energia elétrica / m2 de area construida.

Abaixo seguem alguns exemplos de empresas que adotam indicadores em

seu controle:

EVEN Construtora e Incorporadora S.A.

Atua no segmento de empreendimentos residenciais e comerciais, de maneira
concentrada nas regides metropolitanas dos estados de Séo Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Todos os dados relatados neste item foram
acessados no site da construtora EVEN (EVEN, 2015).

A pratica de monitoramento de indicadores ambientais utilizados pela
construtora EVEN permite o controle de todo o consumo de &gua, energia,
combustivel, geracdo e disposicdo de residuos e emissdo de Gases de Efeito
Estufa.

O calculo do consumo é feito por metro quadrado em andamento, garantindo
a comparabilidade do consumo entre as obras independentemente do porte de cada
empreendimento. O volume de materiais utilizados a cada ano varia em decorréncia
do nimero e da etapa das obras.

A seguir sdo apresentados os indicadores estabelecidos e monitorados pela
construtora EVEN:

A) Areas degradadas ou remediadas

A construtora analisada disp6e de um banco de dados com os terrenos

(landbank). Através de analises ambientais pode-se obter os dados a respeito da
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contaminacéo dos terrenos. E utilizado como indicador ambiental a porcentagem dos
terrenos que apresentam algum grau de contaminacao e se h4 necessidade ou ndo
de intervencédo e remediacao.

B) Consumo de agua

A 4gua utilizada em todas as obras da construtora analisada é obtida por
meio da rede de concessionarias. O volume de 4gua utilizado é medido ao longo das
obras e busca-se a reducdo do seu uso. Sao utilizados trés indicadores para o
controle da evolugcdo da reducdo do uso de agua: em m3 de agua /ano, m3 de
agua/mz2 de area em andamento e consumo de agua por fase e método construtivo.

C) Consumo de Energia

Através de medidas de economia implantadas nas unidades e canteiros de
obra da Construtora, o consumo de energia vem sendo reduzido ao longo dos anos.
Os indicadores ambientais para o controle da reducdo do consumo de energia sao
anuais (kw/h).

D) Gestédo de Materiais

O indicador utilizado para o monitoramento € a quantidade utilizada
mensalmente (toneladas, metros cubicos, metros quadrados, unidade e sacos).
Adota também um indicador utilizado para o controle do percentual dos materiais
usados provenientes de reciclagem.

E) Gestdo de Residuos

Nos canteiros de obras, é feita a separacdo dos residuos por tipo: gesso,
entulho (alvenaria e concreto), misturados ou mix (que sao destinados a aterros
sanitarios), madeira e reciclaveis. Os indicadores séo utilizados para monitoramento

da geracéo de residuos.

F) Emissao de Carbono

A EVEN foi a primeira construtora brasileira a publicar e divulgar um
inventario de emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE). O indice de emissfes por
tipo de empreendimento foi calculado a partir da média de emissGes geradas por

area construida.

Odebrecht Realizacdes Imobiliarias (OR)

Atinge o0s setores de Engenharia e Construgcdo, Investimentos em

Infraestrutura e Energia, Indastria e Instituicbes Auxiliares, responsavel por
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desenvolver projetos residenciais, empresariais, comerciais e de turismo. Adota
como indicadores ambientais (NOVIS, 2014):

IGR — indice de residuo gerado (ms3 residuo/trabalhador);

ICA — indice de consumo de agua (m3 agua/trabalhador);

ICE — indice de consumo de energia (kwh energia/trabalhador);

IRDA — indice de residuo desviado ao aterro (reciclados / m3 de residuo

gerado)

Gafisa S.A.

Atua no mercado de construgdo e incorporagdo, com foco no mercado
residencial. Novis (2014), indicou que no Relatério Anual de 2010, a construtora
disponibilizou de forma bem sintética alguns indicadores que norteiam as medidas
sustentaveis tomadas em suas obras para reducdo dos impactos ambientais
causados, conforme apresentado a seguir:

a) Indicadores de Consumo de Agua;

b) Indicadores de Consumo de Energia;

c¢) Indicadores de Gestédo de Residuos;

d) Indicadores de Utilizacdo de Materiais.

Grupo Andrade Gutierrez

Considerada um dos maiores conglomerados de infraestrutura na América
Latina. Segundo Novis (2014), o processo de gestdo dos aspectos e impactos
ambientais é monitorado mensalmente via sistema por meio de indicadores
corporativos e indicadores especificos de cada obra. Para os resultados dos
indicadores que ndo atendam a meta ou apresentem tendéncia desfavoravel, séao
determinadas acdes corretivas e preventivas, respectivamente, para garantir as
necessidades e expectativas das partes interessadas das obras. Ainda de acordo
com Novis (2014), a empresa adota indicadores relacionados a mudancas climaticas
e reducdo de emissbes de gases de efeito estufa, uso de materiais, consumo de

energia, consumo de agua e efluentes, gestao de residuos e emissdes atmosféricas.



59

3 METODOLOGIA

A revisdo bibliografica avaliou estudos sobre temas relacionados a
urbanizacdo, impactos decorrentes da implantacdo de empreendimentos
imobiliarios, gestdo ambiental na construcéo civil e acompanhamento ambiental de
obras (monitoramento e gerenciamento ambiental). Essa investigacao foi necessaria
para o melhor entendimento do tema, de seus conceitos e abordagens.

Em seguida, foi tracado um panorama do ramo da implantacdo de
empreendimentos imobiliarios no Brasil e com isso, foi possivel obter-se uma visao
geral do crescimento do setor e a implicacdo com as questdes ambientais.

Com o intuito de alcancar o objetivo desta pesquisa, foi realizado um estudo
de caso utilizando-se para isso pesquisa do tipo Ex-post-facto. Conforme Tavares
(2005), existem dois tipos de avaliacdo, uma que é realizada durante a execucao ou
no término de cada curso e outra chamada de Ex-Post (avaliagdo de impactos ou
resultados), executada na conclusdo da implementacédo do programa ou parte dele,
gue acompanha a efetividade do programa. Nesse sentido, esta pesquisa trabalhou
com 10 empreendimentos imobiliarios concluidos de uma empresa no ramo de
construcdo de loteamentos e condominios fechados do Brasil.

Como forma de facilitar o entendimento da metodologia utilizada nesta
pesquisa, adotou-se o desenvolvimento dessa dissertagcdo em 5 fases, conforme
apresenta a FIGURA 9.



*Realizagdo de

FASE1 entrevistas

eSelegdo dos
empreendimentos
objetos da pesquisa

sAnalise qualitativa
dos relatodrios de

FASE 3

ambiental

eAnalise quantitativa
dos relatorios de
monitoramento
ambiental

*Proposicdo de
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FIGURA 9 — FASES DO PROCEDIMENTO METODOLOGICO DE PESQUISA

3.1 FASE 01 — ENTREVISTAS

monitoramento

Foram realizadas entrevistas com 0s gestores ambientais de uma empresa

atuante no ramo de implantagdo de empreendimentos imobiliarios no Brasil, a

Alphaville Urbanismo S.A.
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A selecdo dessa empresa foi baseada no critério de que a mesma possui
significativa representatividade no mercado nacional no que diz respeito a
implantacdo de empreendimentos imobiliarios de alto padréo. Além disso, a empresa
escolhida é lider nacional em empreendimentos horizontais, se configurando como a
principal urbanizadora do pais uma vez que esta presente em 22 estados brasileiros
com projetos que reinem infraestrutura e urbanismo de qualidade superior.

Foram entrevistados 4 analistas ambientais, 1 coordenador da area de meio
Ambiente, 1 coordenador da area de obras e a Diretoria de Meio Ambiente que
também preside a Fundacdo Socio Ambiental da empresa, com objetivo de
averiguar o entendimento do ambito corporativo interno sobre as questdes voltadas
sobre a gestdo ambiental de suas obras.

O procedimento adotado para entrevistas com a diretora de meio ambiente e
com o coordenador de obras ndo considerou a aplicacdo do questionario, para que o
processo fosse mais agil. Assim, das 7 pessoas entrevistadas, o questionario foi
aplicado em 5 (4 Analistas Ambientais e o representante da Coordenacdo de Meio
Ambiente).

As duas diretorias selecionadas para aplicacdo do questionario (Meio
Ambiente e Operacdes) possuem papeis diferentes dentro da corporacao, a de meio
ambiente focada nos procedimentos ambientais (licencas ambientais, atendimento
de condicionantes, monitoramento ambiental, entre outros), enquanto que a diretoria
de operacles esta voltada para a execucdo das obras, ou seja, a implantacdo dos
empreendimentos propriamente ditas.

Estes profissionais foram entrevistados com apoio da aplicacdo de um
questionario estruturado (APENDICE 1), instrumento de coleta escolhido utilizado
com objetivo de colocar uma série de perguntas de interesse do investigador a um
conjunto de inquiridos.

De acordo com Godoy (1995), esse tipo de abordagem envolve a obtencéo de
dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos, através do contato
direto do pesquisador com a situacdo estudada. E importante procurar compreender
os fendbmenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da

situacdo em estudo.
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3.2 FASE 02 — DEFINICAO DOS CRITERIOS PARA SELECAO DAS OBRAS

A fase 02 consistiu na definicdo dos critérios para selecdo das obras que
foram objeto de andlise da presente dissertacao.

Foi realizada a avaliagdo dos relatérios de monitoramento ambiental
disponibilizados pela empresa cujas obras de implantacdo foram concluidas até a
data de inicio desta dissertacao (agosto de 2013). No total, foram disponibilizados os
relatorios em formato digital (pdf) de monitoramento ambiental de 29
empreendimentos, com localiza¢des variadas dentro do Brasil.

A etapa de selecao das obras foi necessaria tendo em vista o numero elevado
de relatérios para sistematizacdo (em torno de 522 relatérios provenientes de 29
empreendimentos com cerca de 18 relatérios mensais por empreendimento).

Os critérios de selecao adotados foram, em ordem crescente de importancia,
0S seguintes:

1°) As obras que apresentaram relatorios incompletos foram desclassificadas;

2°) As consultorias que nao fizeram o acompanhamento das condicionantes
estabelecidas pelas licencas ambientais foram desclassificadas;

3°) As consultorias que nao fizeram o monitoramento dos niveis de pressao
sonora foram desclassificadas;

4°) Selecédo de relatérios de monitoramento ambiental com a metodologia da
Andreoli Engenheiros Associados LTDA, capazes de serem comparados;

5°) Selecédo de duas obras em cada regido do Brasil (2 no sul, 2 no sudeste, 2
no centro—oeste, 2 no nordeste e 2 no norte), além de serem realizadas por

diferentes consultorias.

Os relatérios de monitoramento ambiental analisados (185) utilizaram a
mesma metodologia, desenvolvida pela empresa de consultoria ambiental Andreoli
Engenheiros Associados LTDA. De forma sintetizada, o meétodo consiste na
elaboracdo de uma ficha individual para cada ponto monitorado quinzenalmente
dentro do empreendimento, utilizando-se uma classificagdo especifica que esta
detalhada no item 3.2.1 Metodologia de monitoramento ambiental adotada pela

Andreoli Engenheiros Associados LTDA, com elaboracdo de relatérios mensais de
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7z

acompanhamento. A seguir é apresentada a metodologia detalhada do

monitoramento ambiental de obras de construgao civil.

3.2.1. Metodologia de monitoramento ambiental adotada pela Andreoli
Engenheiros Associados LTDA

Pontos de monitoramento

Inicialmente a superficie total do empreendimento deve ser dividida em
pequenas areas e dentro dessas, sao identificados pontos que apresentam maior
risco de dano ambiental, em funcdo de caracteristicas que possam definir
fragilidades ambientais, tais como topografia, posicdo na paisagem, limitacdes
técnicas, riscos erosivos, dinamica e posicionamento dos recursos hidricos. Além
destes pontos, durante a execucdo das obras séo criados novos pontos em fungao
da ocorréncia de impactos ambientais. Da mesma forma, os pontos sao fechados
apos a readequacédo dos impactos observados. Estes pontos sdo acompanhados até
gue estejam estabilizados e os riscos ambientais e / ou legais mitigados e
readequados. Assim, estes pontos podem ser modificados durante o periodo de
monitoramento, ou seja, pontos monitorados podem n&o mais apresentar riscos
ambientais e deixar de ser monitorados caso ndo apresentem mais problemas
enquanto outros pontos podem ser criados e passarem a ser monitorados, por
apresentar novas “nao conformidades” e problemas encontrados pelos consultores
durante a execuc¢ao da obra.

O ponto foi identificado de acordo com seu posicionamento dentro da area do
empreendimento, sempre que possivel com GPS (Sistema de Posicionamento
Global). No relatorio, estes pontos séo identificados individualmente por meio das
fichas, cada ficha possui um croqui (FIGURA 10) da area indicando a localizacdo do
ponto monitorado. No final do relatério um croqui geral da obra com todos os pontos
€ inserido, indicando os pontos que ja foram estabilizados e onde ndo ha mais
monitoramento, e 0S pontos que estdo em aberto, onde o monitoramento ainda

ocorre.
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FIGURA 10 — EXEMPLO DE CROQUI DE LOCALIZACAO DE UM PONTO DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL
FONTE: A AUTORA (2014)

O croqui foi elaborado no software ArcView, utilizando-se como base o projeto

urbanistico encaminhado pela Alphaville Urbanismo S.A.do empreendimento em

questdao em formato shape. Em vermelho consta a delimitacdo da area de

monitoramento e em vermelho o nimero do ponto a ser monitorado.

Ficha de monitoramento ambiental

O modelo da ficha de monitoramento esta presente na FIGURA 11. Na ficha

consta um registro fotografico do ponto monitorado, para apresentar a situacao atual

do mesmo e o croqui do empreendimento com a localizagcdo do ponto. Além disso,

uma descricdo da ocorréncia é efetuada, mostrando quais problemas estéao



65

ocorrendo ou podem ocorrer caso nao seja tomada nenhuma medida. Séo
registradas as agbes de boa conduta realizadas pelo empreendedor com o objetivo
de evitar e minimizar impactos adversos das obras sobre o meio ambiente,
propondo-se também, medidas preventivas e corretivas, sempre gue necessario,

para evitar danos e mitigar eventuais impactos identificados.
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Caracterizacao

Insere-se uma fotografia da ocorréncia levantada e faz sua
identificacao.

Observacdes

Esse item aborda alguma intervencao e/ou observacéo externa ou
ndo ao empreendimento (pluviometria, por exemplo) que possa
interferir no ponto identificado.

Recomendacéo / notificacao
Esse item aborda a notificacdo e recomendagdo para acdes a
serem tomadas diante da ocorréncia identificada.

O quadro ao lado identifica o ponto, localiza dentro da obra por
meio do mapeamento e traz a classificacdo de acordo com os
parametros previamente definidos para o tipo de
empreendimento.

Localizacéo
Insere-se
empreendimento com a indicacao das areas
e pontos de monitoramento ambiental

croqui da

area

do

Tipo de ocorréncia

Controle da poluigcédo
Limpeza e organizacao
Erosado e assoreamento
Sinalizacéo

Protecéo do solo
Protecao da flora e fauna
Orientacao

Tipo de acéo

Acao de boa conduta
Ac¢éo preventiva
Acéo corretiva

Tendéncia

Agravamento
Recuperacao
Estabilizacéo
N&o influencia

Abrangéncia

Localizado (apenas o ponto)
Loteamento (outros pontos internos)

Area legal ou
protegida

ambientalmente

FIGURA 11 - MODELO DE FICHA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

FONTE: A AUTORA (2015)
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Conforme a FIGURA 11, em cada ficha de monitoramento na coluna da
direita, existe um sistema de classificacdo. Esta classificacado é dividida entre o tipo
de ocorréncia (A), o tipo de acédo (B), a tendéncia (C) e a abrangéncia (D) do

problema.

A) Tipo de ocorréncia:

Caracterizacdo das ocorréncias registradas nas seguintes categorias de
medidas de controle ambiental:

1. Controle da Poluigdo (Ctr): registros relacionados a poluicdo atmosférica
(poeira, fumaca, etc), do solo (esgotos, combustiveis, residuos, etc) e de corpos
hidricos (esgotos, residuos, agrotéxicos, etc);

2. Limpeza e organizacao (Limp): acumulo de entulhos e residuos e mistura
de materiais a serem empregados com entulhos e organizagéao;

3. Erosdo e assoreamento (Er): em corpos hidricos e bacias de
sedimentacao;

4. Sinalizacdo (Sin): registros associados a sinalizacdo e limpeza de locais
com restricdes de acesso, riscos de acidentes, alerta ao fluxo viario, controle
ambiental, etc;

5. Protecdo do solo (Ptr): atividades relacionadas a preservagédo e protecdo
do solo contra a instalacdo de processos erosivos e intempéries, melhoria da
fertilidade, etc;

6. Protecdo da flora e fauna (Fl/Fau): acbes de controles em APPs e de
espécies vegetais protegidas no ambito do empreendimento;

7. Orientacao (Or): recomendacdes de orientacdo, treinamento e capacitacao
dos operarios quanto a cuidados na execucdo de determinadas atividades e boa

conduta em relacdo ao meio ambiente.

B) Tipo de agéo:

1. AcOes de boa conduta (B): realizadas pelo empreendedor para evitar a
ocorréncia de impactos ambientais adversos e/ou potencializar impactos positivos;

2. Acbes preventivas (P): recomendacdo de acao decorrente da execucao do
monitoramento visando evitar a ocorréncia de possiveis impactos negativos que

podem surgir em decorréncia da execuc¢ao das obras.
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3. Acdes corretivas (C): acdes recomendadas para corrigir impactos negativos
observados durante a realizagdo das vistorias de campo.

C) Tendéncia:

1. Agravamento (Agr): quando a situacao tende a agravar caso ndo sejam
tomadas medidas de mitigacao;

2. Recuperacdo (Rec): quando as agfes em execucdo tendem a
recuperar/mitigar os impactos;

3. Estabilizacéo (Est): quando as acfes em execucdo tendem a estabilizar os
impactos;

4. Nao influencia (N&ao): quando os impactos e/ou as a¢cdes néo tem influéncia

significativa sobre o meio ambiente.

D) Abrangéncia:

1. Localizado (Loc): quando os impactos se restringem ao local de registro.

2. Condominio (Cond): quando os impactos se estendem a outros pontos do
loteamento.

3. Areas ambientalmente protegidas (APPs): quando os impactos se

estendem a APPs, pontos externos ao empreendimento ou legalmente protegidos.

Vistorias de campo

As vistorias ocorrem com frequéncia quinzenal durante toda a fase de
construcdo do empreendimento por profissional habilitado, que percorre a area do
empreendimento acompanhando o andamento da obra para verificar o atendimento
das medidas de controle propostas no Plano de Controle Ambiental (PCA), bem
como o registro das ocorréncias ambientais para posteriormente alimentar as fichas
ja apresentadas na FIGURA 11. O monitoramento é realizado até a conclusédo da
obra.

Na vistoria de campo é realizado o preenchimento de uma ficha que é
entregue ao responséavel pela obra no dia da vistoria, incluindo as recomendacdes
de acédo para controle dos impactos observados, onde o responsavel técnico pelo
empreendimento podera elaborar planos de recuperacdo e medidas preventivas

durante o processo evolutivo da obra.
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Elaboracéo de relatorios mensais

O relatério de monitoramento é entregue ao empreendedor mensalmente e/ou
ao 6rgao ambiental, o qual é baseado nos dados que sdo anotados em campo e nas
vistorias quinzenais realizadas na obra.

Para a elaboracao do relatério mensal, a ficha de monitoramento é produzida
a partir da ficha de campo, e é incluida no relatério final do monitoramento. Levando
em consideracdo que as obras estdo presentes no pais todo, € realizada a
contratacdo de consultores locais para as visitas quinzenais enquanto que as visitas
periddicas ocorrem bimestralmente ou trimestralmente pela equipe fixa da Andreoli,
que recebe os registros fotogréaficos e fichas de campo para compor as fichas de
monitoramento finais.

O relatério mensal inclui além das fichas de registro, 0 acompanhamento das
condicionantes, como licengas, outorgas e outros documentos requisitados pelos
orgaos ambientais.

Neste relatorio também constam os resultados do monitoramento dos niveis
de pressao sonora durante a fase de instalacdo dos empreendimentos, cuja medi¢ao
acontece durante as visitas quinzenais, permitindo o acompanhamento do

atendimento aos parametros legais.
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ANALISE QUALITATIVA DOS RELATORIOS DE

MONITORAMENTO AMBIENTAL

A fase 03 consistiu de uma analise qualitativa dos

relatérios de

monitoramento ambiental das obras selecionadas na FASE 02, por meio da

sistematizacdo das informacfes presentes nos relatorios elencando as principais

ocorréncias observadas durante cada fase da obra (supresséo, terraplenagem,

infraestrutura, edificacdes,

rede elétrica, pavimentacdo e sinalizacdo viaria),

indicando os aspectos, impactos bem como as principais acdes recomendadas, com

destaque para aquelas mais eficientes. A descricdo das fases de implantacdo dos

empreendimentos é apresentada no QUADRO 5:

Fase Descricao
Supressao Vegetal | Corte raso da cobertura vegetal independente do tipo de
Limpeza camada | vegetacdo existente, mediante autorizacdo do 6rgdo
superficial competente.

Terraplenagem e
Compactacéo do Solo

E um conjunto de operacbes que podem envolver
escavagOes, carga, transporte, descarga e compactagao
com o objetivo de transformar um terreno de seu estado
natural para as cotas topograficas previstas no projeto.

Compreende as obras de construcdo das redes de
drenagem pluvial, abastecimento de agua, esgotamento

Infraestrutura o . - ! ~
sanitario, mediante escavacfes e instalagcdo de
tubulacgdes.

Construcdo do clube, portaria, muros, entre outros
. o equipamentos publicos, como estacées de tratamento
Edificacdes quip P ¢

de efluentes, estacbes elevatérias de esgotos e
reservatérios de agua.

Rede Elétrica

Instalacdo de postes, linhas de energia, condutores,
disjuntores, etc.

Pavimentacéao

Compactacdo do solo, capeamento asféltico (britas),
compactacao da base, langcamento da mistura asfaltica,
compactacdo da mistura asfaltica.

Sinalizagéo Viaria

Pintura de asfalto, instalacdo de placas, semaforos (se
possuir), instalacdo de rotatérias (se possuir), etc.

QUADRO 5 — FASES DE IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

FONTE: A AUTORA (2014)
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Foi realizada a correlacdo das ocorréncias com as medidas preventivas e

corretivas propostas pelas consultorias, e selecionada a melhor recomendagé&o para

cada impacto ocorrido.

3.4 FASE 04

A fase 04 consistiu de uma analise quantitativa dos

— ANALISE QUANTITATIVA DOS RELATORIOS DE
MONITORAMENTO AMBIENTAL

relatorios de

monitoramento ambiental das obras selecionadas na FASE 02. Nessa fase foi

realizada a sistematizacdo dos relatérios com objetivo de quantificar as medidas de

boa conduta (B), preventivas (P) e corretivas (C) que ocorreram durante a

implantagdo dos empreendimentos. Foram elaboradas tabelas em formato excel

para auxiliar a contabilizacdo, conforme modelos apresentados nas QUADRO 6 e

QUADRO 7.

QUADRO 6 — MODELO DE TABELA UTILIZADA PARA CONTABILIZACAO DAS MEDIDAS

Regido Empreendimento Duracdo B P C Total
(meses)

A
Norte B
Centro- C
Oeste D
Nordeste E
F
G
Sul H
I
Sudeste ]

NOTA: B: Boa Conduta, P: Preventiva, C: Corretiva



72

QUADRO 7 — MODELO DE TABELA UTILIZADA PARA CONTABILIZACAO DAS MEDIDAS
CONSIDERANDO AS FASES DE OBRA

Duracéo | Supresséao Sinalizacéo
Tl |E [P L
(meses) |Vegetal Viaria

Regido |Empreendimento RE

Norte

Centro-
Oeste

Nordeste

Sul

Sudeste

T IOTMMOO >

NOTAS:
T: Terraplenagem, |: Infraestrutura, E: EdificagBes, P: Pavimentacdo, RE: Rede elétrica

Foi contabilizado o nimero total de medidas de boa conduta, preventiva e
corretiva por empreendimento e por regido bem como o numero total de medidas
considerando as fases de obras (supresséo vegetal, terraplenagem, infraestrutura,
edificacdes, pavimentacao, sinalizacao viaria e rede elétrica). Em ambas as tabelas
foi considerado o periodo da obra, em meses.

Com base nas contabilizagdes totalizadoras, foram calculados os valores
meédios, permitindo assim a comparacao entre as obras, ja que o periodo da obra é
diferente.

Como medidas de boa conduta foram consideradas todas aquelas que a obra
executou buscando a qualidade ambiental, dentre elas: organizagcéo e limpeza do
canteiro de obras, acondicionamento adequado de residuos, sinalizacdo de APP
(area de preservacdo permanente), sinalizacdo de valas temporariamente abertas,
hidrossemeadura em areas com solo exposto.

Foram consideradas como medidas preventivas aquelas que a consultoria
identificou uma possibilidade de ocorréncia de algum impacto ambiental negativo e
indicou uma medida preventiva para evita-lo, como por exemplo, a instalacdo de
terracos e curvas de nivel, antecedendo a instalacéo de processos erosivos.

Em relacdo as medidas corretivas, foram contabilizadas aquelas cujo impacto
ambiental jA& havia ocorrido e a consultoria indicou uma medida para corrigir o
problema. Como exemplo pode ser citada a remoc¢ao de sedimentos para corpos

hidricos, ap0s ocorréncia de um evento pluviométrico intenso.
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3.5 FASE 05 - PROPOSICAO DE INDICADORES AMBIENTAIS

A fase 05 compreendeu a etapa de proposicéo de indicadores ambientais que
possam ser utilizados a fim de possibilitar a comparagao entre as obras.

Para determinacdo dos indicadores, foram considerados o0s seguintes
parametros:

e FEtapas construtivas
v' Supresséao Vegetal/Limpeza camada superficial

Terraplenagem
Infraestrutura
Edificacdes

Rede Elétrica

NN

Pavimentacao
v Sinalizacao Viéaria
e Pluviosidade
e Tipo de solo
o Solo arenoso
o Solo argiloso
e Periodo da obra (em meses)
e Porte da obra (m?)
e Informacdes da obra por hectare (complexidade baseado nas
carcateristicas da obra)
o Volume de corte e aterro
o Quantidade de remocao florestal (supressao)
o Densidade hidrica (n° de canais / area)

o Declividade Média

Com base nesses parametros, e considerando os indices obtidos apds a
analise quantitativa dos relatérios de monitoramento ambiental, foram propostos os
indicadores aplicaveis a obras de implantacdo de empreendimentos imobiliarios no

formato adotado pela Alphaville Urbanismo S.A.
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 ENTREVISTAS

4.1.1. A visao da Diretora de Meio Ambiente

A Diretora de Meio Ambiente possui uma visdo estratégica em relacdo ao
monitoramento. Destacou a dificuldade que tem em fazer uma mensuragcao para as
demais diretorias, dos ganhos ambientais adquiridos com a realizacdo do
monitoramento ambiental, apesar do custo embutido na contratacdo de uma
empresa de consultoria ambiental e da implantagéo das medidas preconizadas.

Comentou ainda ser dificil essa quantificacdo, uma vez que a maioria das
recomendacdes dadas pelas consultorias evitam as ocorréncias de impactos
negativos mais graves durante as obras de implantacdo dos empreendimentos,
evitando custos futuros, ndo somente da correcdo dos problemas verificados, mas
também em relacdo a multas e o desgaste resultante de processos administrativos
decorrentes dos impactos causados.

Como gestora da corporacdo, necessita de parametros e indicadores para
demonstrar os ganhos financeiros ao se realizar o0 monitoramento ambiental durante

as obras de implantacdo dos empreendimentos imobiliarios.

4.1.2. A visao da Coordenacao de Meio Ambiente

A representante da Coordenagdo de Meio Ambiente atuou na Alphaville
Urbanismo S.A. de 2010 a 2014 e durante esse periodo, 0 monitoramento ambiental
passou a se tornar uma obrigacao corporativa, ou seja, sendo uma exigéncia ou nao
dos 6rgdos ambientais como condicionantes de licencas ambientais, em todas as

obras da corporacéo € realizado monitoramento ambiental.
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Essa ferramenta surgiu em virtude de uma necessidade de criar padroes
dentro da empresa na area ambiental e para auxiliar os gestores na fiscalizacao
ambiental das obras.

De acordo com a entrevistada, a empresa aumenta sua credibilidade ao
demonstrar interesse na area ambiental, facilitando o contato, melhorando a imagem
com o 6rgdo ambiental ao realizar o monitoramento ambiental, uma vez que mostra
preocupacao com a parte ambiental das obras.

Ainda de acordo com ela, o mercado de loteamentos ndo aplica essa
ferramenta no formato adotado, sendo uma exclusividade da empresa entrevistada,
reafirmando o grande diferencial que a empresa possui diante do mercado.

No QUADRO 8 constam as principais vantagens listadas pela Coordenadora

de Meio Ambiente da Alphaville Urbanismo S.A. entrevistada:

Vantagens

Diferencial para os engenheiros e para o0s colaboradores das empresas
terceirizadas, pois passam a adquirir uma visdo ambiental, e ndo apenas focado na
parte civil das obras, focando na educacédo e conscientizacdo ambiental dos
envolvidos

Posicionamento da marca

Controle mensal de obra verificando a parte ambiental e se os procedimentos
adotados em campo atendem 0s processos construtivos da empresa

Antecipacéo de riscos (contenciosos), evitando a ocorréncia de danos ambientais

Protecdo ambiental (atendimento de requisitos legais)
QUADRO 8 — VANTAGENS DE SE REALIZAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL

De acordo com os dados do QUADRO 8, destaca-se a possibilidade de
antecipacao de riscos por meio da realizagdo do monitoramento ambiental, se
tornando uma vantagem financeira relevante para a corporacdo. Em contrapartida, o
prazo para a geréncia receber as informacdes coletadas pela consultoria ambiental
ainda é longo, dificultando a tomada de decisdes.

Existe uma impossibilidade do acompanhamento por parte dos gestores
ambientais da empresa em todas as obras, acarretando na contratacdo de uma
consultoria ambiental para desenvolvimento do monitoramento ambiental. Alertou
gue a empresa busca consultorias que sugerem melhores formas de prevenir
problemas/ impactos, auxiliando na sua solucédo, se tornando uma ponte entre obra

e escritorio e deste modo.
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A expectativa € receber a informacéo das consultorias on line, e se possivel,
realizando um pacote Unico do monitoramento ambiental com o0s programas
ambientais executados na obra durante a implantacdo dos empreendimentos para
que ao final do processo, possua indicadores que possibilitem realizar a divulgacéo
em termos numéricos, dos ganhos ambientais que 0 monitoramento trouxe. Nesse
cenario, uma unica consultoria seria responsavel pelo gerenciamento ambiental
completo da obra e com isso podendo controlar de forma mais eficiente o0s

resultados obtidos durante a implantacao dos loteamentos.

4.1.3. A Visao dos analistas ambientais dos empreendedores

As opinides dos quatro analistas ambientais da empresa coincidem mesmo
cada um expondo-as individualmente através do questionario aplicado. Segundo
eles, o monitoramento ambiental € uma forma de monitorar o que acontece em
todas as obras da empresa, monitorando os padrdes implantados, olhando a obra
com a visao ambiental e nesse sentido, a consultoria sendo os “olhos” dos gestores
ambientais nas obras.

Para eles, o monitoramento previne problemas futuros como embargos e
multas, por exemplo. Vale destacar que eles afirmam que o pessoal que trabalha no
setor de obras possui uma visdo controversa do monitoramento imaginando esse
instrumento como uma auditoria, fato este que dificulta, em muitas vezes, a forma
dos engenheiros responsaveis de encararem as observacdes e recomendacdes. De
forma unanime, o monitoramento ambiental tem como funcdo orientar os
engenheiros civis quanto as questdes ambientais, sendo um apoio para a obra
principalmente na sugestdo de alternativas para solucdo e/ou prevencédo de
impactos ambientais. Basicamente, com o monitoramento é possivel prevenir mais
do que remediar, caso contrario, havera uma maior probabilidade de remediar mais
do que prevenir.

As dificuldades apontadas pelos analistas ambientais também se
assemelham, podendo-se destacar o “time” entre a visualizagdo das ocorréncias
pelas consultorias e 0 repasse de tais informacbes para a geréncia de meio

ambiente, fazendo com que em muitos casos, ocorra uma demora muito grande na
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resolucdo de problemas. Além disso, outro ponto muito destacado pelos analistas €
o relacionamento que as consultorias tém com os engenheiros de obra, bem como a
visdo que os engenheiros tém do monitoramento ambiental.

Alguns pontos destacados por eles sédo pertinentes e devem ser levados em
consideracao quando da melhoria da metodologia do monitoramento ambiental, tais
como: agilidade na transmisséo da informacgéo desde sua evidéncia em campo até o
repasse para a area de meio ambiente da empresa, necessidade de ter indicadores
ambientais que possam comparar as obras no final da implantacédo dos loteamentos,
desejo de divulgacdo dos ganhos ambientais proporcionados a obra pelo
monitoramento ambiental.

Vale destacar que apenas um dos analistas ambientais comentou a respeito
da sustentabilidade, e segundo ele o monitoramento ambiental surgiu na empresa
para buscar a sustentabilidade na construgcéo de loteamentos.

Para os analistas, foi destacado que o acompanhamento das condicionantes
das licencas ambientais na verificacdo de seu cumprimento € uma contribuicdo
significativa que o monitoramento ambiental traz para a empresa, ja que fica inviavel
a é&rea de meio ambiente controlar todas as condicionantes das obras em
andamento, j& que em 2014 foram em torno de 35 obras.

Um dos pontos controversos do monitoramento se da no seguinte paradoxo:
ao mesmo tempo que o monitoramento ajuda a obra nas questdes ambientais, é
entendido pela propria obra como um dificultador e responsavel por repassar 0s
problemas evidenciados em campo para a area de meio ambiente, acarretando na
emissao de alertas ambientais e consequentemente como ponto negativo no
atingimento das metas corporativas.

A FIGURA 12 apresenta os temas abordados pelos analistas ambientais
entrevistados da empresa Alphaville Urbanismo S.A. sobre o monitoramento

ambiental das obras.
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FIGURA 12 - TEMAS ABORDADOS PELOS ANALISTAS AMBIENTAIS DURANTE AS
ENTREVISTAS
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FONTE: A Autora (2015)

Nota-se na FIGURA 12 que o acompanhamento de condicionantes, a
necessidade de agilidade na transmissao de informacodes, o papel de orientacdo dos
engenheiros e a atuagdo da empresa de consultoria ambiental com os “olhos” dos
gestores foram os temas mais comentados pelos entrevistados, representando
ambos 18% do total de assuntos comentados.

Além das perguntas abertas, os entrevistados responderam ao final do
questionario 6 perguntas fechadas, com as seguintes opcdes de resposta: Concordo
plenamente, Concordo, Concordo em parte, Discordo e Discordo completamente.

Como resultado, 40% consideram que o monitoramento ambiental funciona
como o papel do 6rgdo ambiental e 60%, concordam em parte com essa afirmacao.
60% dos entrevistados entendem que o0 monitoramento ambiental previne
problemas. 80% afirmam que o monitoramento esta sendo eficiente para prevenir
problemas. E por fim, 60% concordaram plenamente que o monitoramento esta
sendo eficiente para o bom andamento das obras.

De forma geral, observou-se uma similaridade entre as percepcdes dos
analistas ambientais, podendo ser explicado pelo fato de trabalharem juntos, sob

orientagcdo da mesma diretoria, a de meio ambiente.
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4.1.4. A visao da Coordenacao de Obras

A entrevista com a Coordenacdo de Obras (vinculado a Diretoria de
Operacdes) mostrou de forma clara a visdo da diretoria de operacdes com relacao
ao monitoramento ambiental. Como a diretoria de operacfes esta diretamente
envolvida com a parte construtiva dos empreendimentos, precisam se atentar para o
cronograma, pois um atraso pode acarretar em varias consequéncias: atraso no
lancamento, atraso nas vendas, e impactos nos custos dos empreendimentos.

Por estes motivos, o engenheiro de obras coordena sua equipe focando o
atendimento de prazos e nesse sentido, muitas vezes o monitoramento ambiental é
encarado pela equipe de obras como um “empecilho”, uma vez que sao realizadas
recomendacgdes que demandam tempo para sua execugao.

Segundo o0 entrevistado, hd uma preocupacdo de que as acodes
recomendadas realizadas pela area ambiental (e aqui se insere o monitoramento
ambiental) ndo interfiram negativamente no cronograma estipulado pela diretoria de
operacbes, para evitar o atraso em obras. Além disso, os relatérios de
monitoramento ambiental atualmente produzidos pelas consultorias sdo extensos,
dificultando o entendimento por parte da equipe de obra. Nesse sentido, indicou a
necessidade de se produzir relatérios mais objetivos, com inclusdo de um sumario
executivo através de quadro sintetizado para a obra, com as ocorréncias e
recomendacdes, além das responsabilidades de execucéo.

Outro fator levantado pelo Coordenador de Obras estd relacionado as
penalidades dadas a obra em virtude das condicdes climaticas (chuva
principalmente). Como diferenciar problemas de engenharia de problemas
climéaticos?

Contudo, mesmo possuindo alguns posicionamentos que nao foram
considerados pelos analistas ambientais e pela coordenadora de meio ambiente, vé
0 monitoramento ambiental como uma ferramenta importante de gestéo, tanto para o
setor de meio ambiente como também para a equipe de obras, uma vez que através
dessa ferramenta, as consultorias sugerem alternativas que evitam a ocorréncia de
impactos ambientais e tornam o andamento da obra satisfatorio do ponto de vista

ambiental.
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4.2 RESULTADOS DA FASE 02 (SELECAO DE EMPREENDIMENTOS)

A Alphaville Urbanismo S.A. disponibilizou os relatérios de monitoramento
ambiental de 29 empreendimentos e para viabilizar a sistematizacdo das
informacdes, foram estabelecidos critérios para selecionar quais seriam objeto da
andlise das préximas etapas, sendo eles em ordem crescente de importancia:

1°) As obras que apresentaram relatorios incompletos foram desclassificadas;

2°) As consultorias que nédo fizeram o acompanhamento das condicionantes
estabelecidas pelas licencas ambientais foram desclassificadas;

3°) As consultorias que nao fizeram o monitoramento dos niveis de pressao
sonora foram desclassificadas;

4°) Selecado de relatérios de monitoramento ambiental com a metodologia da
Andreoli Engenheiros Associados LTDA, capazes de serem comparados;

5°) Selecédo de duas obras em cada regiao do Brasil (2 no sul, 2 no sudeste, 2
no centro—oeste, 2 no nordeste e 2 no norte), além de serem realizadas por
diferentes consultorias.

Como resultado, das 29 obras cujos relatorios foram disponibilizados pela
Alphaville Urbanismo S.A., foram selecionadas 10 aqui identificadas de “A” até “J".
Das 29 obras, 3 delas foram desclassificadas por apresentarem relatérios
incompletos (critério 1), 4 por ndo terem realizado o acompanhamento de
condicionantes (critério 2), 1 por nao ter realizado monitoramento dos niveis de
pressdo sonora (critério 3), 2 por ndo apresentarem a metodologia da Andreoli
Engenheiros Associados LTDA (critério 4) e por fim, as 9 obras restantes foram
descartadas por terem sido conduzidas por consultorias iguais (critério 5).

Para efeitos de apresentacdo dos resultados, convencionou-se que O0S
empreendimentos A e B localizam-se na regido norte, C e D na regido centro-oeste,
E e F naregiao nordeste, G e H na regido e | e J na regiao sudeste.

O QUADRO 9 apresenta o periodo de duracdo das 10 obras selecionadas,
variando de 11 meses da obra G até 32 meses na obra H, ambas localizadas na

regiao sul.
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Regido Empreendimento DUfa((F‘T?gS(ic';l)obra
Norte 'g‘ g
Centro-Oeste g 12
Nordeste E ig
sul ﬁ‘ é;
Sudeste 3 ;g

QUADRO 9 — PERIODO DE DURACAO DAS 10 OBRAS EM MESES

As caracteristicas dos 10 empreendimentos selecionados, incluindo duragéo
total de periodo de obra e de cada fase (supressédo vegetal / limpeza da camada
vegetal, terraplenagem, infraestrutura, edificacdes, rede elétrica, pavimentacdo e
sinalizacao viaria), sdo apresentadas na FIGURA 13.

Na FIGURA 13 foi possivel verificar a grande variacdo existente no periodo de
duracéo das fases, a exemplo da fase de terraplanagem que no empreendimento A
durou 23 meses enquanto que no empreendimento E durou apenas 5 meses. Isso
pode ser explicado por varios fatores, porém o0 mais representativo nessa avaliacao
€ a concomitancia das obras durante o periodo chuvoso da localidade. Neste caso, a
obra na regido norte teve grandes interferéncias das chuvas ocorridas durante a fase
de terraplenagem o que fez com a mesma prolongasse. Neste item, verificou-se a
necessidade de acompanhamento da pluviosidade durante o periodo de obras,
permitindo assim uma correlagdo do tempo de duracdo de cada fase da obra com a
frequéncia e intensidade das chuvas.

Foi constatada a dificuldade de se determinar o inicio e o fim de cada fase,
pois essa indicacdo foi realizada subjetivamente com base nos relatorios de
monitoramento ambiental, de acordo com as ocorréncias observadas ao longo do
tempo. Caso houvesse um campo préprio na ficha de monitoramento ambiental para

anotacao da fase de obra, reduziria o erro desta analise.
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FIGURA 13 — CARACTERISTICAS DE DURACAO DAS FASES DOS 10 EMPREENDIMENTOS ESTUDADOS

FONTE: O autor (2015).
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4.3 ANALISE QUALITATIVA DOS RELATORIOS DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL

Para os 10 empreendimentos selecionados na Fase 02 foi realizada uma

sistematizacdo e analise de todos os relatérios de monitoramento ambiental

disponibilizados, com objetivo de identificar as principais ocorréncias ambientais

observadas nas obras.

Além disso, a analise qualitativa dos relatérios de monitoramento ambiental

das 10 obras buscou relacionar as recomenda¢des com as ocorréncias levantadas

para cada fase da obra.

A primeira etapa foi conduzida de forma a agrupar as ocorréncias por fase de

obra, cujo resultado é apresentado no QUADRO 10:

Fase da Obra

Ocorréncia Ambiental

Supressao Vegetal /
Limpeza da camada
superficial

- Disposicédo inadequada de residuos provenientes da
supresséo vegetal

- Intervencdo em APP/ auséncia de delimitacdo adequada
da APP

- ocorréncia de processo erosivo acentuado e arraste de
sedimentos aliado a eventos climaticos extremos

- Recomposicao vegetal do terreno
- Assoreamento de corpos hidricos

Terraplenagem /
Compactacéo do Solo

- Instalacéo de processos erosivos

- Residuos oleosos dispostos e armazenados de modo
inadequado

- Geracdo de material particulado
- Auséncia de instalacdes adequadas para funcionarios
- Bacia de sedimentacao/contencdo saturadas

Infraestrutura

- Bacia de sedimentacao/contencao saturadas
- Arraste de sedimentos
- Geracéo de residuos da construcao civil

- Auséncia de sinalizacdo e delimitacdo do sistema de
drenagem, valas e tubulagbes

- Auséncia de segregacdo e disposicdo adequada de
residuos da construcéo civil

continua
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continuagao

Fase da Obra

Ocorréncia Ambiental

Pavimentacéo

- Destinacdo inadequada de residuos

- Presenca de sedimentos carreados para as vias

- Auséncia de sinalizacao viaria e informativa

- Auséncia de gerenciamento de residuos perigosos

- Presenca de residuos da construcao civil ndo segregados

Edificacdes

- Auséncia de isolamento e sinalizacdo da area de obras
- Destinacado inadequada de residuos da construcéao civil

- Auséncia de segregacdo e disposicdo adequada de
residuos da construcao civil

- Canteiro de obras desorganizado

- Instalacdo de processo erosivo acentuado e arraste de
sedimentos

Rede elétrica

- Destinacado inadequada de residuos da construcéao civil

- Auséncia de segregacdo e disposicdo adequada de
residuos da construcao

- Auséncia de isolamento e sinalizacdo da area de obras
- Instalacdo de processos erosivos
- Arraste de sedimentos

Sinalizac&o Viaria

- Auséncia de sinalizacao viaria
- Destinacédo inadequada de residuos da construcéo civil

- Auséncia de segregacdo e disposicdo adequada de
residuos da construcdo

QUADRO 10 — PRINCIPAIS OCORRENCIAS AMBIENTAIS POR FASE DA OBRA

Com base no QUADRO 10, foi possivel verificar que dentre as ocorréncias

listadas na fase de supressao de vegetacdo, destaque se fez para a ocorréncia de

processos erosivos. Este impacto normalmente se da em virtude das grandes

superficies de solo exposto aliado muitas vezes, a eventos pluviométricos extremos.

Em contrapartida, notou-se que na fase de terraplenagem onde ocorre uma

grande movimentacdo de maquinas e caminhdes em virtude das atividades de corte

e aterro, foi observada a dispersdo de material particulado, e neste caso, como

medida preventiva, foram utilizados caminhdes pipa para umectacdo do solo em

periodos de seca.
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Neste caso, observou-se que dependendo das condi¢cdes climéaticas da
localidade, as medidas adotadas durante as obras de implantagdo dos
empreendimentos imobiliarios variam conforme as caracteristicas peculiares,
demonstrando que nédo se pode simplesmente comparar uma obra localizada na
regido Norte com uma obra localizada na regido Sul do pais.

Nas fases seguintes da obra onde sdo implantadas as infraestruturas basicas,
como rede de abastecimento de agua, rede de esgotamento sanitario e rede de
drenagem pluvial, a auséncia de sinalizacdo das valas abertas temporariamente
para instalacdo das tubulagbes pdde ser destacada. Assim como as ocorréncias
ambientais, esta ocorréncia relacionada a area de seguranca do trabalho também foi
observada durante a execucdo do gerenciamento ambiental, onde foram feitas
recomendacdes no sentido de prevenir a ocorréncia de acidentes em area de obras.

Concluida a implantagdo da infraestrutura, inicia-se a etapa de construcdo
das edifica¢gBes, na qual se destacou as ocorréncias relacionadas a residuos sélidos,
uma vez que ha grande geracao nestas fases de obra.

Por meio do QUADRO 10, foi possivel observar que grande parte das
ocorréncias se repetiu ao longo das fases de obra, e isso pode ser justificado pelo
fato de ocorrer sobreposicéo das etapas, ou seja, a terraplenagem pode permanecer
sendo realizada enquanto as demais fases iniciam, como por exemplo, a fase de
infraestrutura.

Além disso, considerando que os 10 empreendimentos estudados estao
enquadrados em uma mesma modalidade, ficou evidente que as ocorréncias foram
semelhantes, o que variaram foram as caracteristicas do local e a gravidade dos
impactos evidenciados. Nesse sentido, também difere-se a atencdo que o
coordenador da obra dispende para as ocorréncias, repercutindo diretamente no
tempo para resolucédo dos problemas.

Este representa um ponto muito importante e altamente discutido na
corporacéo, visto que os coordenadores sao avaliados por meio de um programa de
exceléncia instituido justamente para estabelecer critérios para pontuacdo dos
funcionarios. Contudo, nao foi possivel realizar uma comparacéo entre as obras nos
diferentes estados do Brasil devido a auséncia de indicadores que permitam realizar
essa comparacao de forma justa e considerando as peculiaridades de cada local.

Apos levantadas as principais ocorréncias por fase, foi realizado um

levantamento para relacionar as recomendagdes com cada ocorréncia. Verificou-se
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que a Unica forma de sistematizar essas informacdes foi por meio da leitura dos
relatorios, o que poderia ser substituido por um sistema informatizado e que
permitisse emitir relatérios gerenciais com as informacdes desejadas.

Com base nas informacdes levantadas, foram criadas tabelas com todas as
recomendacdes observadas para cada ocorréncia/ impacto evidenciado nas obras e
feita uma compilag&o do resultado dos 10 empreendimentos estudados. O resultado
de tal compilacdo é apresentado no Apéndice 2 desta dissertacdo e engloba
particularidades de cada empreendimento, apresentando, portanto, uma mescla do

cenario nacional.

4.4 ANALISE QUANTITATIVA DOS RELATORIOS DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL DAS OBRAS

Na fase 04 foi realizado o levantamento quantitativo dos relatérios de
monitoramento ambiental disponibilizados dos 10 empreendimentos selecionados na
fase 02. Os registros foram contabilizados de forma manual e transcritos para uma
planilha em formato excel.

A TABELA 2 apresenta a duragdo em meses de cada obra estudada, o
numero absoluto de a¢cbes de Boa Conduta (B), Acdes Preventivas (P) e Acdes
Corretivas (C) contabilizadas ao longo do periodo de monitoramento, bem como a
média de recomendac¢des por més para cada obra.

Foram consideradas como acdes de boa conduta aquelas realizadas pelo
empreendedor para evitar a ocorréncia de impactos ambientais adversos e/ou
potencializar impactos positivos, mesmo sem a indicacao da empresa de consultoria.
Como exemplo, citam-se: a umectacdo das vias durante as atividades de
terraplenagem evitando dispersdo de material particulado, correta segregacdo e
acondicionamento dos residuos gerados durante as atividades, entre outros.

Para as acdes preventivas, foram contabilizadas as recomendac¢des indicadas
pela empresa de consultoria que visaram evitar a ocorréncia de possiveis impactos
negativos que pudessem surgir em decorréncia da execucao das obras. Neste grupo

destacaram-se as acodes relacionadas a prevencdo de processos erosivos, tais
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como: implantacdo de bacias de sedimentagdo e curvas de nivel e plantio de
gramineas em taludes.

As acdes corretivas contabilizadas corresponderam as acdes recomendadas
pela empresa de consultoria para corrigir impactos negativos observados durante as

obras, tais como: remover os sedimentos carreados para o curso hidrico.

TABELA 2 — QUANTIFICACAO DAS ACOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS 10 EMPREENDIMENTOS ESTUDADOS

Duracéo da Média
Regido |Empreendimento obra B' | P! | C!' | Total | Recomendacdes
(meses) Totais /Més
A 27 6 179 306 491 18,19
Norte
B 12 270 115 100 485 40,42
Centro- C 18 409 78 133 620 34,44
Oeste D 15 192 55 15 262 17,47
E 13 3 18 53 74 5,69
Nordeste
F 19 1 55 65 121 6,37
Sul G 11 234 41 52 327 29,73
u
H 32 1025 72 26 1123 35,09
I 16 34 54 140 228 14,25
Sudeste
J 28 43 103 123 269 9,61

FONTE: A autora (2015)
NOTAS: (1) Boa Conduta (B), Preventiva (P), Corretiva (C)

De acordo com a TABELA 2, foi possivel verificar uma discrepancia entre os
resultados, principalmente no que diz respeito ao nimero de medidas levantadas ao
longo do periodo de obras. Uma justificativa pode estar na diferenca da duracéo de
obra, visto que dependendo da complexidade, fatores climaticos e demais questées
peculiares a cada empreendimento, o prazo da obra é diferenciado. De qualquer
forma, foi possivel identificar grandes diferencas quanto a classificagdo das medidas
realizadas por diferentes consultorias, o que acabou influenciando a analise das
ocorréncias e consequentemente sua classificacdo quanto & acdo de boa conduta,
acao preventiva e acao corretiva.

Essa diferenca pode ser visualizada por meio da FIGURA 14, que apresenta a
distribuicdo das a¢bes de boa conduta, acdes preventivas e acdes corretivas para 0s

10 empreendimentos estudados.
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FIGURA 14 — DISTRIBUICAO DAS AGCOES DE BOA CONDUTA, ACOES PREVENTIVAS E

CORRETIVAS PARA OS 10 EMPREENDIMENTOS ESTUDADOS
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De acordo com a FIGURA 14, foi possivel verificar uma semelhanca na
classificagcdo das medidas dos empreendimentos B, C, D, G e H, pois notou-se que
nos relatorios de monitoramento ambiental dos referidos empreendimentos foram
contabilizados um numero maior de medidas de boa conduta pela empresa de
consultoria ambiental, enquanto que nos empreendimentos A, E, F, | e J, observou-
se a predominéancia das medidas corretivas.

Nesse sentido, cabe mencionar que o monitoramento ambiental dos
empreendimentos B, C, D, G e H foi conduzido pela mesma empresa de
monitoramento ambiental, neste caso, a Andreoli Engenheiros Associados LTDA,
enguanto que o monitoramento dos empreendimentos A, E, F, | e J foi conduzido por
3 diferentes empresas de consultoria ambiental que adotam a mesma metodologia,
porém possuem um padrao de classificacdo das medidas diferente da adotada pela
Andreoli.

O fato do monitoramento ambiental ser conduzido por empresas de
consultoria  ambiental diferentes, apresentou certa inconsisténcia quando
comparados os indices produzidos a partir da sistematizacéo dos relatérios.

Para solucionar tal pendéncia, caso o monitoramento ambiental ndo fosse
subjetivo (como atualmente se enquadra), certamente essa inconsisténcia reduziria
significativamente. Sendo assim, para que diferentes consultorias apliguem a
mesma metodologia e para que seja possivel a comparacdo dos resultados
produzidos por elas, verificou-se a necessidade da implantacdo de um sistema
informatizado de monitoramento ambiental aliado a realizacdo de treinamentos para
sua utilizacao.

A FIGURA 15 apresenta 0 numero absoluto de ocorréncias por
empreendimento, apresentando os valores das a¢des de boa conduta, preventivas e
corretivas, com destaque para o numero de acdes de boa conduta contabilizadas
para os empreendimentos A e H, os quais foram conduzidos por empresas de

consultoria ambiental diferentes.
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Os valores contabilizados como “Boa Conduta” apresentados na FIGURA 15
para os empreendimentos A e H, mostram que enquanto que no empreendimento A
foram contabilizadas 6 acBes de boa conduta, no empreendimento H foram
contabilizadas 1025 acbes de boa conduta, corroborando para o fato da
classificagcdo ser diferenciada uma vez que o monitoramento foi conduzido por
diferentes empresas de consultorias.

Além disso, outro fator que contribuiu para as discrepancias nos valores
absolutos foi o tempo de duracdo de cada obra, pois quanto mais longa for a obra,
maior sera 0 numero de ocorréncias contabilizadas, ao passo que uma obra com
menor numero de meses, consequentemente haverd& um numero menor de
ocorréncias se comparada as obras mais longas. Nesse sentido, pode-se
exemplificar com a obra E e H, que totalizaram 74 e 1123 ac¢des no total (B+P+C)
durante 13 e 32 meses de obra, respectivamente.

Outro fator importante e que precisa ser considerado nesta andlise sdo as
diferencas que existiram entre as obras no que diz respeito a localizacdo que
condicionam diferentes caracteristicas fisicas (tipo de solo, por exemplo) e
climéticas.

Com objetivo de reduzir tais discrepancias e permitir a comparagdo dos
resultados obtidos, foi realizada andlise dos valores médios por regido para as acdes
de boa conduta, acdes preventivas e agoes.

Na TABELA 3 constam as médias regionais e nacionais mensais por regiao

para as acoes de boa conduta, acdes preventivas e acdes corretivas.

TABELA 3 — MEDIAS REGIONAIS E NACIONAIS DE ACOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVA E
CORRETIVA

Regido Boa Conduta | Preventiva | Corretiva
Norte 11,4 8,1 9,8
Centro-Oeste 17,8 4,0 4,2
Nordeste 0,1 2,1 3,7
Sul 26,7 3,0 2,8
Sudeste 1,8 3,5 6,6
Média Nacional 11,5 4,2 54

FONTE: A Autora (2015)
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A TABELA 3 mostra que tiveram regiées que apresentaram médias mensais
superiores e inferiores a média nacional. Para as acdes de boa conduta, aquela
regido que apresentar média superior a nacional significa ter um bom desempenho,
como é o caso da regido sul, que obteve 26,7 em comparacdo com 11,5 da média
nacional. Em contrapartida, quando se analisa as a¢fes corretivas, o ideal é que a
regido apresenta média mensal inferior a média nacional, como foi o caso da regido
sul novamente, com 2,8 com comparacado com 5,4 da média nacional.

Os dados da TABELA 3 mostraram uma reducdo das discrepancias
observadas quando analisados apenas os valores absolutos. A FIGURA 16

apresenta as médias das acdes de boa conduta, preventivas e corretivas por regido.
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FIGURA 16 — MEDIAS MENSAIS DAS ACOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVAS E
CORRETIVAS POR REGIAO

De acordo com a FIGURA 16, exceto na regido sul que a média de acdes de
boa conduta (26,7) se destacou, nas demais regides observou pequena diferenca
entre os valores médios. Isso foi possivel quando se dividiu o numero total absoluto
de acbBes pelo numero de meses. Assim, as medias mensais puderam ser
comparadas.

Além disso, o elevado numero de medidas de boa conduta na regido sul
indicou bom desempenho por parte dos coordenadores de obra no que diz respeito
a adocdo de boas praticas ambientais no decorrer da implantacdo do
empreendimento. Além disso, a interpretacdo de cada empresa de consultoria
ambiental pode maximizar e exaltar as medidas de boa conduta adotadas, enquanto

que outras consultorias deixam de mencionar as de boa conduta, reforcando apenas
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as medidas preventivas e corretivas. Notou-se, portanto, que na regiao norte, centro
oeste e sul, o monitoramento foi executado por consultorias que adotaram 0 mesmo
padrao de classificacao.

Na regido nordeste esse indice foi menor se comparado as demais regides do
pais. Vale destacar novamente que a analise desse resultado considerando apenas
esses parametros pode nado representar a realidade propriamente dita, visto que
cada consultoria adota um conceito e pontos de vistas diferentes. Destaque se da
para a regido nordeste, que no computo final das médias foi a que apresentou o
menor numero de medidas, seja de boa conduta, preventiva ou corretiva.

Na TABELA 4 sédo apresentadas as médias das acdes de boa conduta, acbes

preventivas e acdes corretivas de cada empreendimento.

TABELA 4 — MEDIAS DAS ACOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVA E CORRETIVA POR
EMPREENDIMENTO

n . Duracéo da Boa . -
Regido |Empreendimento Obra (meses) Conduta Preventiva | Corretiva

Norte A 27 0,2 6,6 11,3

B 12 22,5 9,6 8,3

Centro- C 18 22,7 4.3 7,4

Oeste D 15 12,8 3,7 1,0

E 13 0,2 1,4 4,1

Nordeste F 19 0,1 2,9 3,4

Sul G 11 21,3 3,7 4,7

H 32 32,0 2,3 0,8

| 16 2,1 3,4 8,8

Sudeste J 28 1,5 3,7 4.4

FONTE: A Autora (2015)

Conforme os dados apresentados na TABELA 5 para as médias das acdes de
boa conduta em cada uma das obras foi possivel notar que alguns
empreendimentos apresentaram média acima da média nacional (11,5) indicada
pela linha horizontal na cor vermelha na FIGURA 17 que foi o caso dos
empreendimentos B, C, D, G e H.

Os empreendimentos A, E, F, | e J apresentaram médias mensais abaixo da
média nacional, visto que ndo foram conduzidos pela Andreoli Engenheiros
Associados LTDA, corroborando, portanto, com o fato das demais consultorias nao

registrarem as medidas de boa conduta adotadas pela obra.
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FIGURA 17 — MEDIAS DAS AGCOES DE BOA CONDUTA POR EMPREENDIMENTO EM
COMPARAGAO COM A MEDIA NACIONAL

Pode-se afirmar que quanto maior for o numero de a¢bes de boa conduta
contabilizadas durante o periodo de obras, melhor serd o desempenho ambiental
daquela obra. Nesse sentido, a média de a¢des de boa conduta nacional podera ser
um dos parametros adotados para determinacédo dos indicadores de desempenho.
Em relacdo as medidas preventivas, apenas 3 empreendimentos apresentaram
médias superiores a média nacional (4,2), conforme pode ser observado na FIGURA
18.

Meédias das a¢des preventivas

—— Média Nacional

FIGURA 18 — MEDIAS DAS ACOES PREVENTIVAS POR EMPREENDIMENTO EM COMPARACAO
COM A MEDIA NACIONAL
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De acordo com os dados da FIGURA 18, foi possivel verificar que a maioria
das obras permaneceram abaixo da média nacional para medidas preventivas (4,2),
e nesse sentido, considerando que as medidas preventivas representam aquelas
gue permitem prevenir a ocorréncia de impactos negativos, entdo pode-se dizer que
o fato de uma obra apresentar média de acdes de boa conduta inferiores a média
nacional indica a necessidade de aumentar as acdes preventivas durante as obras.
Além disso, em ordem crescente de importancia, € melhor que a obra tenha elevada
guantidade de medidas de boa conduta seguidas por medidas preventivas, e tenha o
menor numero de medidas corretivas.

Em se tratando de medidas corretivas, 4 empreendimentos do total de 10
estudados apresentaram médias acima da média nacional (5,4), indicando que nas
referidas obras, houve necessidade de se tomar medidas corretivas diante de
impactos negativos ocorridos. A FIGURA 19 apresenta as médias das acgles

corretivas por empreendimento em comparacdo com a média nacional.
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FIGURA 19 — MEDIAS DAS ACOES CORRETIVAS POR EMPREENDIMENTO EM COMPARACAO
COM A MEDIA NACIONAL

Nesse sentido, quanto menor o numero de acgdes corretivas contabilizadas
durante o periodo de implantacdo do empreendimento melhor, indicando que as
medidas preventivas foram eficientes, como é o caso do empreendimento H, por

exemplo. Este também podera ser um indicador de desempenho, ou seja, para fins
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de comparacao das obras, aquela que apresentar indice abaixo da média nacional
de acles corretivas, serd melhor pontuada.

Através da analise quantitativa foram obtidos resultados considerando as
fases de obras (supressdo vegetal, terraplenagem, infraestrutura, edificacdes,
pavimentacdo, sinalizacdo viaria e rede elétrica).

Na TABELA 6 é apresentado o numero total de a¢des contabilizadas em cada
fase da obra por empreendimento, ndo fazendo a distingcdo entre boa conduta,

preventiva e corretiva nesse momento.



TABELA 6 — TOTAL DE ACOES CONTABILIZADAS POR FASE DA OBRA POR EMPREENDIMENTO

98

" Duracéao | Supressao L ] _ | Sinalizagdo| Rede
Regido |Empreend. Terraplenagem | Infraestrutura | Edificacdes | Pavimentacao . |Total
(meses) | Vegetal Viaria Elétrica
A 27 36 191 132 34 98 0 0 491
Norte
B 12 120 70 179 89 27 0 0 485
Centro- C 18 53 107 199 120 112 19 10 620
Oeste D 15 7 21 68 08 51 7 10 262
E 13 1 24 17 28 4 0 0 74
Nordeste
F 19 28 44 21 28 0 0 0 121
G 11 18 37 113 86 62 3 8 327
Sul
H 32 136 178 311 320 98 60 20 1123
I 16 17 53 91 60 5 2 0 228
Sudeste
J 28 34 76 59 67 22 3 8 269
TOTAL NACIONAL 450 801 1190 930 479 94 56 4000

FONTE: A Autora (2015)
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De acordo com os resultados da TABELA 6, foi possivel verificar no cenério
nacional que dentre todas as fases de obra, aquela em que mais foram
contabilizadas medidas (seja de boa conduta, preventiva ou corretiva), foi a fase de
infraestrutura, atingindo 1190 medidas. A FIGURA 20 apresenta a distribuicdo das
medidas contabilizadas para os 10 empreendimentos estudados em cada fase de
obra, apresentando o resultado em ordem cronoldgica das fases.
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FIGURA 20 — DISTRIBUICAO DE MEDIDAS POR FASE DA OBRA NO CENARIO NACIONAL

De acordo com a FIGURA 20 as trés fases mais significativas, ou seja, que
apresentaram 0 maior numero de medidas foram em ordem decrescente,
considerando os 10 empreendimentos estudados: infraestrutura (1190), seguida pela
fase de edificacdes (930) e terraplenagem (801). A fase em que foi contabilizado o
menor nimero de medidas foi a fase de implantacdo da rede elétrica.

Devido ao fato de ocorrer sobreposicédo das etapas, ou seja, a terraplenagem
pode permanecer sendo realizada enquanto as demais fases iniciam, como por
exemplo, a fase de infraestrutura, essa segregacdao pode nao representar
exatamente a realidade.

Aléem disso, o fato da segregacdo das medidas ter sido realizada
manualmente, também pode se configurar como uma oportunidade de melhoria no
sistema de monitoramento ambiental, uma vez que tal classificacao foi realizada de

forma subjetiva. Caso a ficha de monitoramento permitisse a indicacdo de qual fase
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estd ocorrendo no momento da vistoria, seria possivel uma contabilizacdo mais
precisa das medidas atrelada a qual fase de obra ocorreu.

Ao analisar a distribuicdo das medidas entre boa conduta, preventiva e
corretiva por fases de obra, foi possivel verificar que para os 10 empreendimentos
estudados, a maior quantidade de agOes foi classificada como boa conduta. A
TABELA 7 apresenta o numero de acdes de boa conduta, preventivas e corretivas

por fase da obra, no cenario nacional.

TABELA 7 — NUMERO DE AGOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS POR
FASES DA OBRA — CENARIO NACIONAL

Fase da obra B P C |TOTAL
Supressao Vegetal 268 86 96 450
Terraplenagem 338 206 257 801
Infraestrutura 596 218 376 1190
Edificacbes 603 143 184 930
Pavimentacgéo 196 94 86 376
Sinalizacéo Viaria 85 7 2 94
Rede Elétrica 48 97 14 159

FONTE: A Autora (2015)

Conforme os dados apresentados na TABELA 7, na fase de supresséo
vegetal foram contabilizadas 268 medidas de boa conduta, 86 preventivas e 96
corretivas, representando 60%, 19% e 21%, respectivamente. A quantidade elevada
de acdes corretivas foram decorrentes em sua maioria da necessidade de
delimitacdo das areas de supresséo, principalmente relacionadas a intervencdo em
area de preservacdo permanente.

Na fase de terraplenagem, observou-se um numero elevado de acoes
corretivas (257), justificadas principalmente pela instalagdo de processos erosivos
ocorridos durante esta fase bem como pela dispersdo de material particulado
ocasionado pela grande movimentacdo de maquinas e caminhdes nesta fase.

Assim como na fase de terraplenagem, na fase de implantacdo da
infraestrutura se destacou o numero de ac¢des corretivas, as quais totalizaram 376,
representando 31% do total de medidas contabilizadas nesta fase (1190). Um dos

grandes motivos foi a auséncia de delimitacdo e sinalizacdo das valas abertas
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temporariamente para instalacéo das tubulacdes dos sistemas de drenagem, agua e
esgotamento sanitério.

Na fase de edificacdes, destaque se deu para o numero de acbes de boa
conduta contabilizadas nesta fase no cenario nacional (603), representando 64% do
total de medidas contabilizadas (930), as quais estiveram predominantemente
relacionadas a correta segregacdo e acondicionamento dos residuos gerados
durante essa fase, onde séo construidos o clube e portaria, principalmente.

As 3 ultimas fases (pavimentacéo, sinalizacdo viaria e rede elétrica) foram as
gue apresentaram as menores quantidades de acgOes registradas, totalizando 376,
94 e 159, respectivamente.

Notou-se de forma geral que houve uma predominancia nas ac¢des de boa
conduta, seguidas de preventivas e corretivas. A FIGURA 21 apresenta o percentual

as acdes de boa conduta, preventiva e corretiva por fase de obra.

Numero de Agbes (%)

mC

mB

Fases da Obra

FIGURA 21 — PERCENTUAL DE ACOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVA E CORRETIVA POR
FASE DE OBRA

Analisando as médias nacionais para cada fase, também verificou-se que foi
na fase de implantacdo da infraestrutura em que foram contabilizadas o maior
namero de acoes.

A FIGURA 22 apresenta a distribuicdo das medias nacionais das ac¢des
ocorridas em cada fase de obra.
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FIGURA 22 — DISTRIBUICAO DAS MEDIAS NACIONAIS DAS ACOES OCORRIDAS EM CADA
FASE DE OBRA

Conforme observado nos dados da FIGURA 22, foi possivel identificar uma
tendéncia de crescimento de niumero de ac¢des ao longo do periodo de implantacdo
do empreendimento, chegando ao pico na fase de implantacdo da infraestrutura.
Esta fase também é aquela que possui maior tempo de duracdo, uma vez que €
implantada efetivamente a rede drenagem pluvial, rede de abastecimento de agua e
rede de esgotamento sanitario do empreendimento. Como consequéncia, a referida
fase € caracterizada por longos periodos de exposicao do solo, aumentando o0s
riscos de instalacdo de processos erosivos e consequentemente aumentando a
ocorréncia de impactos negativos durante essa fase, implicando, portanto, em um

aumento do numero de acfes contabilizadas nesta fase.
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4.5 INDICADORES

A fase 04 compreendeu a etapa de proposicéo de indicadores ambientais que
possam ser utilizados a fim de possibilitar a comparagao entre as obras.

Diante dos resultados obtidos apds concluida a etapa da sistematizacao dos
relatorios de monitoramento ambiental, verificou-se que os indicadores puderam ser
determinados a partir da avaliagdo quantitativa, uma vez que nesta etapa foram
obtidos os valores numéricos relacionados ao monitoramento ambiental.

A seguir segue a lista de indicadores criados:

- Quantidade de registros de ac¢des de boa conduta (média mensal);

- Quantidade de registros de acdes preventivas (média mensal);

- Quantidade de registros de agfes corretivas (média mensal);

- Quantidade de registros de a¢des de boa conduta por fase de obra (média
mensal);

- Quantidade de registros de acbes preventivas por fase de obra (média
mensal);

- Quantidade de registros de acdes corretivas por fase de obra (média
mensal);

Todos os indicadores acima relacionados devem levar em consideracdo o
periodo de duracao de obras, por este motivo, as quantidades absolutas devem ser
divididas pelo numero de meses da obra.

Todos esses indicadores podem ser comparados com 0s valores nacionais
apresentados no item 4.4 Andlise quantitativa dos relatérios de monitoramento
ambiental das obras (TABELA 8).

TABELA 8 — MEDIA NACIONAL DE ACOES DE BOA CONDUTA, PREVENTIVA E CORRETIVA

Boa Conduta | Preventiva | Corretiva
Média Nacional 11,5 4.2 5,4

Serd possivel uma comparacdo entre as obras considerando as médias
nacionais e regionais produzidas a partir da sistematizacdo dos relatérios de
monitoramento ambiental dos 10 empreendimentos estudados nesta pesquisa. Para

as acOes de boa conduta e preventiva, a meta € que 0s empreendimentos

apresentassem valor acima da média nacional e regional, enquanto que para as
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acOes corretivas, a meta estaria justamente ao contrario, estar abaixo da média
regional e nacional.

Para solucionar o quesito “condigdes climaticas”, foi criado o indicador
“pluviosidade /més” e “pluviosidade / ano”, “pluviosidade / periodo de obra”, medidas
em mm de chuva por meio de pluvibmetro que atualmente ja existe nos canteiros de
obras ou até mesmo por dados histéricos do local onde se encontra o
empreendimento.

Para o quesito “condi¢cado de solo e localidade”, sugere-se utilizar o indicador
“Fragilidade Ambiental”’. A fragilidade ambiental empreendimento tem por objetivo
identificar os diferentes graus de susceptibilidade ao impacto, ante a incidéncia de
determinadas acdes, em funcdo das caracteristicas fisicas e bidticas diagnosticadas
na area em questao.

A metodologia utilizada consiste em uma adaptacdo dos estudos de Ross
(1994) para Fragilidade Potencial, que considera a andlise integrada de informacdes
de relevo, tipo de solos e cobertura vegetal na determinacdo da fragilidade
ambiental. Esses fatores sdo manipulados em ambiente de geoprocessamento, com
informacdes georreferenciadas, pela técnica de avaliagcdo por mdultiplos critérios
presente nos modulos de suporte a decisdo em SIG (Sistemas de Informacéo
Geogréfica), como preconizado por Donha (2003).

Esse indicador pode ser gerado quando da elaboracdo do estudo ambiental,
uma vez que neste momento, sdo produzidas as informacdes ambientais
necessarias para a determinacdo da fragilidade. Além disso, esse indicador
demonstraria, previamente as obras de implantacdo dos empreendimentos, a
fragilidade ambiental do terreno apenas considerando os aspectos ambientais.

Contudo, mesmo com a criacdo de indicadores, é fundamental que haja uma
padronizacdo da aplicacdo da metodologia de monitoramento ambiental entre as
empresas de consultoria ambiental, pois somente assim é que os indicadores
representardo a realidade no que diz respeito as praticas ambientais adotadas na
implantacdo dos empreendimentos imobiliarios.

Além disso, observou-se também uma oportunidade de melhoria com relacao
a metodologia de monitoramento ambiental por meio da informatizacdo da
ferramenta, criando uma plataforma digital para conducdo do monitoramento

ambiental.
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Neste sistema, todos os dados de entrada serdo coletados em campo, porém
ja cadastrados em um banco de dados, permitindo a geracdo de relatérios
gerenciais, tanto por parte da consultoria, quanto por parte dos gestores ambientais

da em presa contratante.
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5 CONCLUSOES

Diante do cenéario de urbanizacdo, € inevitavel a ocorréncia de impactos
decorrentes das ocupacdes irregulares, mas também é importante considerar os
impactos ocasionados pelos empreendimentos urbanisticos, que sem duvida, séo
menos complexos e em quantidade menor se comparados a primeira situacao.

Os loteamentos e condominios residenciais podem ser uma forma prudente
de ocupacdo do solo, mas € importante mencionar que leis excessivamente
rigorosas ndo garantem a preservacao ambiental.

O que garante a preservacdo ambiental sdo as atividades de planejamento e
execucao das praticas sustentaveis no processo construtivo.

Na fase de planejamento, deve ser realizada a identificacdo prévia das areas
restritivas no terreno, de modo a evitar a ocupacdo de tais areas. Na fase de
implantacdo, verificou-se a importancia de se realizar o monitoramento ambiental
das obras, uma vez que por meio desta ferramenta de gestdo, sdo propostas agoes
preventivas e corretivas para as ocorréncias ambientais observadas em campo.

A adocdo de boas praticas ambientais durante a construgcdo de
empreendimentos imobiliarios deve ser integrada as questdes de engenharia, visto
gue essa atitude proporcionara aspectos positivos a obra, tanto do ponto de vista
interno da organizacdo, quanto do externo em relacdo a populacao residente no
entorno, e 6rgao ambiental. Além disso, geralmente a prevencdo tem custos
menores do que a correcdo dos problemas ambientais.

Cabe destacar que determinadas atividades necessarias para a instalacao de
um empreendimento provocam impactos ambientais, como terraplanagem, remocao
de cobertura vegetal, obras em areas frageis com declividades mais acentuadas,
obras com intervencdo em cursos hidricos e areas de protecdo permanente, como
captacbes de agua, pontes ou transposicdo de rios por tubulacdes de drenagem
pluvial.

As entrevistas realizadas indicaram que a principal funcdo do gerenciamento
ambiental é definir um padrdo construtivo coerente com o planejamento ambiental,
que seja capaz de orientar a adocdo de medidas preventivas e corretivas. Os
analistas ambientais indicaram a necessidade de agilidade na transmissao da

informacédo desde sua evidéncia em campo até o repasse para a area de meio
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ambiente da empresa e a necessidade de ter indicadores ambientais que possam
comparar as obras no final da implantacao dos loteamentos.

Foram determinados 5 critérios que permitiram selecionar 10
empreendimentos que foram objeto desta pesquisa, e foram satisfatérios uma vez
que contribuiram para atingir o objetivo geral da pesquisa.

Os impactos ambientais mais frequentes nas obras de implantacdo de
empreendimentos imobiliarios foram identificados na fase de terraplenagem e
implantacdo da infraestrutura, como exemplo citam-se a instalacdo de processos
erosivos, geracdao de material particulado, bacia de sedimentag&o/contencao
saturadas, geracao de residuos da construcao civil e arraste de sedimentos.

Foi observada também que grande parte das ocorréncias se repetiu ao longo
das fases de obra, o que pode ser justificado pelo fato de ocorrer sobreposicédo das
etapas construtivas. Ficou evidente que as ocorréncias durante as obras sao
semelhantes nos 10 empreendimentos avaliados, diferindo as caracteristicas do
local (fatores climaticos), a gravidade dos impactos evidenciados e a duracdo da
obra. Tais conclus@es relacionam-se com o terceiro objetivo especifico.

Da sistematizacdo dos relatérios de monitoramento ambiental (quarto objetivo
especifico) realizada nesta pesquisa (em torno de 180 relatérios), constatou-se a
importancia da ado¢do do monitoramento ambiental, uma vez que por meio dele é
possivel comparar o desempenho ambiental das obras, mesmo que possuindo
caracteristicas intrinsecas e extrinsecas diferentes. Dentre os fatores avaliados que
determinam a importancia do monitoramento citam-se o acompanhamento ambiental
da obra por técnico especializado, proposi¢cdo de medidas preventivas antecedentes
a ocorréncia do impacto ambiental negativo e o acompanhamento ambiental de
varias obras simultaneas.

Além disso, foi possivel verificar uma discrepancia quanto ao numero de
ocorréncias levantadas ao longo do periodo de obras, variando de 74 em uma obra
no nordeste a 1123 em uma obra no sul. Concluiu-se que na regiao sul foi
observado o maior nimero de medidas de boa conduta, enquanto que na regiao
nordeste, no computo final das médias, foi a que apresentou o menor numero de
recomendagoes.

Foi realizada a proposicado de indicadores, contudo € fundamental que haja
uma padronizagcédo da aplicacdo da metodologia de monitoramento ambiental entre

as empresas de consultoria ambiental, pois somente assim € que os indicadores
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representardo a realidade e possibilitardo a comparacdo entre as obras. Dos
indicadores sugeridos, citam-se: quantidade de registros de acdes de boa conduta
(média mensal), quantidade de registros de acbes preventivas (média mensal),
quantidade de registros de a¢fes corretivas (média mensal), quantidade de registros
de acdes de boa conduta por fase de obra (média mensal), quantidade de registros
de acles preventivas por fase de obra (média mensal) e quantidade de registros de
acOes corretivas por fase de obra (média mensal).

A realizacdo de treinamentos tanto para a equipe de campo quanto para a
consultoria deve ser permanente para garantia do atendimento aos indicadores e da
sua importancia na cadeia de um sistema de gestéao.

Nesse sentido, propde-se um sistema informatizado capaz de organizar e
armazenar dados, bem como estabelecer padrées para andlise e fiscalizacdo dos
projetos e obras, sendo a empresa contratante capaz de manipular e analisar dados
com metodologia e critérios homogéneos. Além disso, priorizard a otimizacdo de
tempo e estabelecera resultados estatisticos comparativos de forma facilitada. Sera
possivel o estabelecimento de um controle rigoroso no cumprimento de prazos, além
de estabelecer um sistema de comunicacdo online entre os envolvidos de forma
rapida e facil, por meio de computadores, tablets, smartphone, entre outros;

Outro destague se da no estabelecimento de um sistema que permita a
organizacdo sistematizada do material coletado no local (dados, planilhas, fotos,
informacBes em geral), objetivando elaborar um banco de dados para futuras
consultas e formando um histérico de cada obra.

Com isso, serd possivel gerar relatérios gerenciais, graficos, e
sistematizacdes, permitindo analises constantes sobre o servico, para melhoria e
aperfeicoamento tanto do sistema, como do servico prestado pela empresa. Além de
suprir uma necessidade, é uma oportunidade de agilizar e garantir a qualidade nos
produtos.

Recomenda-se para continuidade /replicacdo desta pesquisa:

- Alteragdo do questionario utilizando apenas questfes de multipla escolha,
uma vez que o modelo utilizado apresentou dificuldades quando da sistematizacao
das entrevistas por ser um questionario com perguntas abertas.

- Elaborar metodologia para relacionar o indicador pluviosidade, ou fragilidade

ambiental com os demais indicadores propostos nesta pesquisa.
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APENDICE 1 — MODELO DE QUESTIONARIO UTILIZADO



Programa Internacional de Mestrado Profissional
Meio Ambiente Urbano e Industrial Questionario
Dissertacdo de Tamara Vigolo Trindade

Empresa:

Entrevistado:

Cargo / Fungao:

Formacao:

Possui quantos anos de empresa?

1) Paravocé, o que é o monitoramento ambiental?

2) Quais fungdes do monitoramento ambiental: a) para o gestor ambiental da

empresa; b) para o gerente de obras; c) para o 6rgao ambiental?

3) Qual a importancia do monitoramento ambiental?

4) Vocé ja viu a realizacdo de monitoramento ambiental em outra empresa? Se

sim, qual ramo?

5) Qual a contribuicdo do monitoramento ambiental para: a) empresa? b) para o

gerente da empresa? c) para o 6rgao ambiental?

6) Quando e por qué surgiu a necessidade de implantar o monitoramento

ambiental?




Programa Internacional de Mestrado Profissional
Meio Ambiente Urbano e Industrial
Dissertacdo de Tamara Vigolo Trindade

Questionario

7) Porque a Alphaville Urbanismo realiza monitoramento ambiental em suas

obras?

8) Nas obras que vocé gerenciou, quais as principais contribuicdes do

monitoramento ambiental?

9) Para vocé, o monitoramento ambiental influencia a qualidade ambiental dos

empreendimentos? Por qué?

10) Quais as principais dificuldades do monitoramento ambiental?

11) Quais melhorias poderiam ser inseridas no monitoramento ambiental?

12) Quais suas expectativas do monitoramento ambiental apds as modificacdes?




Programa Internacional de Mestrado Profissional
Meio Ambiente Urbano e Industrial
Dissertacdo de Tamara Vigolo Trindade

Questionario

13) Vocé considera que o monitoramento ambiental funciona como o papel do

drgdo ambiental?

1 Concordo plenamente

2 Concordo

3 Concordo em parte

4 Discordo

5 Discordo completamente

14) Na sua opinido, o monitoramento ambiental previne problemas?

1 Concordo plenamente

2 Concordo

3 Concordo em parte

4 Discordo

5 Discordo completamente

15)Na sua opinido, o monitoramento ambiental estd sendo eficiente para

identificacdo de problemas?

1 Concordo plenamente

2 Concordo

3 Concordo em parte

4 Discordo

5 Discordo completamente

16) Na sua opinido, o monitoramento ambiental esta sendo eficiente para correcao

de problemas/impactos?

1 Concordo plenamente

2 Concordo

3 Concordo em parte

4 Discordo

5 Discordo completamente




Programa Internacional de Mestrado Profissional
Meio Ambiente Urbano e Industrial Questionario
Dissertacdo de Tamara Vigolo Trindade

17) Na sua opinido, o monitoramento ambiental esta sendo eficiente para o bom

andamento das obras?

1 Concordo plenamente

2 Concordo

3 Concordo em parte

4 Discordo

5 Discordo completamente

18) Quais devem ser os papeis da consultoria no monitoramento ambiental?

19) Quais consultorias vocé trabalha? Quais os aspectos positivos e negativos das

diversas consultorias que vocé trabalha?

20) Quais as caracteristicas que as consultorias devem ter atender as expectativas

da Alphaville Urbanismo?

21) O monitoramento ambiental como é realizado hoje é eficiente?

1 Concordo plenamente

2 Concordo

3 Concordo em parte

4 Discordo

5 Discordo completamente
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APENDICE 2 — TABELAS QUALITATIVAS (RESULTADO DA FASE 02)



Supressao Vegetal

Poluicao solo e corpos
d’agua

Dispor residuos adequadamente, em locais fechados e cobertos;

Segregar residuos;

Compactar residuos da supressao vegetal;

Destinar residuos da supressao vegetal adequadamente;

Reaproveitar materiais da supressdo vegetal;

Monitorar qualidade da agua e do solo;

Utilizar materiais ndo toxicos;

Instalar pluvibmetro;

Ndo eliminar vegetacdo através de fogo ou produto quimico;

Nao depositar materiais em APPs, encostas, mananciais hidricos ou fragmentos florestais;

Poluicdo Ar

Umedecer vias e quadras para evitar gera¢cdo de materiais particulados (MP);
Verificar a necessidade de umedecer vias e quadras com o caminhao pipa;
Realizar manutencao periddica de mdaquinas e veiculos;

Impactos em
edificacdes no entorno

Planejar implosdes, movimentacao de solo, etc;
Realizar Estudos de Impacto a Vizinhanga (EIV);
Realizar obras de sustentagao em edificagcdes no entorno;

Perda biodiversidade da
fauna e flora

Sinalizar e isolar APPs e areas verdes;

Implantar corredores de fauna;

Promover fuga de fauna;

Realizar inventdrio da vegetacao;

Fazer resgate de espécies ameacadas de extingdo (fauna e flora);
Transplantar arvores;

Manter e delimitar arvores transplantadas;

Legalizar a supressdo vegetal, ter todos os documentos atualizados;
Plantar mudas de espécies nativas;

Perda de habitats

Sinalizar e isolar APPs e areas verdes;

Implantar corredores de fauna;

Diminuir supressao vegetal (planejar a area);

Remover vegetacdo lentamente, propiciando a fuga da fauna;

Geragdo de processos
erosivos

Realizar obras de protecdo de solo e taludes;
Recompor cobertura vegetal do solo;

Monitorar o desenvolvimento das espécies plantadas;
Irrigar mudas e gramineas;

Podar cobertura vegetal quando necessario;

Instalar barreiras de contencdo de sedimentos;
Realizar manutencdo nas barreiras de contencao;
Conformar taludes e leitos de rio;

Planejar curvas de nivel;

Assoreamento de
corpos d’agua

Realizar obras de protecao de solo e taludes;
Recompor cobertura vegetal do solo;

Instalar barreiras de conteng¢do de sedimentos;
Implantar obras de dissipa¢do de energia hidraulica;
Realizar manutencdo das obras de dissipagao;
Remover sedimentos carreados;

Conformar taludes e leitos de rio;

Executar o PRAD;

Outras recomendagoes

Manter limpeza e organizac¢ao;
Manter monitoramento ambiental;




e UsodeEPIs;

Detrimento saude trabalhador e Disponibilizar banheiros quimicos e instalacdes adequadas para funcionarios;

e Eliminar acimulos de dgua onde vetores de doengas podem se proliferar;

e Dispor residuos adequadamente, em locais fechados e cobertos;

e Segregar residuos;

e Destinar residuos adequadamente;

e Cobrir materiais (areia, terra, etc;)

e Utilizar materiais ndo toxicos;

e Monitorar qualidade agua e solo;

e Sinalizar e isolar APPs e areas verdes;

e Implantar barreiras de contengdo de éleos e graxas no patio de maquinas;

e Impermeabilizar e sinalizar o patio de maquinas;

e Realizar manutencao peridédica de maquinas e veiculos;

e Manter limpeza e organizagao;

e Armazenar tanque de combustivel adequadamente (base, cobertura e sinalizacdo de
residuo classe 3);

e Tanque de combustivel deve ter certificado de legalidade;

e Otanque de combustivel deve possuir um telefone de emergéncia afixado;

e Instalar pocos de monitoramento de dguas subterraneas;

e Apresentar Manifestos de Residuos;

e Construir bacia de contencdo em local de armazenamento de substancias perigosas;

e Se houver pogo de captacdo de dgua, cadastrar o mesmo no Cadastro Nacional de
Usudrios de Recursos Hidricos;

e Umedecer vias para evitar geragao de materiais particulados (MP);

Poluigdo Ar e Verificar necessidade de umedecer vias e quadras com caminhdo pipa;

e Realizar manutencdo peridédica de maquinas e veiculos;

e Planejar implosGes, movimentagdo de solo, etc.

Impactos em edificagdes no entorno e Realizar Estudos de Impacto a Vizinhanga (EIV);

e Realizar obras de sustenta¢do em edificacdes no entorno;

e Realizar obras de protecao de solo e taludes;

e Recompor cobertura vegetal do solo;

e Manter e podar cobertura vegetal quando necessario;

e Irrigar mudas e gramineas;

e Instalar barreiras de contencdo de sedimentos;

e Realizar manutencdo das barreiras de contencao;

e Conformar taludes;

Planejamento de curvas de nivel;

Recuperar a drea através de paisagismo;

Aplicacdo da biomanta sobre os taludes;

Acompanhar condi¢Ges da estabilidade do solo;

Delimitar e isolar a area;

Monitorar desenvolvimento da cobertura vegetal do solo;

e Instalar sistema de drenagem em areas com inclinagdao maior que 30°;

e Implantar gabides, cortinas, etc.

e Manter as areas compactadas;

Realizar obras de protecdo de solo e taludes;

Recompor cobertura vegetal do solo;

Manter e podar cobertura vegetal quando necessario;

Instalar barreiras de contenc¢do de sedimentos;

e Implantar obras de dissipagao de energia hidraulica;

e Realizar manutenc¢ao das obras de dissipagao;

Conformar taludes;

Remover sedimentos carreados;

Aplicar biomanta;

Executar o PRAD;

Realizar a manutencao aos sistemas para controle das aguas pluviais;

e Implantar o Programa de Monitoramento Hidrico Superficial;

e Desobstruir calha de corpos hidricos;

Manutencdo periddica das bermas;

Poluicdo solo e corpos d’agua

Terraplenagem

Geragao de processos erosivos

Assoreamento de corpos d’agua

Realizar obras de protecdo de solo e taludes;
Recompor cobertura vegetal do solo;
Instalar barreiras de contencdo de sedimentos;
Implantar obras de dissipacdo de energia hidraulica;
Realizar manutencdo das obras de dissipacao;
e Conformar taludes;
e Monitorar qualidade da agua;
e Realizar obras de protecao de solo e taludes;
e Recompor cobertura vegetal do solo;
e Instalar barreiras de contencdo de sedimentos;
e Conformar taludes;
e Implantar sistemas de drenagem e escoamento;
Problemas de escoamento e drenagem e Seguir conformacdo natural do terreno;

do terreno e Aplicar medidas para diminuir o acimulo de agua;
e Evitar pocas d’agua;

Aumento de turbidez e sélidos na dgua

Perda de solo e nutrientes




Pavimentagao

Detrimento saude
trabalhador

Uso de EPIs;
Disponibilizar banheiros quimicos, refeitérios, dreas de descanso, instalagdes adequadas;

Geragao de processos
€erosivos

Realizar obras de protecdo de solo e taludes;
Recompor cobertura vegetal do solo;

Irrigar mudas e gramineas;

Instalar barreiras de contencdo de sedimentos;
Realizar manutencao nas barreiras de contencao;
Conformar taludes;

Monitorar sedimentos carreados;

Poluigdo solo e corpos
d’agua

Dispor residuos adequadamente, em locais fechados e cobertos;
Segregar residuos;

Destinar residuos adequadamente;

Cobrir materiais (areia, terra, etc;)

Utilizar materiais ndo toxicos;

Monitorar qualidade agua e solo;

Implantar barreiras de contencdo de dleos e graxas;
Impermeabilizar e sinalizar o patio de maquinas;

Realizar manutencdo periddica de maquinas e veiculos;

Manter limpeza e organizagao;

Armazenar tambores com substancias toxicas adequadamente, ao abrigo da 4gua e com piso
impermedvel;

Lavar pneus dos caminhdes ao sair da obra;

Geragdo de material
particulado

Realizar umectacao periddica nas vias;

Impermeabilizagao do
solo

Implantar sistemas de drenagem e escoamento;
Seguir conformacgao natural do terreno;
Aplicar medidas para diminuir o acimulo de agua;

Carreamento de
sedimentos

Remover sedimentos carreados;
Instalar sistemas de drenagem e infiltragao;

Impactos em edificagdes
no entorno

Planejar implosGes, movimentagdo de solo, etc.
Realizar Estudos de Impacto a Vizinhanga (EIV);
Realizar obras de sustentacao em edificagdes no entorno;

Geracao de residuos da
construgao civil

Segregar residuos;

Reaproveitar o que for possivel;

Utilizar materiais ndo toxicos e reaproveitaveis;

Destinar corretamente os residuos;

Providenciar cagambas para acondicionamento dos residuos;

Outras recomendacgées

Instalar kits de emergéncia;

Sinalizagdo para pedestres, limites de velocidade, etc;

Orientar funcionarios;

Implantar cercas para evitar acidentes e a entrada de pessoas nao autorizadas;
Manter limpeza e organizacgao;

Manter monitoramento ambiental;

Vazamentos de
combustiveis, dleos, etc.

Sinalizar dreas em que estes materiais estdo acondicionados;
Verificar normas (ex. ABNT, NBR);

Implantar um plano de atendimento a emergéncias;
Capacitar e educar funcionarios;

Impermeabilizar o solo;

Local deve apresentar canaletas para os liquidos e cobertura;




e Dispor residuos adequadamente, em locais fechados e cobertos;
e Segregar residuos;
e Destinar residuos adequadamente;
e Disponibilizar lixeiras adequadas (com saco plastico e fechada) para residuos no geral;
e Cobrir materiais (areia, terra, etc;)
e Utilizar materiais ndo toxicos;
e Monitorar qualidade agua e solo;
e Implantar barreiras de contencdo de éleos e graxas;
Poluigdo solo e corpos e Coletar residuos oleosos e destind-los adequadamente;
d’agua e Impermeabilizar e sinalizar o patio de maquinas e em areas onde s3o utilizados e armazenados
residuos toxicos;
e Realizar manutencao peridédica de maquinas e veiculos;
e Manter limpeza e organizagao;
e Executar programa de comunicacdo e educagdo ambiental;
e Monitorar pontos de acumulo de agua;
e Construir bacia de contencdo de materiais perigosos;
e Impermeabilizar canal da drenagem;
e Monitorar vazamentos do sistema de fossa séptica;
e Realizar obras de protecdo de solo e taludes;
e Recompor cobertura vegetal do solo;
e Instalar barreiras de contencao de sedimentos;
e Implantar obras de dissipacdo de energia hidraulica;
e Realizar manutencdo das obras de dissipac¢do;
e Conformar taludes;
e Monitorar a area para verificar se existe carreamento de solo;
e Implantar medidas de controle do carreamento de sedimentos (bacias de contengdo, obras para
diminuir a energia hidraulica, etc;)
e Remover sedimentos préximos ao sistema de drenagem, para evitar que os mesmo cheguem a
corpos d’agua;
Cobrir solo com tapetes de grama;
Instalar gabido na saida de drenagem;
Realizar obras de protecao de solo e taludes;
Recompor cobertura vegetal do solo;
e Irrigar mudas e gramineas;
e Instalar barreiras de contencao de sedimentos;
Realizar manutengdo nas barreiras de contencao;
Conformar taludes;
Executar o PRAD;
Aplicar biomanta em solos expostos ou taludes;
Implantar servicos de paisagismo;
Estaquear arvores;
e Efetuar manutencdo das obras de dissipacdo de energia;
e N&o permitir o acesso de gado ao local (pisoteamento);
e Monitorar processos erosivos;
e Segregar residuos (classe A, B, C, D);
e Dispor residuos em baias, pra melhor organizacao;
e Reaproveitar o que for possivel;
e Utilizar materiais ndo toxicos e reaproveitaveis;
e Destinar corretamente os residuos;
e Limpara area;
e Cobrir residuos que saem da obra em caminhdes com lona;
e Sinalizar valas e tubula¢Ges para evitar possiveis acidentes;
e Delimitar drea de implanta¢do do sistema de drenagem;
e Delimitar e sinalizar a drea de construcdo da elevatodria
e UsodeEPIs;
e Eliminar pontos de acimulo de dgua que podem causar proliferacdo de vetores e doencas;

Perda de solo e
nutrientes

Arraste de sedimentos

Infraestrutura

Geracdo de processos
erosivos

Geracgdo de residuos da
construgado civil

Segurancga e Objetos que podem acumular dgua devem ser mantidos cobertos;
e Realizar educa¢do ambiental com os funciondrios, abrangendo a gestdo de residuos e o problema da
dengue;

e Manter caixas de dgua tampadas;
e Manter limpeza e organizagao;
e Manter monitoramento ambiental;




Edificacdes

e Dispor residuos adequadamente, em locais fechados e cobertos;
e Segregar residuos;
e Destinar residuos adequadamente;
e Cobrir materiais (areia, terra, etc;)
e Utilizar materiais ndo toxicos;
e Monitorar qualidade agua e solo;

Sl e G s . P'rorrTover o tr?t?mer'mto da 4gua da piscina;

o o Slnal!zar.e fjellmltar areas verdes.eAPPs;. .
e Cobrir piscinas com lonas para evitar proliferagao de mosquitos e doencas;
e Armazenar tambores contendo substancias toxicas corretamente (fechados, com protecdo do solo
e cobertura);

e Manter limpeza e organizacao;
e Realizar manutencao de lixeiras e recipientes de acondicionamento;
e Disponibilizar lixeiras para segregacdo de residuos;
e Remover solo contaminado pelos tambores de éleo que vazaram;
e Segregar residuos de acordo com a resolucdo CONAMA 307;

Geragdo de residuos da e Reaproveitar o que for possivel;

construgao civil e Utilizar materiais ndo téxicos e reaproveitaveis;

Destinar corretamente os residuos;

Impermeabilizagao do solo

Implantar sistemas de drenagem e escoamento;
Seguir conformagdo natural do terreno;
Aplicar medidas para diminuir o acimulo de agua;

Carreamento de
sedimentos

Implantar medidas de controle do carreamento de sedimentos (bacias de contengdo, obras de
dissipagdo de energia hidraulica, etc;)

Geragao de processos

Realizar obras de protecdo de solo e taludes;
Recompor cobertura vegetal do solo;
Irrigar mudas e gramineas;

€erosivos . ~ .
e Instalar barreiras de conteng¢do de sedimentos;
e Conformar taludes;
e |[solar e sinalizar a drea de obras;
Seguranga

Implantar e manter sinalizacdo vidria;

Outras recomendacgGes

Manter limpeza e organizacao;

Manter monitoramento ambiental;

Manter o escritdrio da obra limpo e organizado;

Manter o canteiro de obras limpo e organizado, com a devida segregacao e acondicionamento de
residuos;

Rede Elétrica

Perda de solo e nutrientes

Realizar obras de prote¢do de solo e taludes;

Recompor cobertura vegetal do solo;

Instalar barreiras de contencdo de sedimentos;
Implantar obras de dissipagdo de energia hidraulica;
Realizar manutencgdo das obras de dissipacdo de energia;
Conformar taludes;

Poluigdo solo e corpos
d’dgua

Dispor residuos adequadamente, em locais fechados e cobertos;
Segregar residuos;

Destinar residuos adequadamente;

Utilizar materiais ndo toxicos;

Monitorar qualidade agua e solo;

Manter organizacdo e limpeza;

Geracdo de residuos da
construcao civil

Segregar residuos;

Destinar corretamente os residuos;
Manter limpeza e organizagao;
Manter monitoramento ambiental;

Seguranga

Delimitar e instalar faixas de protecdo onde a rede elétrica estiver sendo instalada;

Sinalizacdo Viaria

Seguranga

Implantar e manter sinalizagao viaria;
Manter limpeza e organizagao
Manter monitoramento ambiental;




