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IMPLEMENTACAO E INTEGRACAO DA OHSAS 18001 COM SISTEMAS
DE GESTAO DA ABNT NBR ISO 9001 E ABNT NBR ISO 14001

IMPLEMENTATION AND INTEGRATION OF OHSAS 18001 WITH
MANAGEMENT SYSTEN ABNT NBR ISO 9001 AND ABNT NBR ISO 14001

Jeverson Perin - email jeverson.perin@yahoo.com.br
Universidade Federal do Paran&a

Resumo: A gestdo da salde e seguranca € o crescimento natural para que as
empresas busquem a melhoria continua, pois além de ser um conceito atual a boa
gestao destes aspectos traz retornos consideraveis se implementado com eficiéncia.
A sinergia da gestdo da qualidade e ambiental serve como estrutura para a
implementacgé&o. Este trabalho busca relatar a implementagdo da OHSAS 18001 em
um sistema de gestéo integrado ja implementado, avancando sobre especificidades
do estudo de caso. Com resultado observa-se a aderéncia entre os requisitos, e
orientacbes para implementacdo dos pontos a serem implementados para a
efetivacdo do sistema integrado de gestéo.

Palavras chaves: OHSAS 18001, gestdo da salde e seguranca, sistema
integrado de gestao, gestdo da qualidade, gestdo ambiental.

Abstract: The management of health and safety is the natural growth for companies
to seek continuous improvement, as well as being a current concept proper
management of these aspects brings considerable returns if implemented effectively.
The synergy of quality management and environmental serves as a conformation for
implementation. This work aims to show how it could occur the implementation of
OHSAS 18001 in an integrated management system implemented, advancing on
specifics of the case study. As a result there is adhesion between the requirements
and guidelines for implementation of the points to be implemented for ensuring the
integrated management system.

Keywords: OHSAS 18001 health and safety management, integrated
management system, quality management, environmental management.



1. INTRODUCAO

Atualmente as exigéncias do mercado vao além dos requisitos da qualidade e
da preservacdo do meio ambiente, conforme descrito por (BENITE, 2004, p. 30),
agregam-se a estes, 0s requisitos de prevencdo da seguranca e da saude no

trabalho e também da responsabilidade social das empresas.

Barbosa (2001, p. 14) descreve que “... nos acidentes ou mesmo incidentes,
com ou sem afastamento do homem do seu trabalho, sdo perdas acumuladas para o
individuo, sua familia, a empresa e para toda a sociedade...". Verificando-se a

importancia estratégica da salude e seguranca no trabalho.

A importancia de um Sistema de Gestdo de Seguranca e Saude no Trabalho -
SGSST é destacada por RODRIGUES & GUEDES (2003, p. 07) que proporciona as
ferramentas necessarias para aperfeicoar o gerenciamento dos riscos de uma

organizagao.

Na implementagdo de um Sistema de Gestdo com “Visdo holistica dos
processos do sistema produtivo” € preciso abranger as diversas caracteristicas
(Qualidade, Meio Ambiente, Saude e Seguranca do Trabalho) presentes nos
processos. (BVQI, 2006 p. 21). Jatoba (2006, p. 13) conclui que a abordagem
organizacional englobando varios aspectos por meio da gestdo integrada (ABNT
NBR ISO 9001/ ABNT NBR ISO 14001/BS 8800) contribuird para o melhor

atendimento das necessidades das partes interessadas *.

Desenvolver ferramentas para a inser¢cdo de um Sistema de Gestdo de
Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) no Sistema de Gestao Integrado (ABNT
NBR ISO 9001 e ABNT NBR I1SO 14001).

O desdobramento do objetivo principal nos leva a desenvolver:

e Situar os requisitos do Sistema Integrado dentro do ciclo PDCA,;
e Interpretar os requisitos da OHSAS 18001

! parte Interessado segundo a ABNT NBR ISO 9001:2008 € o individuo ou grupo preocupado com,
ou afetado pelo, desempenho da SST de uma organizacao.



e Estabelecer a interacdo dos requisitos da OHSAS 18001 com o
Sistema Integrado Certificado ABNT NBR 1SO 9001 e ABNT NBR ISO
14001.

A empresa estudada, base para este artigo, ndo autorizou qualquer
divulgacdo e ou vinculo com seus procedimentos, sua politica de seguranca de

informacé&o é muito rigida, dificultando assim maior detalhamento do trabalho.

‘A correlagado entre requisitos de normas muitas vezes é direta e pouco
questionavel em funcéo da estrutura das normas em si” (CARVALHO, 2002, p. 54).
Os requisitos nao cobertos pelas normas ja implementadas, ou seja, as certificacdes
ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001 néo foi possivel, portanto, serdo
apenas descritos, complementando ou desenvolvendo os requisitos que ndo séo

atendidos.

A busca das empresas atualmente é pela integracéo dos sistemas de gestéo,
uma tendéncia adotada pelas empresas que decidem adotar Sistemas de Gestdo da
Qualidade, Ambiental e Saude e Seguranca (CARVALHO, 2002, p. 54). Na mesma
medida, Schiar, Oliveira e Franceschi (2004, p. 374) verificaram que a existéncia dos
sistemas integrados de gestdo auxilia em um melhor gerenciamento de empresas,
constando a melhoria da gestdo com um todo através da utilizacdo de uma mesma
estrutura de geréncia de documentos, tratamento de ndo-conformidades e auditorias

internas.

Empresas de nivel mundial, tais como Xerox e 3M, conseguiram resultados
financeiros significativos apds a implementacdo dos sistemas integrados de gestao.
(BENITE, 2004, p. 35) cita também que sucessos locais como a EMBRACO,
empresa reconhecida pela sua atuagcdo na seguranca, foi certificada pela OHSAS
18001 em 2003 (BANAS, 2002, p. 47).

O aprendizado obtido neste trabalho ira contribuir no aprofundamento de
conceitos desenvolvidos durante o curso. Preliminarmente séo definidos os
problemas a serem estudados com os respectivos objetivos do trabalho, limitando o

escopo e descrevendo a estrutura.

O embasamento tedrico necessario para o estudo veremos explorando o

conceito dos Sistemas Integrados de Gestdo (Qualidade, Ambiental, Saude e



Seguranca) e a aplicacdo do ciclo PDCA para Seguranca e Saude no Trabalho e a
interpretacéo dos requisitos das OHSAS 18001 alem da busca na literatura.

E apresentado o resultado do estudo, as ferramentas para implementacéo da

OHSAS 18001 na empresa estudada sob a sapiéncia dos fundamentos teéricos.

2. SISTEMAS DE GESTAO

A preocupacdo das empresas com a satisfacdo de seus clientes € um dos
fatores importantes para o seu desenvolvimento, portanto a utilizacdo de métodos e
ferramentas de gestdo possibilita maior ganho de eficiéncia e qualidade dos
produtos e servigcos (BVQI, 2006, p.21).
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Fonte: ABNT NBR I1SO 9001

Fig. 1.

Em BSI (2006, p. 15) é definido a ABNT NBR ISO 9001:2008 como uma
norma de gestdo que estabelece os critérios de funcionamento de um Sistema de
Gestdo da Qualidade através da abordagem de processos. A ABNT NBR ISO

9001:2008 foi estabelecida, conforme o modelo de gestédo da figura 1.



2.1 Sistemas de Gestao Ambiental

Viterbo Junior (1998, p. 30) identifica que as atividades de uma empresa
podem estar integradas a um sistema de gerenciamento ambiental como meio de
garantir uma administracao eficaz e eficiente dos recursos energéticos, materiais e

humanos, além de diminuir riscos de acidentes ecoldgicos.

Um sistema de gestdo ambiental, conforme figura 2 deve ser guiada por uma
Politica Ambiental, que estabelecesse compromissos com o0 atendimento a

legislacdo, prevencéo da poluicdo e melhoria continua do desempenho ambiental.

Melhoria continua

Politica ambiental

Andlise pela
Administragio

Plangjamento

Implementagéo e
operagdo

Verficagio

Fonte: ABNT NBR 1SO 14001

Fig. 2.

Na implementacdo s&o identificados os aspectos e avaliados os impactos
ambientais subsidiando a fase de planejamento. As melhorias ocorrem no
monitoramento dos indicadores e em acdes além dos requisitos legais.
(CAJAZEIRA, 1998, p. 07).



2.2 Sistemas de Gestéo de Seguranca e Saude no Trabalho

Atualmente é imprescindivel que as empresas proporcionem um conjunto de
ferramentas que melhore a eficiéncia da Gestédo de Seguranca e Saude no Trabalho,
com o objetivo de eliminar ou minimizar o risco para os trabalhadores, clientes e
sociedade (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 10).

Exposicao \
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Fonte: (CARVALHO, 2000, p. 51)

Fig. 3

Carvalho (2000, p. 51) descreve a cadeia de eventos do SGSST conforme a
figura 3. Ja Benite (2004, p. 40) identifica os elementos basicos dos SGGST no ciclo
PDCA, conforme figura 4, demonstrando o planejamento do sistema (P), operagao

do sistema (D), monitoramento dos resultados (C) e introducédo de melhoria (A).
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Em 1999, organismos certificadores internacionais (BVQI, DNV, LRQA, etc.)
desenvolveram a OHSAS 18001 — Occupation Health and Safety Management
Systems — Specification, destacando a importancia para atender as necessidades de
modelos de SGSST do mercado. Fizeram com que as empresas pudessem ter seu
sistema de gestdo de salde e seguranca dos trabalhos avaliados e certificados
comprovando o seu compromisso com a reducédo dos riscos ambientais e com a
melhoria continua de seu desempenho em saude ocupacional e seguranca de seus
colaboradores. (BANAS, 1999, p. 94).

A BS 8800 foi a base para o desenvolvimento da OHSAS 18001, e assim
como a OHSAS 18002 nao pode servir como base para certificagdo, pois elas sao
apenas um conjunto de orientacfes e recomendacdes para apoiar a implementacao
da OHSAS 18001. (BENITE, 2004, p.43).

A OHSAS 18001 néo certifica a seguranca de produtos e servigos, e sim, tem
0 objetivo de eliminar ou minimizar o risco para trabalhadores, clientes e sociedade,
gue possam estar expostos a riscos para a saude e Seguranca no Trabalho. A
OHSAS 18001 apresenta o0s requisitos basicos que devem ser atendidos, sem
estabelecer como concebé-los ou quais 0s requisitos minimos que devem ser
obtidos ficando estes a critério das préprias empresas. (RODRIGUES; GUEDES,
2003, p. 10).

Banas (1999, p. 94) destaca a importancias do desenvolvimento da OHSAS
18001 em compatibilidade com as normas ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO

14001, facilitando a implementacédo de sistemas Integrados de Gestéo.

2.3 Sistemas Integrados de Gestao

Carvalho (2000, p. 47) descreve que diversas empresas brasileiras
constataram que a implementacdo de Sistemas de Gestdo Ambiental deve ser
vinculada a Gestdo da Saude e Seguranca, através da incorporacdo de seus
conceitos aos processos, pois as visdes do meio ambiente e do ambiente do
trabalho ndo podem ser desvinculadas. Analisa-se também que quaisquer acidentes

ambientais sdo também prejudiciais ao ser humano (saude ou seguranca).



“E necessario que qualidade, meio ambiente, saide e seguranca [...] sejam
sistematicamente considerados como parte do planejamento estratégico da gestao
de negécios das organizagdes.” (CARVALHO, 2000, p. 47).

“O Sistema Integrado de Gestao veio suprir uma falta de visdo holistica das
organizagdes.” (STURION, 2002, p. 39). Tendo com objetivo principal a satisfagao
das partes interessadas por meio da integragcao de sistemas de gestao da qualidade,

gestdo ambiental e gestdo da saude e seguranca do trabalho.

“‘Qualquer sistema de gestdo deve ser intrinseco, deve ser a cara da
empresa” (STURION, 2002, p. 40). Assim o sistema de gestdo deve ser concebido
para que a empresa funcione como resultados do planejado dos seus processos.
Para uma integracéo eficaz de sistemas de gestdo, Carvalho (2002, p. 56) sugere
“reconhecer os fundamentos, os eventos indesejaveis e os efeitos adversos sobre 0s
quais cada sistema de gestdo atua como estrutura de prevengao”. As vantagens da

integracao estao descritos na tabela 1.

Tabela 1: Vantagens da integracdo de sistemas de gestéo

Vantagens Aspectos

Reducdo de | Simplificacdo de documentacdo - “capaz de atender requisitos ou
Custos elementos analogos de diferentes dimensdes de sistema de gestdo”
(CARVALHO, 2002, p. 47).

Auditorias Integradas (internas e externas);

Reducao dos custos de certificacdo

Diferencial Fortalecimento da imagem no mercado e nas comunidades;

Competitivo | Pratica da exceléncia gerencial por padrdes internacionais de
gestao;

Melhoria Reconhecimento da Certificacdo pelos Organismos Certificadores;

Organizacio | Maior conscientizacao das partes interessadas;

nal Atuacdo pro-ativa, evitando-se danos ambientais e acidentes no
trabalho;

Melhoria do Clima organizacional;
Maior capacitacao e educacdo dos empregados;

Minimizacdo | Seguranca legal contra processos e responsabilidades;
dos fatores | Seguranca das informacoes;
de risco Minimizacao de Acidentes e Passivos.

Fonte: BVQI (2006, p.22).

Sturion (2002, p. 40) descreve que as principais dificuldades sdo as

capacitacdes de funcionarios e terceiros e levantamento dos perigos e avaliacdo dos
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riscos. Outra dificuldade encontrada é a falta de profissionais especializados, ou
seja, profissionais em gestéo.

E através de diretrizes da politica de SST o sistema de gestédo “sera capaz de
gerir os riscos, identificando os perigos, avaliando e posteriormente, controlando
riscos.” (BANAS, 2002, p. 46).

Para a integracédo de sistemas de gestdo, Carvalho (2000, p. 52) enfatiza a
importancia da “visdo sistémica para reconhecer e considerar as analogias dos
sistemas de gestdo [...] e, em paralelo, ter discernimento para reconhecer, distinguir

e tratar as diferengas e nuances entre esses sistemas.”.

3. INTERPRETACAO DA OHSAS 18001

Todos os itens deste capitulo estdo correlacionados com a OHSAS 18001

através da identificacdo do requisito, incluindo nimero, no titulo de cada subitem.

3.1 Requisitos Gerais item 4.1 da OHSAS 1800:2007

A estrutura da norma OHSAS 18001 esta alinhada com a ABNT NBR ISO
9001:2008 e ABNT NBR I1SO 14001:2004 principalmente na aplicacdo do PDCA, na
necessidade de procedimentos documentados, no requisito de realizacdo de
auditorias, a importancia dado aos recursos humanos, 0 comprometimento
necessario pela direcdo e a analise periddica do sistema. (RODRIGUES; GUEDES,
2003, p. 12).

“[A OHSAS 18001] ¢é suficientemente abrangente e passivel de ser utilizada
por toda e qualquer organizacdo, independentemente do setor de atividade e
tamanho.” (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p.7).

3.2 Politica de SST item 4.2 da OHSAS 1800:2007

Benite (2004, p.27) identifica que a empresa, tenha diretrizes para a
seguranca e saude além do compromisso em promover a melhoria o desempenho
da SST. Esta politica deve ser elaborada de acordo com as especificidades de cada
empresa, e documentada, afirmando o cumprimento dos requisitos legais aplicaveis
e com a melhoria continua. A politica de SST deve ser de conhecimento de todos os

funcionarios e estar disponivel para clientes, organismos governamentais, etc.
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Rodrigues e Guedes (2003, p.7) identificam a utlizagdo dos riscos
significativos como embasamento para a politica de SST.

A OHSAS 18002 recomenda como entradas para o desenvolvimento da
politica da SST: diretrizes gerais da empresa, legislacdo aplicavel ao negécio,
requisitos explicitados por clientes, sindicatos, ministério do trabalho, etc., registros,
anteriores e atuais, de acidentes de trabalho, recursos necessarios, sugestdes de
funcionarios, fornecedores e outros participantes do processo. (TARGET, 2007, p.
5).

“Politica que nao expressem a realidade e objetivos exequiveis podem

demonstrar a desmotivagéo dos colaboradores.” (BENITE, 2004, p.46)

3.3 Planejamento para identificagcao de ricos existentes e avaliagao
e controle de riscos possiveis item 4.3.1 da OHSAS 18001:2007

A seguranca e saude de funcionarios, clientes, fornecedores, sociedade, etc.
devem ocorrer sistematicamente através da gestdo dos riscos de uma organizacao,
com a implementacdo de ferramentas gerenciais, apoiada por pilares consagrados
pela ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001 (Benite, 2004, p. 46).

“Assim faz-se necessario um gerenciamento de riscos que seja sistematico,
proativo e tenha como objetivo garantir que todos os perigos atuais e futuros sejam
identificados e avaliados adequadamente.” (BENITE, 2004, p.47)

O processo de avaliacdo é constituido das seguintes fases: classificar as
atividades de trabalho; Identificar os perigos; Determinar o risco; Decidir se o risco é
toleravel; Preparar o plano de acéo para controle de risco (se necessario); Revisar a
adequacéao do plano de acédo. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p.11)

A determinacdo da significancia € definida pelo produto da probabilidade e
severidade. A relacdo perigo X risco é uma relacdo de causa x efeito. (CARVALHO,
2000, p. 46).

Para Carvalho (2000, p. 47) “a finalidade primordial do processo de
determinacao dos riscos € averiguar se as medidas adotadas sao eficazes ou néo.”
Para que isso ocorra a Técnica de Analise de Risco adotada deve registrar os
controles que sao aplicados.
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E para garantir que todos os perigos (atuais e futuros) sejam identificados e
avaliados corretamente, Benite (2004, p. 42) sugere a necessidade de
sistematizacdo do gerenciamento dos riscos, antecipando a ocorréncia de acidentes.
Assim servira como subsidio para tomadas de decisbes e priorizacdo de acdes,
estabelecimento de controles e/ ou medidas de prevencao/ minimizacdo para SST,
além de aperfeicoar a utilizacdo de recursos das empresas.

A frequéncia para realizar todo o processo de ldentificacdo, Avaliacdo e
Controle de Riscos deve ser definida tendo em conta os riscos, da escala e
complexidade das situacfes (um ano pode ser razoavel). Deve ser aplicada quando
houver alteracées (novas maquinas, produtos, processo, etc.) e ser reavaliada apos
um acidente. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 13)

Fischer, Guimardes e Schaeffer (2002) ressaltam “a importancia da
identificacdo da percepcdo dos trabalhadores [em relacdo aos riscos] antes de

quaisquer agdes que incorram em aspectos subjetivos”.

3.4 Requisitos legais e outros requisitos item 4.3.2 da OSHAS
18001:2007

A organizacdo deve manter essa informacdo atualizada e comunicar as
informacBes pertinentes sobre requisitos legais e outros requisitos a seus
funcionarios e as outras partes interessadas envolvidas. (RODRIGUES; GUEDES,
2003, p. 13).

Target (2007, p. 7) destaca que a certificacdo OHSAS 18001 nao libera a

empresa ao cumprimento de obrigagdes legais.
3.5 Objetivos item 4.3.5 da OHSAS 1800:2007

A organizacdo deve estabelecer objetivos de SST vinculados com a politica
de SST. Os objetivos devem possibilitar a melhoria continua e serem desdobrados a
todos os niveis da organizacédo. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 14)

Target (2007, p. 11) recomenda que se tenham indicadores quantificaveis e
relativos aos objetivos, contudo as metas para estes objetivos devem ser exequiveis

para gue se possa ter a evolugcdo necessaria no sistema. Estas metas devem medir,
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além de acidentes e doencas, melhorias no sistema, avaliando o processo como um

todo.

Os objetivos devem ser monitorados em relacdo ao seu cumprimento,
devendo ser atualizado quando necessario, para atender mudancas nas atividades,
servigos ou condicdes operacionais. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 14).

3.6 Programa(s) de gestao da SSO item 4.3.4 da OHSAS 18001:2007

“‘Os planos ou programas devem ser elaborados para proporcionar a
consecucdo e o monitoramento [da politica e objetivos de SST].” (CARVALHO,
2002, p. 49).

“[...] devem definir as responsabilidades, interfaces, prazos, meios e recursos
necessarios para consecu¢ao das metas.” (CARVALHO, 2002, p. 49). A
implementagdo dos planos deve ser monitorada, analisados e atualizada

continuamente.
3.7 Estrutura e responsabilidade item 4.4.1 da OHSAS 18001:2007

“[...] Para facilitar a gestado eficaz da SST é requerido que as fungbes, as
responsabilidades e as autoridades sejam bem definidas documentadas e
comunicadas [...]". (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 17).

O representante da direcdo pode ser o mesmo dos sistemas de gestdo da
qualidade, desde que “[...] assegurado a competéncia para harmonizar os elementos
dos diferentes [...]” (CARVALHO, 2002, p. 49). Centralizando em um Unico
representante podem eliminar conflitos e ruidos nas relagbes (CARVALHO, 2002, p.
49).

Na empresa estudada o representante da direcdo € o mesmo para as trés

normas.

Conforme (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 17) um SGSST requer que em
todos os niveis organizacionais o pessoal deve ter consciéncia da influéncia de sua
acdo ou omissdo e ser responsavel pela saude e seguranca dos quais eles
gerenciam, por si mesmo e pelos outros com 0s quais trabalha. Isto inclui o pessoal
gue pode ser afetado pelas atividades que eles controlam, por exemplo, contratados,
publicos, etc.
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Benite (2004, p. 42) destaca que a administragcdo deve fornecer os recursos
(humanos, qualificacdes especificas, tecnologia e recursos financeiros) essenciais

para a implementacéao, controle e melhoria do Sistema de Gestdo da SST.

3.8 Treinamento, conscientizacdo e competéncia item 4.4.2 da
OHSAS 18001:2007

Target (2007, p. 9) recomenda que a sistematica de treinamento impossibilite
que as tarefas sejam realizadas por pessoal ndo capacitado ou advertido dos riscos
gue a envolvem. Treinamentos minimos, os exigidos legalmente, por exemplo,
devem ser estabelecidos antes que funcionarios assumam novas funcoes,
procedimentos ou tecnologias. A organizacao deve tomar acdes para identificar as
competéncias requeridas, em todos 0s niveis da organiza¢do, e organizar todo o
treinamento necessario. (BENITE, 2004, p. 43).

Os procedimentos devem garantir a conscientizacdo dos envolvidos sobre o
atendimento a Politica e requisitos do SST e das consequéncias para 0 mesmo na
inobservancia dos requisitos e dos beneficios trazidos pelo SST e deve considerar o
nivel do pessoal que atua e os riscos aos quais estdo submetidos. (RODRIGUES;
GUEDES, 2003, p. 17).

3.9 Consulta e comunicacgéo item 4.43 da OHSAS 18001:2007

Para Target (2008, p. 1) a participacdo dos funcionarios deve ocorrer na
“criacao de regras, procedimentos, e outros padrdes, meios de comunicagido, nas
avaliagdes de riscos e investigacdo de acidentes [...]". Com isso a prevengdo esta
embutida no trabalho diario, pois quem criara o sistema, seréo os participantes do

processo.

A organizacdo deve estabelecer e tomar acdes, quando apropriado, para: a
comunicacdo efetiva e aberta das informacdes de SST, registrar as acdes para 0
envolvimento e consulta de funcionarios e o conhecimento das partes interessadas e

envolvimento e a consulta dos funcionarios.
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3.10 Documentacgéo item 4.4.4 da OHSAS 18001:2007

A documentacdo é importante para compilar e reter o conhecimento de SST,
mas sempre visando a eficacia e eficiéncia, sem burocratizacdo excessiva. A
simplicidade é essencial para o processo em estudo, pois a dindmica e a formacao
do pessoal de campo requer meios mais visuais para padronizacdo das atividades.
A padronizacdo ndo depende apenas de documentos, e sim de um sistema de
gestdo como um todo. (CARVALHO, 2002, p. 52).

Este requisito estabelece o planejamento minimo, na forma de
procedimentos, instrugdes e planos que devem estar estabelecidos e implementados
no Sistema de Gestdo da SST. A documentacdo deve estar disponivel de forma a
permitir que os planos de SST estejam completamente implementados e estédo

compativeis com as necessidades. (BENITE, 2004, p.43).

“A unificagcdo de documentos, € importante que seja implementada a medida
gue promove a simplificacdo e a racionalizacdo do documental, porém desde que

nao comprometa o entendimento do seu conteudo.” (CARVALHO, 2000, p. 48).

3.11 Controle de documentos e dados item 4.4.5 da OHSAS
18001:2007

“Todos os documentos e dados que contenham informacdes relevantes para
o Sistema de Gestéo e para o desempenho das atividades da SST da organizacao
devem ser identificados e controlados.”(RODRIGUES; GUEDES, 2003, p.22).

Estes documentos devem: ser aprovados antes da utilizacédo, atualizados e
reprovados, devem ter a revisédo identificadas, devem ser legiveis e de facil acesso.
Copias obsoletas devem ser identificadas, os documentos de origem externa
também devem ser controlados. (BENITE, 2004, p.44)

3.12 Controle Operacional item 4.4.6 da OHSAS 18001:2007

E importante que o SST, em seu sentido e amplo, esteja completamente
integrada com toda a organizagdo e em todas as atividades, independente do
tamanho ou da natureza de sua atividade. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 22)
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Benite (2004, p. 36) descreve gque ao se estruturar para a implementagéo da
politica de gestédo efetiva de SST, a organizacdo deve tomar acdes para assegurar
que as atividades séo realizadas de forma segura e em conformidade com os
requisitos definidos em 4.3, ou seja, identificando as operacbes e atividades

associadas a riscos e programando medidas de controle.

A organizacdo deve alocar as responsabilidades a estrutura gerencial,
assegurar que as pessoas tenham a necesséria autoridade para desempenhar suas

responsabilidades e alocar recursos compativeis com seu porte e natureza.

Onde necessério controles devem ser implementados e, onde necessario,
utilizar procedimentos operacionais, que definam critérios operacionais,
conscientizem envolvidos nestes controles, inclusive terceiros, realize o
planejamento de todas as atividades (projetos de locais de trabalho, processos,
equipamentos), definicAo de procedimentos adequados ao trabalho de forma a

eliminar ou reduzir os riscos de SST na sua fonte.

3.13 Preparacéo e atendimento a emergéncias item 4.4.7 da OHSAS
18001:2007

Carvalho (2002, p. 48) descreve que a organizacao deve tomar acdes para
estabelecer planos de contingéncia para emergéncias previsiveis, conforme
identificado no planejamento, e para mitigar seus efeitos. Devem ser avaliados os
planos e procedimentos aplicaveis apds a ocorréncia de incidentes e situacdes de

emergéncia ou através de simulados, quando exequivel.

3.14 Monitoramento e medicdo do desempenho item 4.5.1 da
OHSAS 18001:2007

A avaliacdo de desempenho é a chave para suprir informacdo sobre a
efetividade do sistema de gestdo de SST. Medicbes tanto qualitativas como
guantitativas devem ser consideradas, e devem ser adequadas as necessidades da

organizacao e conectadas aos riscos significativos (Carvalho, 2000, p. 49).

“Os equipamentos usados nessas medi¢coes devem estar calibrados, de modo
a assegurar a confiabilidade dos dados colhidos.” (CARVALHO, 2000, p. 49).
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Medidas pré-ativas de desempenho que monitoram a conformidade, por
exemplo, através de verificacdes e inspecdes, com agdes de SST tomadas como,

por exemplo, sistema de trabalho seguro, permissdes de trabalho, etc.

Medidas relativas de desempenho que monitoram acidentes, situacdes de
quase acidentes, doencas, incidentes, e outras evidéncias histéricas de
desempenho deficiente em salude e seguranca. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p.
22).

3.15 Acidentes, incidentes, ndo-conformidades e a¢cdes corretivas e
preventivas item 4.5.2 da OHSAS 18001:2007

Benite (2004, p. 36) propde que adotemos medidas para verificar a real causa
dos acidentes a fim de tratar acidentes como oportunidades de melhoria do sistema
e ndo como falha humana e considera que a causa dos acidentes, mesmo que seja

consequéncia na falha humana, tem como causa a falha do sistema de gestao.

Onde foram encontradas deficiéncias ou potenciais acidentes, incidentes ou
ndo-conformidades, devem ser identificados as causas-raiz e tomadas as medidas
para reduzir as consequéncias, com a verificacdo da efichcia das acdes.
(RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 23).

Incidente é um evento que deu origem a um acidente ou que tinha potencial
de levar a um acidente. Um incidente que ndo ocorrer doencga, lesdo, dano ou outra
perda também é chamado de “quase-acidente”. Incidentes podem ser traduzidos por

"atos inseguros” e "condicdes inseguras”.

Nao-Conformidade €é qualquer desvio das normas de trabalho, prética,
procedimentos, regulamentos, desempenho do sistema de gestéo, etc., que possa
levar direta ou indiretamente a lesdo ou doenca, dano a propriedade, dano ao meio

ambiente de trabalho, ou uma combinagéo destes. (TARGET, 2007, p. 13).

3.16 Registros e gestdo de registros item 453 da OHSAS
18001:2007

A organizacdo deve manter de forma organizada todos o0s registros
necessarios para demonstrar conformidade com o0s requisitos legais e outros
requisitos. (RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 24).
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3.17 Auditoria item 4.5.4 da OHSAS 18001:2007

As auditorias periodicas permitem uma avaliacdo mais profunda e mais critica
de todos os elementos do sistema de gestdo de SST e devem ser conduzidas por
pessoas competentes e tdo independentes quanto possivel da atividade que esta
sendo auditada, mas pode pertencer a organiza¢do. (CARVALHO, 2000, p. 50).

3.18 Anédlise Critica pela Administracdo item 4.6 da OHSAS
18001:2007

Carvalho (2000, p. 51) identifica que analises criticas devem considerar:
alteracdes na politica e objetivos de SST, o desempenho do sistema de gestdo de
SST, o desempenho dos elementos do sistema, as ndo-conformidades de auditorias,
fatores internos e externos, tais como, modificacdes na organizacdo, pendéncias de

legislacao, introducdo de novas tecnologias, etc.

A organizacdo deve identificar que acdes sdo necessérias para corrigir todas
as deficiéncias. O sistema de gestdo da saude e seguranca deve ser projeto para
acomodar ou adaptar fatores internos e externos. A analise critica pela
administracdo propicia, também, uma oportunidade de prospectar o futuro.
(RODRIGUES; GUEDES, 2003, p. 24)

As informacdes coletadas na andlise critica podem ser utilizadas pela
organizacdo para melhorar a atuacao pro-ativa da organizacdo de forma a minimizar

riscos e melhorar o desempenho do negécio. (BENITE, 2004, p. 39).

Sturion (2002, p. 40) ainda destaca que uma das principais dificuldades
apontadas para a implementacao é a falta de comprometimento da alta direcéo.

4. CARACTERIZACAO DO CASO E METODOLOGIA

Estéo apresentados neste capitulo alem dos elementos utilizados na pesquisa
e a forma de coleta de dados a caracterizacdo do setor de implementacdo do

sistema de gestédo analisado.
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4.1 Caracterizacao do caso

A pesquisa foi aplicada diretamente ao processo de implementacdo da

OHSAS 18001, cobrindo lacunas de bibliografias para o assunto.
4.1 Tipo de Pesquisa

Assim a pesquisa € qualitativa, pois considera interpretacdes da OHSAS com
comentarios e analises dos pesquisados, considerando o entendimento dos
processos como objetivo, ndo havendo tratamento estatistico para os dados
levantados. A pesquisa € descritiva, pois descrevera as particularidades dos
processos analisados em consonancia com 0s objetivos propostos. A pesquisa
também revé bibliografias publicadas, Normas ABNT NBR ISO e OHSAS.

4.2 Coleta e Anélise dos Dados

Para a busca dos dados é utilizada a analise de documentos, tais como:
especificacdes, NR (Normas regulamentadoras), procedimentos existentes na
empresa, a observacao das atividades e, ainda, as entrevistas com 0s responsaveis

pelo processo.

Tabela 2: Requisitos e indicadores de analise

Requisitos Itens do Sistema
OHSAS Indicadores Integrado de Gestao
18001 Empresa
4.1 Manual de Gestdo Empresarial Requisitos do Sistema
Gestao Empresarial
4.2 Politica e Objetivos do Sistema de Gestéao | Politica de Gestao
Requisitos legais Empresarial
Perigos e Riscos do SST*
43.1 Metodologia para avaliacdo de aspectos e | Identificacdo e Avaliagao
impactos ambientais da empresa de Aspectos e Impactos
Ambientais e Perigos e
Riscos de Seguranca e
Saude Ocupacional
4.3.2 Metodologia para identificagdo de | Identificacao de
requisitos legais e outros requisitos | Requisitos Legais e
ambientais. Outros Requisitos
Aplicaveis
4.3.3 Objetivos do sistema de gestéao; Objetivos e Metas
Requisitos legais e outros requisitos*
4.3.4 Metodologia para o planejamento do | Planejamento do Sistema
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Requisitos Itens do Sistema
OHSAS Indicadores Integrado de Gestao
18001 Empresa
sistema de gestéo de Gestdo Empresarial
44.1 Estrutura organizacional da empresa; Responsabilidade e
Descricao de cargos atuais; Autoridade
Responsaveis nos procedimentos
Definicao do representante da | Representante da
administracdo do SGE Administracao
Recursos disponibilizados para o0 SGE Proviséo de Recursos
4.4.2 Metodologia atual para treinamento Recursos Humanos
Descricado de Cargos
4.4.3 Forma de comunicacdo dos aspectos | Comunicacéo
ambientais
Registros de consultas formais sobre SST
dos funcionarios e partes interessadas
4.4.4 Atual estrutura da documentacdo do | Estrutura da
Sistema de Gestao Documentacao
Documentacao existente de SST
445 Metodologia atual para controle de | Controle de documentos
documentos
4.4.6 Procedimentos operacionais Realizac&o dos servicos
Resultado da identificacdo de perigos e
avaliacao de riscos*
4.4.7 Procedimento de emergéncias ambientais | Preparacdo e respostas a
Resultado da identificacdo de perigos e | emergéncias
avaliacdo de riscos*
45.1 Metodologia para monitoramento | Medicdo e monitoramento
ambiental de processos
Indicadores de desempenho SST Controle de Dispositivos
Metodologia  para  verificacbes de | de Medicao e
seguranca Monitoramento
Procedimento de Calibracao de
Equipamentos
45.2 Procedimentos para ndo conformidades, | Controle de Nao
acidentes e incidentes, - Procedimento de | conformidades,
Acdes corretivas e preventivas; Anomalias, Incidentes e
Acidentes;
Acles Corretivas e
Preventivas
45.3 Procedimento para controle de registros | Controle de Registros
do SGE;
Matriz de registros utilizada no SGE;
45.4 Procedimento de Auditorias Internas do | Auditoria Interna de
SGE Gestao
4.6 Metodologia para Analise Critica pela | Analise Critica pela
Administracéo Diregéo

* [tem foi desenvolvido no decorrer da implementacéao.
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Através dos indicadores da tabela 2 que compara os requisitos da OHSAS
18001 com os itens abordados pelo Sistema Integrado de Gestdo da empresa foi

identificado quais indicadores que foram melhorados para o atendimento a norma.

5. ANALISE DA IMPLENTACAO E INTEGRACAO

A estrutura para a andlise, implementacdo e integracdo dos sistemas de
gestdo seguem a légica proposta nas normas e que seguem o ciclo PDCA. A
estrutura de apresentada a seguir considera o ciclo e internamente a cada fase o

relato da analise.
5.1 (P) Planejando o Sistema

O Sistema de Gestdo Empresarial foi estruturado de acordo com o ciclo
PDCA apresentado anteriormente. O Manual de Gestdo empresa foi concebido para
definir, estabelecer e documentar as atribuic6es, responsabilidades e principios
basicos, garantindo os requisitos das normas de referéncia de sistemas, que deve
ter incluida a OHSAS 18001:2007.

Uma matriz de correlacdo foi estabelecida para auxiliar consecucdo do
sistema de acordo com os requisitos da OHSAS 18001 - 2007.

Para verificar o grau de aderéncia dos processos aos requisitos da OHSAS é
necessario um diagnastico inicial, verificando também a identificacdo e atendimento

dos requisitos legais aplicaveis e analisando o desempenho do SST.

Politica de Gestdo Empresarial

A Politica atual da empresa ja atende os requisitos de melhoria continua e
atendimento a legislacdo aplicavel. Devem, portanto, ser integradas diretrizes,
considerando a natureza e impactos dos riscos das atividades e servigos, e 0
compromisso em atender aos requisitos de seguranca especificados pelas partes
interessadas (clientes, fornecedores, acionistas, funcionarios e sociedade). Partindo
dessa premissa constata-se a importancia de verificacdo da adequacao da politica
de SST periodicamente.
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A estrutura da politica deve ser mantida para possibilitar o estabelecimento e
revisao dos objetivos, metas e programas de qualidade, seguranga, meio ambiente e

saude.

A politica é comunicada através reunides, treinamentos, quadros, impressos e
sitio da Empresa, mas com a alteracdo prevista, ela deve ser comunicada

novamente a todas as partes interessadas.

Os riscos significativos sdo abordados na politica, estabelecendo o
compromisso da Direcdo na prevencdo aos mesmos, conforme Politica de Gestao

Empresarial (Qualidade, Ambiental, Saude e Seguranca) da empresa.

Identificacao e Avaliacdo de Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos

e Riscos de Seguranca e Saude Ocupacional

A abrangéncia dos riscos deve incluir todas as operacdes programadas e nao
programadas. Assim também, os servicos prestados por terceiros, historicos de
problemas de salde e seguranca na empresa e no setor, servicos de manutencao

de equipamentos tendo como base todos os riscos envolvidos observados.

Destaque para 0S Servicos emergenciais, pois existem 0s perigos
relacionados ao meio ambiente, podendo ocorrer situacdo que ndo foram

considerados na analise preliminar de risco.

A metodologia j& adotada pelo Sistema de Gestdo Ambiental para
identificacdo de aspectos e avaliacdo de impactos pode servir de estrutura para
identificacdo de perigos e avaliagdo de riscos, incluindo a frequéncia de realizacéo
do levantamento e avaliacdo, as situacbes de ocorréncia (normal, anormal e

emergéncia), a caracterizacao da incidéncia (direta e indireta).

As tarefas devem ser levantadas a partir das informacgoes obtidas acerca das

tarefas € uma fonte vital para a avaliagéo de risco.

Aléem dos aspectos ambientais, com a integracdo, deve ser observada a
existéncia de fonte de dano, quem (ou o que) poderia sofrer o dano e como o dano

poderia ocorrer.

A metodologia desta atividade deve estabelecer a gravidade potencial do
perigo, 0 seguinte deve também ser considerado: as partes do corpo que podem ser

afetadas e a natureza do dano, desde o levemente prejudicial ao extremamente
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prejudicial. A gravidade representa a magnitude ou a gravidade do impacto,
considerando ainda a sua abrangéncia espacial (dimensdao do dano) e

reversibilidade (capacidade de remediar).

A definicho da frequéncia/probabilidade deve levar em conta as
consequéncias de eventos ndo planejados, como por exemplo: O numero de
pessoas expostas, a frequéncia e duracado da exposi¢cdo ao perigo/aspecto, a falha

de utilidades, como veiculos, falha de dispositivos de seguranca, atos inseguros, etc.

A avaliacdo do risco deve ser determinada pela estimativa da
gravidade/severidade de perigo/aspecto e da probabilidade/frequéncia de que este
venha a ocorrer, produto dos pontos registrados nas respectivas colunas conforme

modelo do apéndice B.

Deve ser realizado o gerenciamento dos aspectos significativos através do
resultado do risco obtido correlacionado com a caracterizagao da situacao do perigo/

aspecto.

Devem ser levantados também os exames (eletrocardiograma, por exemplo)

necessarios para trabalho para trabalhos com energia elétrica e em altura.

Identificacdo de Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicaveis

O procedimento para a identificacao, registro, comunicacao e atualizacdo dos
Requisitos Legais e de outro tipo, aplicaveis aos aspectos ambientais é adequado,
devendo agora abordar aos perigos associados a seguranca e salude ocupacional.

Um levantamento dos requisitos legais realizado, mas ja se pode observar a

aplicabilidade das NRs da tabela 3.

Tabela 3: Normas Regulamentadoras Aplicaveis

Norma Regulamentadora

NR 1 Disposi¢cOes Gerais

NR2 Inspecéo Prévia

NR 4 Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho

NR 5 Comisséao Interna de Prevencédo de Acidentes — CIPA

NR 6 Equipamento de Protecao Individual

NR 7 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

NR 8 Edificacdes

NR 9 Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais

NR 10 Seguranca em Instalacoes e Servicos em Eletricidade
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Norma Regulamentadora

NR 11 Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR 12 - Maquinas e Equipamentos

NR 16 Atividades e Operacgdes Perigosas

NR 17 Ergonomia

NR 21 Trabalhos a Céu Aberto

NR 23 - Protec&o Contra Incéndios

NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca

NR 27 - Registro Profissional do Técnico de Seguranca do Trabalho no Ministério
do Trabalho

NR 28 - Fiscalizacdo e Penalidades

Fonte: MTE.GOV (2012)

Objetivos e Metas

Além dos objetivos da qualidade e ambientais atualmente estabelecidos na
empresa devem ser estabelecidos objetivos de salde e seguranca coerentes com a
Politica de Gestdo Empresarial e mensurados através da selecdo, padronizacdo e

analise de indicadores, visando a conducéo da melhoria do desempenho da mesma.

A metodologia para monitoramento e divulgacdo dos objetivos pode ser
mantida devendo apenas considerar também: riscos significativos; registros de

incidentes e recomendacdes de seguranca.

Planejamento de Gestdo Empresarial

A metodologia de planejamento identificada no manual de gestdo da empresa
adequada no que diz respeito a definicdo de objetivos, definicdo e acompanhamento
das acles ligadas ao SGE, quanto a integridade na ocorréncia de mudancas no
SGE.

5.2 (D) Operando o Sistema

Foram identificado todos o0s registros necessarios para 0 controle dos
documentos e dados para a preparacdo e atendimento a emergéncias, mostrando
as responsabilidades e conscientizagdo das competéncias com isso identificando

também os treinamentos usados para a implementagao.
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Responsabilidade e Autoridade

As atribuicbes sédo descritas nos procedimentos que compdem o Sistema de
Gestao Empresarial e a documentacdo das responsabilidades e autoridades de cada
cargo realizada na descricdo de cargos € adequada. O organograma da empresa

auxiliara a definicdo das responsabilidades.

Representante da Direcéo

O Representante da Direcdo € 0 mesmo para o Sistema de Gestdo da

Qualidade e Ambiental.

A especialidade do processo em estudo requer que o RD tenha conhecimento
técnico minimo para poder atuar efetivamente na resolucdo de problemas e
conceber dados para que a Alta Direcdo tome de decisdes que gerem a melhoria do
SGSST. O RD tem a capacidade de comunicacdo para atuar nos diferentes

cenarios, campo e escritorio, com diferentes linguagens.

Deve ser verificada a possibilidade da indicacédo de representantes da direcéo

por empreendimento.

Provisdo de Recursos

A infraestrutura necesséria (espaco fisico, equipamentos, instrumentos de
medicdo, softwares, transporte e comunicagao) esta determinada, mantida e provida
conforme necessidades identificadas para alcancar a conformidade com os
requisitos da qualidade, meio ambiente, salde e seguranca nos servi¢os. Visando
uma comparacao dos custos de seguranca com os de acidentes pode ser melhorado

um monitoramento do investimento realizado.

Recursos Humanos

A estruturacdo dos procedimentos do SGE e nas descricbes de cargos

satisfaz os treinamentos, a conscientizacdo e competéncia dos funcionarios.

Devem ser agregadas as competéncias nas descricbes de cargos, 0sS
treinamentos especificados nas NRs, necessarios para o conhecimento dos riscos
significativos, reais ou potenciais, e requisitos de preparacdo e atendimento a

emergéncias a saude e seguranca.
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A interacdo dos requisitos de competéncia com o sistema de pessoal (perfil

profissional previdenciério) € fundamental para a legitimag&o do processo.

Comunicagéo

O procedimento utilizado para consulta e comunicacdes deve atender

também a consulta dos funcionarios sobre SST.

Os assuntos agora deverdo envolver assuntos que afetem a saude e
seguranca dos trabalhadores, principalmente no envolvimento dos empregados no
desenvolvimento de procedimentos e na consulta, houve registros nos mesmos
guando existirem quaisquer mudancas significativas no local de trabalho. Ndo foram

evidenciados registros formalizados de consultas de funcionarios.

O recebimento, documentacdo e resposta as comunicacdes de partes
interessadas externas relativas a salde e seguranca também deve ser considerado

pertinente e oriunda.

Documentacéo do Sistema de Gestao Empresarial

Os documentos, conforme tabela 5, do Sistema de Gestdo Empresarial da
empresa servem como ferramentas de comunicacdo normativa, sendo de
conhecimento das pessoas envolvidas e refletem o compromisso da empresa com a
gestdo da qualidade e do meio ambiente, e agora deve refletir também com a saude

e seguranca ocupacional.

Tabela 5: Estrutura da Documentacéo do SGE

Funcao Documentos Conteudo

Descreve a politica, estrutura, os principios e
documentos principais do Sistema de Gestdo da
EMPRESA.

Manual de Gestao

Estrategico Empresarial

Estabelecer 0s procedimentos e as

Procedimentos responsabilidades pelas atividades referentes ao

Sistémicos SGE.

Documento de cunho legal, requeridos pela
Norma Legal leai ~ o

egislacao federal, estadual e municipal.

Tético Estabelecem as informacdes necessarias para
Outros assegurar o planejamento, a; operagcdo e o0
Documentos controle eficaz dos processos. Ex.. Planos da

Qualidade, Descricao de Cargos.
Documentos Referéncia para determinagao das especificagdes
Externos e/ou processos produtivos.

Operacional | Procedimentos Estabelece atribuicbes e responsabilidades, o
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Funcao Documentos Conteudo

Operacionais modo, 0S recursos e a sequéncia correta de como
executar determinada tarefa critica.

Documentos diversos que apresentam resultados
Registros obtidos ou fornecem evidéncias de atividades
realizadas.

Fonte: (BENITE, 2004, p.42)

A documentacdo existente do SST (PPRA, PCMSO, etc.,) apenas atende
legalmente as exigéncias tornando pouco eficaz as a¢des. Esta documentacao deve

ser introduzida no SGSST, servindo de subsidios para implementacao do mesmo.

Controle de Documentos

O procedimento de controle de documentos da empresa estabelece a
sisteméatica necessaria para o0 SGGST. E necessaria apenas a introducdo da

necessidade de aprovacédo de procedimentos operacionais por pessoal habilitado?.

Documentos de origem externa serdo as NRs e especificacbes contratuais e
de fornecedores.

Realizacéo dos servicos

Para os riscos considerados criticos ou com exigéncia legal, devem ter

controles para minimizar ou prevenir acidentes.

A area comercial deve considerar requisitos de SST exigidos nas

especificacdes contratuais para o orcamento de novos empreendimentos.

Na aquisicéo de materiais e servigos deve ser sistematizado no processo de
aguisicdo assegurando a compra de EPIS/EPCs com os devidos CAs. Estes
controles devem incluir e devem avaliar e selecionar fornecedores nos requisitos de

saude e seguranca.

Acdes de terceiros e visitantes sao de responsabilidade da empresa, assim as

medidas de controle de saude e seguranca devem ser controladas de igual forma.

2 Conforme NR-10 é considerado profissional habilitado o trabalhador qualificado e com registro no
conselho de classe.
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Preparacéao e controle de emergéncias

As situacBes potenciais de emergéncias devem ser identificadas através
identificacdo e avaliacdo de perigos e riscos. As orientagbes para o controle de
emergéncias devem estar descritas em procedimentos apropriados e em Planos de
acdo e emergéncia especificos para cada empreendimento, no mesmo método

utilizado para impactos ambientais.

A empresa deve testar periodicamente os procedimentos de emergéncia
através de exercicios e treinamentos tedricos, praticos e simulados integrados

(ambiental e salde e seguranca).
5.3 (C) Analisando o Sistema

Portanto a empresa deve manter os atuais procedimentos para realizar
medi¢cdes e monitoramento ambiental e incluir os aspectos de salde e seguranca

em funcao dos riscos significativos.

Medicdo e Monitoramento Ambiental, de Saude e Seguranca.

Os indicadores de desempenho de processo devem ser analisados também
dados relacionados ao desempenho quanto a eficAcia da gestdo da salude e
seguranca, tais como acidentes de transitos, taxas de frequéncia, taxa de gravidade,

incidentes, etc.

Controle de Equipamentos de Medi¢do e Monitoramento

O procedimento para calibracdo de equipamentos jA possui a sisteméatica
adequada, devendo ser inserido na lista de equipamentos de equipamentos a serem

calibrados, aqueles que serviram para medi¢cdes de segurancga.

Nao conformidades, Anomalias, Acidentes e Incidentes.

Os funcionarios devem estar conscientes para relatar os quase acidentes.
Devem ser introduzidos no procedimento itens que assegurem acdes para mitigar os
riscos de seguranca e saude ocupacional, incluindo as responsabilidades e pessoas
autorizadas a manipula-los. O registro deve ser feito conforme modelo de Relatério

de Nao-Conformidade do apéndice C.
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Controle de Registros

O controle de registros aplicado no sistema de gestdo é perfeitamente
adequado para a gestdo de saude e seguranca, agregando a matriz de registro os
registros identificados na implementacdo tais como: atestados de saulde
ocupacional, medi¢cdes de seguranca, autorizacfes para o trabalho, etc. Destaque
as analises de riscos, certificados de ensaios e aprovagédo de EPIs/ EPCs, além de

toda comprovacao da qualificagdo do pessoal.

5.4 (A) Corrigindo/ Melhorando o Sistema

A empresa, através da sistematica de acbes corretivas, deve incluir a
eliminacdo das causas reais, acidentes e incidentes mediante investigacdo das
mesmas nas areas envolvidas na ocorréncia. A investigacdo as causas potenciais

de acidentes e incidentes deve ser incluindo fluxo de ac¢des preventivas.

Acéao Corretiva/ Preventiva

Pode ser utilizado o relatério de acao corretiva/preventiva para os sistemas de
gestdo conforme o sistema implementado com o estudo das normas ABNT NBR ISO
9001, ABNT NBR ISSO 14001 e OHSAS 18001.

Analise Critica pela Administracao

Através da Analise Critica ja praticada no SGE deve ser avaliado também o
SGSST, através da inclusdo dos dados de realimentacdo de partes interessadas,
objetivos, auditorias internas, indicadores de desempenho e resultados de

monitoramento, todos relativos a saude e seguranca do trabalho.

6. CONCLUSAO

Neste capitulo, apresentam-se as conclusdes sobre o atendimento aos
objetivos propostos, e a contribuicdo e relevancia do trabalho quanto aos aspectos
praticos concluidos ao término da mesma. Além das recomendac¢fes para trabalhos

futuros.
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6.1 Conclusdes gerais

Com um entendimento maior de aspectos de salde e seguranca no processo
da empresa estudada verificou-se uma maior interferéncia da SST em comparacao

aos requisitos de qualidade e meio ambiente.

A contribuicdo deste trabalho foi primordial, pois foi vivenciada uma situacao

pratica e o estudo facilitou o processo de implementacdo do SGSST na empresa.

Ratificou-se, principalmente a partir das propostas da bibliografia estudada,
que as condi¢cBes de trabalho ndo sdo as minimas para a efetiva salde e seguranca
e para o cumprimento da legislagdo, neste caso ampliado pela falta de
conhecimento da mesma. Entretanto o cuidado dado pela empresa a saude e
seguranca, através da disponibilizacdo de recursos e treinamentos, facilitou a

sistematizacdo do SGSST na mesma.
6.2 Conclusdes sobre as ferramentas desenvolvidas

Este estudo possibilitou inserir o Sistema de Gestdo de Seguranca e Saude
no Trabalho no Sistema de Gestdo Integrado (ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR
ISO 14001), pois a estruturacdo € facilitada devido aos diversos requisitos ja
implementados e outros que apenas devem ser complementados. Isto pode ser
verificado no decorrer do trabalho com a confirmacdo da aderéncia entre os

requisitos de gestao.

A aplicagéo do ciclo PDCA foi levantada para todos os sistemas de gestédo
estudados e para o processo da empresa estudada o que facilitou circunscrever o
Sistema de Gestdo Empresarial dentro do PDCA. Esse entendimento facilitard a
melhoria continua do sistema, pois a empresa podera constantemente aplicar os
ciclos do PDCA em atividade e tarefas. E, através da bibliografia estudada e estudo
do sistema integrados implementados, estabelecemos a interacdo dos requisitos.
Verificou-se que o desenvolvimento das normas de referéncia em consonancia com

outras, facilita a integracao dos sistemas de gestéao.
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